
29

Pendel- und Anbauleuchten 
Savio Vetro EFix

Pendelleuchten

mit OLC-Microlinsenoptik

für TL5 Lampen

Dekorative Innenleuchten Anbau- und Pendelleuchten

mit Minioptiken

für TL5 Lampen

Seite 30 Seite 43 Seite 58

Savio Garnea X-tendolight

Quadratische Pendelleuchten

mit OLC-Microlinsenoptik

für TL5 Lampen

Dekorative Rundreflektorleuchten Pendelleuchten

für TL-D und TL5 Lampen

Seite 30 Seite 44 Seite 62

Savio Strato X-tendolight

Pendelleuchten für Blockanordnung

mit OLC-Microlinsenoptik

für TL5 Lampen

Modulare Lichtdecken

für TL5 Lampen

Anbauleuchten

für TL-D und TL5 Lampen

Seite 32 Seite 46 Seite 64

Savio Celino X-tendolight

Anbauleuchten

mit OLC-Microlinsenoptik

für TL5 Lampen

Pendelleuchten

mit Microoptiken

für TL5 Lampen

Anbau-Lichtbandleuchten

für TL-D und TL5 Lampen

Seite 34 Seite 48 Seite 68

Savio Celino X-tendolight

Quadratische Anbauleuchten

mit OLC-Microlinsenoptik

für TL5 Lampen

Anbauleuchten

mit Microoptiken

für TL5 Lampen

Quadratische Anbauleuchten

für TL-D und TL5 Lampen

Seite 34 Seite 50 Seite 70

Rotaris Arano X-tendolight

Pendelleuchten

für ringförmige TL5C Lampe

Pendelleuchten

mit Microoptiken

für TL5 Lampen

Quadratische Anbauleuchten

für PL-L und PL-S Lampen

Seite 36 Seite 52 Seite 71

Rotaris Arano X-tendolight

Anbauleuchten

für ringförmige TL5C Lampe

Anbauleuchten

mit Microoptiken

für TL5 Lampen

Anbau-Wandfluter 

für TL-D und TL5 Lampen

Seite 36 Seite 54 Seite 72

UnicOne Micro Arano Effect Wandfluter

Dekorative Pendelleuchten 

für Halogen- und Entladungslampen

Quadratische Anbauleuchten

mit Microoptiken

für TL5 Lampen

Anbau-Wandfluter 

für TL5 Lampen

Seite 38 Seite 54 Seite 73

UnicOne Compact Arano Finess

Pendelleuchten  

für Kompaktleuchtstoff- und  

Entladungslampen

Anbau-Wandfluter

für TL5 Lampen

Anbau- und Pendelleuchten

für TL-D Lampen

Seite 39 Seite 56 Seite 74

Pendalyte Twinny

Pendelleuchten für  

Kompaktleuchtstofflampen

Anbauleuchten  

mit (opal-) prismatischer Optik

für TL5 Lampen

Seite 42 Seite 57
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Produkt- Bestell-Nr.  
bezeichnung Beschreibung EOC RG Preis in Wo.
Zubehör für EFix Anbau- und Pendelleuchten
ZCS260 SME-3-SI Triangel-Abhängeset SMT (silber), werkzeuglos stufenlos verstellbar; Lmax: 1,5 m; 611 113 00 (18) 94,– 1

mit 3-adriger Anschlussleitung

ZCS260 SME-3-WH Triangel-Abhängeset SMT (weiß), werkzeuglos stufenlos verstellbar; Lmax: 1,5 m; 611 106 00 (18) 94,– 1

mit 3-adriger Anschlussleitung

ZCS260 CPS-SI Kupplungsstück zur Anwendung bei Pendelleuchte (silber) 614 060 00 (18) 58,– 1

ZCS260 CPS-WH Kupplungsstück zur Anwendung bei Pendelleuchte (weiß) 614 039 00 (18) 58,– 1

Gehäuse Gehäuse Geh.
silber (SI) weiß (WH) (SI) 

Schutzklasse: I Gewicht A B C Bestell-Nr. Bestell-Nr. (WH)  
Schutzart: IP 20 Produktbezeichnung kg mm mm mm EOC EOC RG Preis in Wo.

seidenglänzende OLC-Minilamellenoptik aus Aluminium mit 3D-Lamellen, D6*, mit Multi-Watt-EVG HFPintelligent
TCS260 1x28/54W HFPI D6 (SI) (WH) 3,0 1000 500 1241 613 254 00 613 155 00 (18) 228,– 1

*OLC rundumentblendet

L < 1000 cd/m2 bei g ≥ 65°

konform EN12464-1

TCS260 2x28/54W HFPI D6 (SI) (WH) 3,1 1000 500 1241 613 308 00 613 209 00 (18) 274,– 1

TCS260 1x35/49W HFPI D6 (SI) (WH) 3,7 1300 650 1541 611 083 00 611 069 00 (18) 249,– 1

TCS260 2x35/49W HFPI D6 (SI) (WH) 3,8 1300 650 1541 611 090 00 611 076 00 (18) 301,– 1

hochglänzende OLC-Minilamellenoptik aus Aluminium mit 3D-Lamellen, C6*, mit Multi-Watt-EVG HFPintelligent
TCS260 1x28/54W HFPI C6 (SI) (WH) 3,0 1000 500 1241 613 247 00 613 148 00 (18) 228,– 3

TCS260 2x28/54W HFPI C6 (SI) (WH) 3,1 1000 500 1241 613 292 00 613 193 00 (18) 274,– 3

TCS260 1x35/49W HFPI C6 (SI) (WH) 3,7 1300 650 1541 613 278 00 613 179 00 (18) 249,– 3

TCS260 2x35/49W HFPI C6 (SI) (WH) 3,8 1300 650 1541 613 322 00 613 223 00 (18) 301,– 3

matte Minilamellenoptik aus Aluminium mit flachen, profilierten Lamellen, M2, mit Multi-Watt-EVG HFPintelligent
TCS260 1x28/54W HFPI M2 (SI) (WH) 3,0 1000 500 1241 613 261 00 613 162 00 (18) 216,– 3

TCS260 2x28/54W HFPI M2 (SI) (WH) 3,1 1000 500 1241 613 315 00 613 216 00 (18) 234,– 3

TCS260 1x35/49W HFPI M2 (SI) (WH) 3,5 1300 650 1541 613 285 00 613 186 00 (18) 238,– 3

TCS260 2x35/49W HFPI M2 (SI) (WH) 3,7 1300 650 1541 613 339 00 613 230 00 (18) 257,– 3

opal-prismatische Optik aus Polycarbonat, mit Innenspiegel, geschlossen, IP 40, OD, mit Multi-Watt-EVG HFPintelligent
TCS260 1x28/54W HFPI OD (SI) (WH) 3,0 1000 500 1241 621 693 00 621 655 00 (18) 272,– 3

TCS260 2x28/54W HFPI OD (SI) (WH) 3,2 1000 500 1241 621 709 00 621 662 00 (18) 291,– 3

TCS260 1x35/49W HFPI OD (SI) (WH) 3,8 1300 650 1541 621 716 00 621 679 00 (18) 298,– 3

TCS260 2x35/49W HFPI OD (SI) (WH) 4,1 1300 650 1541 621 723 00 621 686 00 (18) 317,– 3

Hinweis: EFix TCS260 mit Optik OD ist bei Anwendung als Pendelleuchte nur als rein direkt strahlende Leuchte einsetzbar.

Wandfluter, mit asymmetrischem Reflektor aus Aluminium, mit Multi-Watt-EVG HFPintelligent
TCS260 1x28/54W HFPI A (SI) (WH) 3,1 1000 500 1241 613 360 00 613 346 00 (18) 208,– 1

TCS260 1x35/49W HFPI A (SI) (WH) 3,7 1300 650 1541 613 377 00 613 353 00 (18) 228,– 1

Lieferung mit Multi-Watt-Warmstart-EVG (HFPI), ohne Lampe(n), Steckanschlussklemme (von außen zugänglich); diese kann auch zur Weiter-
verdrahtung verwendet werden, inkl. Staubschutzfolie.
Mit dem optionalen Abhängeset ZCS260 SME können EFix-Leuchten TCS260 einfach auch als Pendelleuchte eingesetzt werden.  
Durch Entfernen des Topreflektors wird eine direkt-indirekt strahlende Lichtverteilung erzielt.Weitere Informationen: siehe Seite 61.
Bei größeren Projekten sind auch vorkonfektionierte direkt-indirekt strahlende Pendelleuchten EFix TPS262 lieferbar.

Anbau- und Pendelleuchte in einem – mit intelligentem Multi-Watt-EVG
ThinMark ist eine direkt strahlende Pendelleuchtenfamilie, die den Trend zur Miniaturisierung widerspiegelt und sich gleichzeitig durch eine hervorragende lichttech-
nische Leistung auszeichnet. Die Leuchtenfamilie ThinMark überzeugt nicht nur durch ihr minimalistisches Design und ihre sehr schlanken Abmessungen, sondern auch 
durch ihre innovativen OLC-Microlamellenoptiken, die in Übereinstimmung mit der Norm für die Beleuchtung an Büroarbeitsplätzen (EN 12464-1) optimalen Sehkom-
fort und sehr hohe Effizienz gewährleisten. Darüberhinaus kommen für dekorative Anwendungen die einteilige, patentierte OLC-Microlinsenoptik (AC-MLO) und eine 
flache satinierte Scheibe (O) zum Einsatz.ThinMark bietet maximale Leistung in einem sehr schmalen Gehäuse aus eloxiertem Aluminium (nur 79 mm schlank) und ist 
sowohl als einlängige als auch doppellängige Einzelleuchte erhältlich. Die Seilabhängung ist in Längsrichtung stufenlos positionierbar. 

EFix	 Anbau- und Pendelleuchten für TL5 Lampen

Abmessungen in mm
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E     

      28/54 W
HFPintelligent
      35/49 W

1- und 2-lampig

E...elektrischer Anschluss
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Gewicht Bestell-Nr.  
Schutzklasse: I Produktbezeichnung kg EOC RG Preis in Wo.
Schutzart: IP 20 direkt-indirekt strahlend, seidenglänzende OLC-Komfortoptik mit 3D-Lamellen, D6*

 

TPS498 1xTL-D36W/830 HFP D/I D6 5,3 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 2xTL-D36W/830 HFP D/I D6 5,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 1xTL-D58W/830 HFP D/I D6 6,3 707 884 00 (11) 356,– 3

*OLC rundumentblendet

L < 200 cd/m2 bei g ≥ 65°

konform EN12464-1

TPS498 2xTL-D58W/830 HFP D/I D6 6,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 1xTL5-28W/830 HFP D/I D6 4,5 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 2xTL5-28W/830 HFP D/I D6 4,6 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 1xTL5-35W/830 HFP D/I D6 5,3 707 846 00 (11) 368,– 3

TPS498 2xTL5-35W/830 HFP D/I D6 5,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 1xTL5-49W/830 HFP D/I D6 5,3 707 860 00 (11) 368,– 3

TPS498 2xTL5-49W/830 HFP D/I D6 5,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

direkt-indirekt strahlend, hochglänzende OLC-Komfortoptik mit 3D-Lamellen, C6*
TPS498 1xTL-D36W/830 HFP D/I C6 5,3 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 2xTL-D36W/830 HFP D/I C6 5,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 1xTL-D58W/830 HFP D/I C6 6,3 707 921 00 (11) 356,– 3

TPS498 2xTL-D58W/830 HFP D/I C6 6,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 1xTL5-28W/830 HFP D/I C6 4,5 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

*OLC rundumentblendet

L < 200 cd/m2 bei g ≥ 65°

konform EN12464-1

TPS498 2xTL5-28W/830 HFP D/I C6 4,6 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 1xTL5-35W/830 HFP D/I C6 5,3 707 907 00 (11) 368,– 3

TPS498 2xTL5-35W/830 HFP D/I C6 5,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 1xTL5-49W/830 HFP D/I C6 5,3 707 914 00 (11) 368,– 3

TPS498 2xTL5-49W/830 HFP D/I C6 5,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

direkt-indirekt strahlend, dekorative opal-prismatische Optik aus Polycarbonat, gerundet, mit Innenspiegel, OD
TPS498 1xTL-D36W/830 HFP D/I OD 5,3 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 2xTL-D36W/830 HFP D/I OD 5,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 1xTL-D58W/830 HFP D/I OD 6,3 708 003 00 (11) 362,– 3

TPS498 2xTL-D58W/830 HFP D/I OD 6,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 1xTL5-28W/830 HFP D/I OD 4,5 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 2xTL5-28W/830 HFP D/I OD 4,6 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 1xTL5-35W/830 HFP D/I OD 5,3 707 983 00 (11) 372,– 3

TPS498 2xTL5-35W/830 HFP D/I OD 5,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TPS498 1xTL5-49W/830 HFP D/I OD 5,3 707 990 00 (11) 372,– 3

TPS498 2xTL5-49W/830 HFP D/I OD 5,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

Lieferung mit Warmstart-EVG (HFP); inkl. Lampe(n), Lichtfarbe 830 (Warmweiß); mit Lichtfarbe 840 (Neutralweiß) preisgleich auf Anfrage; 
zum Teil inkl. Staubschutzfolie

Hinweis: 

Aufgrund der Ausführungsvielfalt können die Leuchten ohne Bestell-Nummer mit der Produktbezeichnung bestellt werden.

Leuchten, die optional mit Durchgangsverdrahtung zur Lichtbandanordnung bestellt werden (Option LF in der Produktbezeichnung), werden 

ohne Stirnkappen geliefert.  Ein Satz Stirnkappen muss dann extra bestellt werden (ZCS498 EP).

Weitere Leuchtenkonfigurationen mit anderen Wattagen, Optiken, Vorschaltgeräten und integrierten Lichtregelsystemen sind möglich. 

Zubehör finden Sie auf Seite 63.

Philips wird zum 1. Juli 2009 die Lieferung von Leuchten mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten (VVG) mit/für TL-D-Leuchtstofflampen 
einstellen. Nutzen Sie bitte unsere alternativen effizienten Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) und beachten Sie bitte unsere 
Hinweise auf den Eingangsseiten dieser Preisliste.

 

X-tendolight Pendelleuchten für TL-D und TL5 Lampen

Vielseitig und flexibel einsetzbar – gependelt
X-tendolight ist eine anspruchsvolle Pendelleuchte für Direkt- bzw. Direkt/Indirekt-Beleuchtung mit nahezu unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten. Neben dem charakte-
ristischen Design und einer Auswahl an TL-D und TL5 Lampen verfügt X-tendolight über eine Vielzahl von Optiken für die verschiedensten Anwendungsgebiete, ob als 
Einzelleuchte oder im Lichtband. Die Leuchten sind für ein bzw. zwei Lampen konzipiert und u.a. mit OLC-Komfort-Optiken ausgestattet, die eine rundumentblendete, 
sehr komfortable Bürobeleuchtung ermöglichen. Über Kupplungsstücke lassen sich Lichtbänder erstellen. Durch optional integrierte Lichtregelsysteme sind intelligente 
Leuchten möglich: mit ActiLume (DALI-basierend, tageslichtabhängige Regelung, Bewegungsmelder und IR-manuell bedienbar, programmierbar) und Luxsense (tages-
lichtabhängige Regelung).

F

248

83

*

A

B

Abmessungen in mm

	
Abhängepunkte

Einzelmontage Lichtbandmontage
(mit Kupplung)

Wattage A B F
36W 1358 1240 1278

58W 1658 1540 1578

28/54W 1306 1185 1226

35/48/80W 1606 1488 1526

* Kabeleinführung, stirnseitiger Anschluss
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X-tendolight TPS498 

und Zubehör ist auch 

in Silber (ähnlich 

RAL 9006) lieferbar.

ActiLume (optional) 

(Abb. ähnlich)

Luxsense (optional)
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Gewicht  Bestell-Nr.  
Schutzklasse: I Produktbezeichnung kg EOC RG Preis in Wo.
Schutzart: IP 20 seidenglänzende OLC-Komfortoptik mit 3D-Lamellen, D6*

TCS398 1xTL-D36W/830 HFP D6 FL 5,0 413 273 00 (11) 254,– 3

TCS398 2xTL-D36W/830 HFP D6 FL 6,2 413 501 00 (11) 324,– 3

TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L D6 FL 5,1 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 1xTL-D58W/830 HFP D6 FL 5,7 413 839 00 (11) 270,– 3

TCS398 2xTL-D58W/830 HFP D6 FL 7,5 414 089 00 (11) 358,– 3

TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L D6 FL 5,7 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 1xTL5-28W/830 HFP D6 FL 4,8 624 846 00 (11) 261,– 3

TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L D6 FL 4,9 627 274 00 (11) 281,– 3

TCS398 1xTL5-35W/830 HFP D6 FL 5,4 624 914 00 (11) 284,– 3

*OLC rundumentblendet

L < 200 cd/m2 bei g ≥ 65°

konform EN12464-1

TCS398 2xTL5-35W/830 HFP H1L D6 FL 5,5 627 298 00 (11) 304,– 3

TCS398 1xTL5-49W/830 HFP D6 FL 5,4 624 976 00 (11) 284,– 3

TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L D6 FL 5,5 707 044 00 (11) 306,– 3

TCS398 1xTL5-54W/830 HFP D6 FL 4,8 707 013 00 (11) 261,– 3

TCS398 2xTL5-54W/830 HFP H1L D6 FL 4,9 707 051 00 (11) 281,– 3

hochglänzende OLC-Komfortoptik mit 3D-Lamellen, C6*
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP C6 FL 5,0 413 266 00 (11) 254,– 3

TCS398 2xTL-D36W/830 HFP C6 FL 6,2 413 495 00 (11) 324,– 3

TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L C6 FL 5,1 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 1xTL-D58W/830 HFP C6 FL 5,7 413 822 00 (11) 270,– 3

TCS398 2xTL-D58W/830 HFP C6 FL 7,5 414 072 00 (11) 358,– 3

TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L C6 FL 5,7 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 1xTL5-28W/830 HFP C6 FL 4,8 624 822 00 (11) 261,– 3

TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L C6 FL 4,9 625 065 00 (11) 281,– 3

TCS398 1xTL5-35W/830 HFP C6 FL 5,4 624 891 00 (11) 284,– 3

TCS398 2xTL5-35W/830 HFP H1L C6 FL 5,5 625 096 00 (11) 304,– 3

TCS398 1xTL5-49W/830 HFP C6 FL 5,4 707 082 00 (11) 284,– 3

TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L C6 FL 5,5 707 112 00 (11) 306,– 3

TCS398 1xTL5-54W/830 HFP C6 FL 4,8 624 952 00 (11) 261,– 3

TCS398 2xTL5-54W/830 HFP H1L C6 FL 4,9 707 129 00 (11) 281,– 3

Lieferung mit Warmstart-EVG (HFP); inkl. Lampe(n), Lichtfarbe 830 (Warmweiß); 

mit Lichtfarbe 840 (Neutralweiß) preisgleich auf Anfrage; zum Teil inkl. Staubschutzfolie.

Hinweis: 

Aufgrund der Ausführungsvielfalt können die Leuchten ohne Bestell-Nummer mit der Produktbezeichnung bestellt werden.

Philips wird zum 1. Juli 2009 die Lieferung von Leuchten mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten (VVG) mit/für TL-D-Leuchtstofflampen 

einstellen. Nutzen Sie bitte unsere alternativen effizienten Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) und beachten Sie bitte unsere 

Hinweise auf den Eingangsseiten dieser Preisliste.

 

X-tendolight Anbauleuchten für TL-D und TL5 Lampen

Das Multitalent 
X-tendolight ist eine Anbauleuchte mit nahezu grenzenlosen Einsatzmöglichkeiten. Neben dem charakteristischen Design und einer Auswahl an TL-D und TL5 Lampen 
verfügt X-tendolight über eine Vielzahl von Optiken für die verschiedensten Anwendungsgebiete, ob als Einzelleuchte oder im Lichtband. Die Leuchten sind für ein bzw. 
zwei Lampen konzipiert und u.a. mit OLC-Komfort-Optiken ausgestattet, die eine rundumentblendete, sehr komfortable Bürobeleuchtung ermöglichen. Standardmäßig 
sind auch Optiken für spezielle Anwendungen, z.B. für Regalbeleuchtung in Verkaufsräumen oder breitstrahlende Optiken für Schulen lieferbar. Durch optional integrierte 
Lichtregelsysteme sind intelligente Leuchten möglich: mit ActiLume (DALI-basierend, tageslichtabhängige Regelung, Bewegungsmelder und IR-manuell bedienbar, pro-
grammierbar) und Luxsense (tageslichtabhängige Regelung).
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Abmessungen in mm

	
Pendelmontage Anbaumontage Lichtband-
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Se
ila

bh
än

gu
ng

R
oh

rp
en

de
l- 

ab
hä

ng
un

g

St
ir

ns
ei

tig
e 

M
on

ta
ge

Bo
de

ns
ei

tig
e 

M
on

ta
ge

Se
ila

bh
än

gu
ng

R
oh

rp
en

de
l

Wattage A B1 B2 B3 C F
18W 700 630 645   653 450 718
36W 1310 1240 1255 1263 900 1328
58W 1610 1540 1555 1563 1200 1628
14/24W 658 588 603 611 410 676
28/54W 1258 1188 1203 1211 900 1276

35/49/80W 1558 1488 1503 1511 1200 1576
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2-lampig im 1-lampigen 
Gehäuse (H1L)

1-lampig 2-lampig 
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Gewicht  Bestell-Nr.  
Schutzklasse: I Produktbezeichnung kg EOC RG Preis in Wo.
Schutzart: IP 20 Lichtband-Mittelleuchte, seidenglänzende OLC-Komfortoptik mit 3D-Lamellen, D6*

TCS398 1xTL-D36W/830 HFP D6 LM1 5,0 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L D6 LM1 5,1 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

*OLC rundumentblendet

L < 200 cd/m2 bei g ≥ 65°

konform EN12464-1

TCS398 1xTL-D58W/830 HFP D6 LM1 5,7 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L D6 LM1 5,7 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 1xTL5-28W/830 HFP D6 LM1 4,8 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L D6 LM1 4,9 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 1xTL5-49W/830 HFP D6 LM1 5,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L D6 LM1 5,5 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

Lichtband-Endleuchte, seidenglänzende OLC-Komfortoptik mit 3D-Lamellen, D6*
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP D6 LE1 5,0 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L D6 LE1 5,1 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 1xTL-D58W/830 HFP D6 LE1 5,7 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L D6 LE1 5,7 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 1xTL5-28W/830 HFP D6 LE1 4,8 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L D6 LE1 4,9 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 1xTL5-49W/830 HFP D6 LE1 5,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L D6 LE1 5,5 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

Lichtband-Mittelleuchte, hochglänzende OLC-Komfortoptik mit 3D-Lamellen, C6*
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP C6 LM1 5,0 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L C6 LM1 5,1 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 1xTL-D58W/830 HFP C6 LM1 5,7 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L C6 LM1 5,7 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 1xTL5-28W/830 HFP C6 LM1 4,8 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L C6 LM1 4,9 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 1xTL5-49W/830 HFP C6 LM1 5,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L C6 LM1 5,5 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

Lichtband-Endleuchte, hochglänzende OLC-Komfortoptik mit 3D-Lamellen, C6*
TCS398 1xTL-D36W/830 HFP C6 LE1 5,0 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL-D36W/830 HFP H1L C6 LE1 5,1 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 1xTL-D58W/830 HFP C6 LE1 5,7 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL-D58W/830 HFP H1L C6 LE1 5,7 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 1xTL5-28W/830 HFP C6 LE1 4,8 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL5-28W/830 HFP H1L C6 LE1 4,9 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 1xTL5-49W/830 HFP C6 LE1 5,4 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

TCS398 2xTL5-49W/830 HFP H1L C6 LE1 5,5 Konfigurator (11) auf Anfrage 3

 

X-tendolight Anbau-Lichtbandleuchten für TL-D und TL5 Lampen

Das Multitalent am laufenden Band
X-tendolight Lichtbandleuchten sind mit optisch durchlaufenden Optiken ausgestattet. Neben dem charakteristischen Design und einer Auswahl an TL-D und TL5 
Lampen verfügt X-tendolight über eine Vielzahl von Optiken für die verschiedensten Anwendungsgebiete, ob als Einzelleuchte oder im Lichtband. Die Leuchten sind für 
ein bzw. zwei Lampen konzipiert und u.a. mit OLC-Komfort-Optiken ausgestattet, die eine rundumentblendete, sehr komfortable Bürobeleuchtung ermöglichen. Neben 
der Standard-Gehäusefarbe Weiß ist X-tendolight auch in Silber (ähnlich RAL 9006) verfügbar. Durch optional integrierte Lichtregelsysteme sind intelligente Leuchten 
möglich: mit ActiLume (DALI-basierend, tageslichtabhängige Regelung, Bewegungsmelder und IR-manuell bedienbar, programmierbar) und Luxsense (tageslichtabhängige 
Regelung).

*

D

DB B

E E

C 195

67
10 8

*

C C C C

Abmessungen in mm

	
Pendel-

montage
Anbau- 

montage
End- 

leuchte
Mittel-
leuchte

Wattage B C D E
36W 1251 632 1264 1286
58W 1553 783 1566 1588
28/54W 1182 589 1177 1217
35/49/80W 1484 740 1479 1519

*Kabeleinführung, stirnseitiger Anschluss

2-lampig im 1-lampigen 
Gehäuse (H1L)
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Gewicht  Bestell-Nr.  
Schutzklasse: I Produktbezeichnung kg EOC RG Preis in Wo.
Schutzart: IP 20 seidenglänzende OLC-Komfortoptik mit 3D-Lamellen, D6*

TCS398 3xTL-D18W/830 HFP D6 5,7 706 580 00 (11) 334,– 3

TCS398 4xTL-D18W/830 HFP D6 5,8 706 610 00 (11) 352,– 3

TCS398 3xTL5-14W/830 HFP D6 5,7 706 573 00 (11) 362,– 3

TCS398 4xTL5-14W/830 HFP D6 5,8 706 603 00 (11) 369,– 3

hochglänzende OLC-Komfortoptik mit 3D-Lamellen, C6*
TCS398 3xTL-D18W/830 HFP C6 5,7 706 665 00 (11) 334,– 3

TCS398 4xTL-D18W/830 HFP C6 5,8 706 696 00 (11) 352,– 3

TCS398 3xTL5-14W/830 HFP C6 5,7 706 658 00 (11) 362,– 3

*OLC rundumentblendet

L < 200 cd/m2 bei g ≥ 65°

konform EN12464-1

TCS398 4xTL5-14W/830 HFP C6 5,8 706 689 00 (11) 369,– 3

matte Optik mit flachen, profilierten Aluminiumlamellen, M2
TCS398 3xTL-D18W/830 HFP M2 5,7 706 825 00 (11) 311,– 3

TCS398 4xTL-D18W/830 HFP M2 5,8 706 856 00 (11) 311,– 3

TCS398 3xTL5-14W/830 HFP M2 5,7 706 818 00 (11) 339,– 3

TCS398 4xTL5-14W/830 HFP M2 5,8 706 849 00 (11) 330,– 3

weiße Optik mit flachen, profilierten Lamellen, L1
TCS398 3xTL-D18W/830 HFP L1 5,7 706 900 00 (11) 311,– 3

TCS398 4xTL-D18W/830 HFP L1 5,8 706 931 00 (11) 311,– 3

TCS398 3xTL5-14W/830 HFP L1 5,7 706 894 00 (11) 339,– 3

TCS398 4xTL5-14W/830 HFP L1 5,8 706 924 00 (11) 330,– 3

dekorative opal-prismatische Optik aus Polycarbonat, gerundet, mit Innenspiegel, OD
TCS398 3xTL-D18W/830 HFP OD 5,7 706 986 00 (11) 356,– 3

TCS398 4xTL-D18W/830 HFP OD 5,8 707 006 00 (11) 381,– 3

TCS398 3xTL5-14W/830 HFP OD 5,7 706 979 00 (11) 383,– 3

Lieferung mit Warmstart-EVG (HFP) TCS398 4xTL5-14W/830 HFP OD 5,8 706 993 00 (11) 398,– 3

Bestell-Nr.  
Produktbezeichnung Beschreibung EOC RG Preis in Wo.
Zubehör
ZCS398 ELU-E14-4 Notlichteinsatz mit E14-Fassung für röhrenförmige Glühlampen 614 915 99 (11) 33,– 3

mit Durchmesser von max. 25 mm und 25W
 

X-tendolight Quadratische Anbauleuchten für TL-D und TL5 Lampen

Das Multitalent – leistungsstark im Quadrat
Die quadratischen Anbauleuchten sind mit 3 und 4 TL-D und TL5 Leuchtstoff-Lampen bestückt. Die Leuchten sind u.a. mit OLC-Komfort-Optiken ausgestattet, die eine 
rundumentblendete, sehr komfortable Bürobeleuchtung ermöglichen. Neben der Standard-Gehäusefarbe Weiß ist X-tendolight auch in Silber (ähnlich RAL 9006) ver-
fügbar. Durch optional integrierte Lichtregelsysteme sind intelligente Leuchten möglich: mit ActiLume (DALI-basierend, tageslichtabhängige Regelung, Bewegungsmelder 
und IR-manuell bedienbar, programmierbar) und Luxsense (tageslichtabhängige Regelung).
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Abmessungen in mm

*	 Kabeleinführung, 3-lampige Leuchte

** Kabeleinführung, 4-lampige Leuchte
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Bestell-Nr.
Produktbezeichnung Beschreibung EOC RG Preis in Wo.
Zubehör Finess TCS198

ZPH201 US Seilabhängung für eine Leuchte 596 051 00 (18) 39,– 1

ZCS314 FT58 Durchgangsverdrahtungssatz 046 051 99 (18) auf Anfrage 3

LRL1220/08 tageslichtabhängiges Lichtregelsystem Luxsense* für TL-D Lampen 730 585 00 (18) 55,– 1

LRL1220/08
* Luxsense kann in Leuchten mit Warmstart-EVG 1-10V (HFR) einfach durch Aufklicken auf eine TL-D Lampe integriert werden.
  Bis zu 19 HFR-Leuchten können an eine Leuchte mit Luxsense angeschlossen werden.

     

TCS198 4-lampig

Abmessungen in mm

Finess Zubehör für Finess Leuchten 
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