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Stehleuchte
Gewicht Bestell-Nr.  

Schutzklasse: I Produktbezeichnung kg EOC RG Preis in Wo.
Schutzart: IP 20 direkt-indirekt strahlend, OLC-Microlinsenoptik aus PMMA

FFS644 3xPL-L55W/840 HFP AC-MLO SW 17,9 561 678 00 (11) 1365,–

FFS644 3xPL-L55W/830 HFP AC-MLO SW 17,9 569 513 00 (11) 1365,–

FFS644 3xPL-L55W/840 HFD-T AC-MLO 17,9 561 470 00 (11) 1475,–

FFS644 3xPL-L55W/830 HFD-T AC-MLO 17,9 561 531 00 (11) 1475,–

FFS644:
OLC rundumentblendet
L < 1000 cd/m2 bei g ≥ 65°
konform EN12464-1

FFS644 3xPL-L55W/840 HFD-T AC-MLO ACL 18,0 561 500 00 (11) 1710,– 1

FFS644 3xPL-L55W/830 HFD-T AC-MLO ACL 18,0 561 647 00 (11) 1710,–

FFS644 3xPL-L80W/840 HFP AC-MLO SW 17,9 561 685 00 (11) 1408,–

FFS644 3xPL-L80W/830 HFP AC-MLO SW 17,9 569 520 00 (11) 1408,–

FFS644 3xPL-L80W/840 HFD-T AC-MLO 17,9 561 487 00 (11) 1583,–

FFS644 3xPL-L80W/830 HFD-T AC-MLO 17,9 561 623 00 (11) 1583,–

FFS644 3xPL-L80W/840 HFD-T AC-MLO ACL 18,0 561 517 00 (11) 1818,–

FFS644 3xPL-L80W/830 HFD-T AC-MLO ACL 18,0 561 654 00 (11) 1818,–

Lieferung mit Warmstart-EVG (HFP), 2-Stufen-Schaltung (SW), regelbarem DALI-Warmstart EVG Touch&Dim (HFD-T) oder regelbarem 
DALI-Warmstart EVG Touch&Dim (HFD-T) mit integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL); inkl. Lampen Lichtfarbe 840 (Neutralweiß) oder 
830 (Warmweiß), elektrischer Anschlussleitung (2,5 m) und Euro-Stecker; Leuchten mit Schweizer Stecker auf Anfrage.

Wandleuchte
Gewicht Bestell-Nr.

Produktbezeichnung kg EOC RG Preis in Wo.
direkt-indirekt strahlend, OLC-Microlinsenoptik aus PC, deckenseitig mit transparenter Scheibe geschlossen
TWS640 1xTL5-24W/840 HFP ALU 2,5 750 514 00 (11) 551,–

TWS640 1xTL5-24W/830 HFP ALU 2,5 750 521 00 (11) 551,–

Lieferung mit Warmstart-EVG (HFP); inkl. Lampe Lichtfarbe 840 (Neutralweiß) oder 830 (Warmweiß).

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 40

Flach und schlicht, maximales Licht
Arano Steh- und Wandleuchten sind Teil der Arano-Leuchtenfamilie, die auch Pendel- und Anbauleuchten umfasst. Das flache Leuchtengehäuse besteht aus extrudier-
tem eloxiertem Aluminium. Die homogen leuchtende, patentierte, einteilige OLC-Microlinsenoptik verteilt das Licht gleichmäßig im Raum. Die Stehleuchte hat eine 
direkt-indirekt strahlende Lichtverteilung. Das flache, eckige Standrohr aus silbergrau lackiertem Aluminium bildet mit der Fußplatte aus silbergrau lackiertem Stahl eine 
Einheit. Arano Stehleuchten sind auch mit integrierter Lichtregelung ActiLume für tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Regelung und Schaltung verfügbar. Die 
Wandleuchte hat ebenfalls eine direkt-indirekt strahlende Lichtverteilung.

Arano Steh- und Wandleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für PL-L und TL5 Lampen 
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Stehleuchte
Gewicht Bestell-Nr.  

Schutzklasse: I Produktbezeichnung kg EOC RG Preis in Wo.
Schutzart: IP 20 direkt-indirekt strahlend, OLC-Microlinsenoptik aus PC

FFS684 2xPL-L80W/840 HFD-T PC-MLO 18,3 561 760 00 (11) 1906,–

FFS684 2xPL-L80W/830 HFD-T PC-MLO 18,3 561 784 00 (11) 1906,–

FFS684 2xPL-L80W/840 HFD-T PC-MLO ACL 18,4 561 753 00 (11) 2083,–

FFS684 2xPL-L80W/830 HFD-T PC-MLO ACL 18,4 561 777 00 (11) 2083,–
FFS684: 
OLC rundumentblendet
L < 1000 cd/m2 bei g ≥ 65°
konform EN12464-1

Lieferung mit regelbarem DALI-Warmstart EVG Touch&Dim (HFD-T) oder regelbarem DALI-Warmstart EVG Touch&Dim (HFD-T) mit 
integrierter Lichtregelung ActiLume (ACL); inkl. Lampen Lichtfarbe 840 (Neutralweiß) oder 830 (Warmweiß), 
elektrischer Anschlussleitung (2,5 m) und Euro-Stecker; Leuchten mit Schweizer Stecker auf Anfrage.

Wandleuchte
Gewicht Bestell-Nr.

Produktbezeichnung kg EOC RG Preis in Wo.
direkt-indirekt strahlend, OLC-Microlinsenoptik aus PC, geschlossen
TWS680 1xTL5-24W/840 HFP 2,2 750 453 00 (11) 489,–

TWS680 1xTL5-24W/840 HFP 2,2 750 460 00 (11) 489,–

Lieferung mit Warmstart-EVG (HFP); inkl. Lampe Lichtfarbe 840 (Neutralweiß) oder 830 (Warmweiß).

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 40

Ein Lichtstrahl für unzählige Anwendungen
Celino Steh- und Wandleuchten sind Teil der Celino-Leuchtenfamilie, die auch Pendel-, Anbau- und Einlegeleuchten umfasst. Das schmale Leuchtengehäuse besteht aus 
eloxiertem Aluminium und ist mit Stirnwänden aus Aluminiumdruckguss versehen. Die homogen leuchtende, patentierte, einteilige OLC-Microlinsenoptik verteilt das 
Licht gleichmäßig im Raum. Die Stehleuchte hat eine direkt-indirekt strahlende Lichtverteilung. Das flache, eckige Standrohr aus silbergrau lackiertem Aluminium bildet 
mit der Fußplatte aus silbergrau lackiertem Stahl eine Einheit. Celino Stehleuchten sind auch mit integrierter Lichtregelung ActiLume für tageslichtabhängige und bewe-
gungsaktivierte Regelung und Schaltung verfügbar. Die Wandleuchte hat ebenfalls eine direkt-indirekt strahlende Lichtverteilung.
 

Celino Steh- und Wandleuchten mit OLC-Microlinsenoptik für PL-L und TL5 Lampen 
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UnicOne Micro Wandleuchte für Halogen- und Entladungslampen

Die perfekte Ergänzung
Die dezenten Wandleuchten der Produktfamilie UnicOne setzen perfekte Lichtakzente im Innenraum. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in repräsentativen Bereichen, 
wie zum Beispiel Hotels, Lobbies, Empfangsräume und Geschäfte. Mit den typischen Design-Merkmalen der Produktfamilie verbindet sie konische und eckige Elemente 
zu einer ausgewogenen Form. UnicOne Wandleuchten gibt es in den Baugrößen Micro und Compact. Die Micro-Version wurde für die MASTERColour CDM-Tm Mini 
20 W bzw. 35 W, NV- Halogenlampen MASTERCapsule, Capsuline oder MASTERLine ES konzipiert. UnicOne Compact ist für den Einsatz von MASTERColour CDM-TD 
und Halogen Plusline HAL-TDS geeignet.Generell werden die Leuchten vollelektronisch betrieben (Vorschaltgerät bzw. Transformator). UnicOne Wandleuchten sind in 
Metallgrau (ähnlich RAL 9006) oder Weiß (RAL 9010) lieferbar, weitere RAL-Farben auf Anfrage. UnicOne Micro Wandleuchten sind mit Leuchtengehäuse aus Aluminium 
(541/561) oder mit dekorativem Leuchtengehäuse aus Glas (542/562) verfügbar.
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Gewicht Bestell-Nr.  
Schutzklasse: I Produktbezeichnung kg EOC RG Preis in Wo.
Schutzart: IP 20 UnicOne Micro Wandleuchte (Leuchtengehäuse aus Aluminium), für miniaturisierte Metallhalogendampf-Lampen  

MASTERColour CDM-Tm, Lieferung inkl. LampeSicherheitsabstand: 0,8 m

MWG541 CDM-Tm20W/830 EB 12 GR 0,92 514 384 00 (12) 466,–

MWG541 CDM-Tm20W/830 EB 24 GR 0,92 514 391 00 (12) 466,–

MWG541 CDM-Tm20W/830 EB 36 GR 0,92 Konfigurator (12) 466,–

MWG541 CDM-Tm20W/830 EB 12 WH 0,92 514 407 00 (12) 466,–

MWG541 CDM-Tm20W/830 EB 24 WH 0,92 514 414 00 (12) 466,–

MWG541 CDM-Tm20W/830 EB 36 WH 0,92 Konfigurator (12) 466,–

MWG541 CDM-Tm35W/930 EB 12 GR 1,00 Konfigurator (12) 487,–

MWG541 CDM-Tm35W/930 EB 24 GR 1,00 514 421 00 (12) 487,–

MWG541 CDM-Tm35W/930 EB 36 GR 1,00 514 438 00 (12) 487,–

MWG541 CDM-Tm35W/930 EB 12 WH 1,00 Konfigurator (12) 487,–

MWG541 CDM-Tm35W/930 EB 24 WH 1,00 514 445 00 (12) 487,–

MWG541 CDM-Tm35W/930 EB 36 WH 1,00 514 452 00 (12) 487,–

UnicOne Micro Wandleuchte (Leuchtengehäuse aus Glas), für miniaturisierte Metallhalogendampf-Lampen  
MASTERColour CDM-Tm, Lieferung inkl. Lampe

MWG542 CDM-Tm20W/830 EB 24 GR 1,13 671 872 00 (12) 580,–

MWG542 CDM-Tm20W/830 EB 36 GR 1,13 671 889 00 (12) 580,–

MWG542 CDM-Tm20W/830 EB 24 WH 1,13 671 902 00 (12) 580,–

MWG542 CDM-Tm20W/830 EB 36 WH 1,13 671 919 00 (12) 580,–

MWG542 CDM-Tm35W/930 EB 24 GR 1,22 671 926 00 (12) 604,–

MWG542 CDM-Tm35W/930 EB 36 GR 1,22 671 933 00 (12) 604,–

MWG542 CDM-Tm35W/930 EB 24 WH 1,22 671 940 00 (12) 604,–

MWG542 CDM-Tm35W/930 EB 36 WH 1,22 671 957 00 (12) 604,–

01F 02F 03F 04F 05F 06F 07F 08F 09F 10FF 14F 16F850°C

1 2

Gewicht Bestell-Nr.  
Produktbezeichnung Beschreibung kg Abb. EOC RG Preis in Wo.
Zubehör für UnicOne Micro
ZZS541 DF-RD Rotfilter 0,03 1 515 671 00 (12) 118,–

ZZS541 DF-BL Blaufilter 0,03 1 515 688 00 (12) 118,–

ZZS541 DF-YE Gelbfilter 0,03 1 516 555 00 (12) 118,–

3 4 ZZS541 DF-GN Grünfilter 0,03 1 515 701 00 (12) 118,–

ZZS541 PG Schutzglas 0,03 2 515 664 00 (12) 25,–

ZZS541 UV UV-Filter 0,03 2 515 718 00 (12) 30,–

ZZS541 LS skulpturale Linse 0,03 3 515 725 00 (12) 42,–

ZZS541 GCG Blendschutzfilter 0,03 4 515 732 00 (12) 26,–

ZZS541 HC HONEYCOMB BLACK Wabenraster 0,07 670 158 00 (12) 99,–

MWG/LWG541
MWG/LWG542

MWG/QWG561
MWG/QWG562
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Sym Erde

QWG/FWG200

FWG230

FWG210

FWG240

FWG220

Gondola Wand-/Deckenleuchten Wand-/Deckenleuchten

Perfekt für innen und außen
Die Leuchtenfamilie Gondola umfasst dekorative, sehr robuste Wand- und Deckenleuchten mit hoher Schutzart für Innen- und Außenanwendungen. Das Gehäuse aus 
glasfaserverstärktem Kunststoff ist in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich. Die Versionen QWG/FWG200 gibt es auch in Metallgrau. Gondola ist für den Einsatz von 
Kompaktleuchtstofflampen MASTER PL-C (FWG200/210/220/230/240) oder Allgebrauchslampen (QWG200) geeignet.

Gewicht Bestell-Nr.  
Schutzklasse: II Produktbezeichnung Farbe kg EOC RG Preis in Wo.
Schutzart: IP 66 QWG200, für Allgebrauchslampen A60 bis max. 100 W, Lieferung ohne Lampe 

Stoßfestigkeit: IK 10
(20 Joule)

QWG200 A60-100W CLII WH Weiß 1,3 656 601 00 (18) 76,– 2

QWG200 A60-100W CLII BK Schwarz 1,4 656 618 00 (18) 76,– 2

QWG200 A60-100W CLII ALU Metallgrau 1,4 656 625 00 (18) 102,– 2

Schutzklasse: I FWG200, für Kompaktleuchtstoff-Lampen MASTER PL-C 18 W, Lieferung ohne Lampe
Schutzart: IP 66 FWG200 2xPL-C/2P18W I WH Weiß 2,1 656 632 00 (18) 124,– 2

FWG200 2xPL-C/2P18W I BK Schwarz 2,0 656 649 00 (18) 124,– 2

FWG200 2xPL-C/2P18W I ALU Metallgrau 2,2 656 656 00 (18) 124,– 2

FWG200 2xPL-C/4P18W HF WH Weiß 2,3 797 809 00 (18) 190,–

FWG200 2xPL-C/4P18W HF ALU Metallgrau 2,3 797 816 00 (18) 190,–

Schutzklasse: I FWG210, für Kompaktleuchtstoff-Lampen MASTER PL-C 18/26 W, Lieferung ohne Lampe
Schutzart: IP 66 FWG210 1xPL-C/2P18W I WH Weiß 1,1 656 694 00 (18) 79,– 2

Stoßfestigkeit: IK 10
(20 Joule)

FWG210 1xPL-C/2P18W I BK Schwarz 1,1 656 700 00 (18) 79,– 2

FWG210 1xPL-C/4P18W HF WH Weiß 0,9 797 823 00 (18) 121,–

FWG210 1xPL-C/2P26W I WH Weiß 1,1 656 717 00 (18) 79,– 2

FWG210 1xPL-C/2P26W I BK Schwarz 1,1 656 724 00 (18) 79,– 2

FWG210 1xPL-C/4P26W HF WH Weiß 0,9 797 830 00 (18) 121,–

Schutzklasse: I FWG220, für Kompaktleuchtstoff-Lampen MASTER PL-C 18 W, Lieferung ohne Lampe
Schutzart: IP 65 FWG220 1xPL-C/2P18W I WH Weiß 1,1 656 731 00 (18) 79,– 2

Stoßfestigkeit: IK 10
(20 Joule)

FWG220 1xPL-C/2P18W I BK Schwarz 1,1 656 748 00 (18) 79,– 2

FWG220 1xPL-C/4P18W HF WH Weiß 0,9 797 847 00 (18) 121,–

Schutzklasse: I FWG230, für Kompaktleuchtstoff-Lampen MASTER PL-S 9 W, Lieferung ohne Lampe
Schutzart: IP 65 FWG230 2xPL-C/2P9W I WH Weiß 0,80 656 779 00 (18) 71,– 2

Stoßfestigkeit: IK 10
(20 Joule)

FWG230 2xPL-C/2P9W I BK Schwarz 0,80 656 786 00 (18) 71,– 2

Schutzklasse: I FWG240, für Kompaktleuchtstoff-Lampen MASTER PL-S 9 W, Lieferung ohne Lampe
Schutzart: IP 65 FWG240 2xPL-C/2P9W I WH Weiß 0,90 656 793 00 (18) 71,– 2

Stoßfestigkeit: IK 10
(20 Joule)

FWG240 2xPL-C/2P9W I BK Schwarz 0,90 656 809 00 (18) 71,– 2
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