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Einbauleuchten
Savio SmartForm Indolight

Einbauleuchten

mit OLC-Microlinsenoptik

für TL5 Lampen

Einbauleuchten mit Microoptiken

für diverse Anwendungen 

für Deckensysteme und gesägte 

Decken für TL5 Lampen

Quadratische Einbauleuchten  

für Deckensysteme und gesägte 

Decken für PL-L und PL-S Lampen
mit Lichtfarbveränderung

Seite 90 Seite 106 Seite 119

Savio SmartForm Indolight

Einbauleuchten

mit OLC-Microlinsenoptik

für TL5 Lampen

Einbauleuchten mit Microoptiken 

für Spezialanwendungen/erhöhten 

Komfort für Deckensysteme und 

gesägte Decken für TL5 Lampen

Einbau-Wandfluter

für TL-D und TL5 Lampen

Seite 91 Seite 107 Seite 120

Rotaris TBS625 Sekolux-E

Einbauleuchten

für ringförmige TL5C Lampe

Einbauleuchten

für TL5 Lampen

Einbauleuchten

mit Sekundärreflektor

für PL-L Lampen

Seite 92 Seite 110 Seite 121

Celino TBS491 EFix

Einlegeleuchten

mit Microoptiken

für TL5 Lampen

Einbauleuchten 

mit Microptiken

für TL5 Lampen

Quadratische Einlegeleuchten

für TL5 Lampen

Seite 94 Seite 112 Seite 122

SmartForm Indolight Impala

Einbauleuchten mit Microoptiken

mit höchster Lichtleistung  

für Deckensysteme und gesägte 

Decken für TL5 Lampen

Einbauleuchten für Deckensysteme 

und gesägte Decken

für TL-D Lampen

Quadratische Einbauleuchten

für TL-D Lampen

Seite 96 Seite 113 Seite 123

SmartForm Indolight

Einbauleuchten mit Power-MLO  

für gesägte Decken und  

Deckensysteme für TL5 Lampen

Quadratische Einbauleuchten

für Deckensysteme und gesägte 

Decken für TL-D Lampen

Seite 98 Seite 113

SmartForm Indolight

Einbauleuchten mit OLC-Micro-lin-

senoptik für gesägte Decken und  

Deckensysteme für TL5 Lampen

Einbauleuchten

für Deckensysteme und gesägte 

Decken für TL5 Lampen

Seite 100 Seite 114

SmartForm Indolight

Einbauleuchten mit OLC-Micro-

linsenoptik für gesägte Decken und 

Deckensysteme für TL5 Lampen

Einbauleuchten

für Deckensysteme und gesägte 

Decken für TL-D und TL5 Lampen
mit Lichtfarbveränderung

Seite 102 Seite 115

SmartForm Indolight

Einbauleuchten mit opal-satinierter 

Optik für gesägte Decken und  

Deckensysteme für TL5 Lampen

Einbauleuchten für Paneeldecken 

für TL-D und TL5 Lampen

Seite 104 Seite 116

SmartForm Indolight

Einbauleuchten mit farblich hinter-

leuchteten Füllplatten für gesägte 

Decken und Deckensysteme  

für TL5 Lampen

Einbau-Lichtbandleuchten

für TL-D und TL5 Lampen

Seite 105 Seite 118
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Gewicht Bestell-Nr.  
Schutzklasse: I Produktbezeichnung kg EOC RG Preis in Wo.
Schutzart: IP 20 Modul 625, hochglänzende Parabolspiegeloptik mit 3D-Lamellen aus Aluminium, C6-1000*

TBS162 3xTL-D18W HFP C6-1000 PI 3,9 694 849 00 (18) 166,– 1

TBS162 4xTL-D18W HFP C6-1000 PI 3,8 694 856 00 (18) 166,– 1

 

TBS162 3xTL-D18W HFR C6-1000 PI 3,9 696 249 00 (18) 287,–

TBS162 4xTL-D18W HFR C6-1000 PI 3,8 696 256 00 (18) 287,–

Modul 625, mattes Aluminium-Raster mit flachen, profilierten Querlamellen, M2
TBS162 3xTL-D18W HFP M2 3,2 296 432 00 (18) 138,– 1

TBS162 4xTL-D18W HFP M2 3,5 296 548 00 (18) 138,– 1

Modul 625, weiß lackiertes Stahlblech-Raster mit flachen Querlamellen, L1 
TBS162 3xTL-D18W HFP L1 3,9 296 425 00 (18) 123,– 1

TBS162 4xTL-D18W HFP L1 4,4 296 531 00 (18) 123,– 1

Lieferung mit Warmstart-EVG (HFP) oder regelbarem Warmstart-EVG 1-10V (HFR); inkl. Steckanschlussklemme (PI); ohne Lampen

Philips wird zum 1. Juli 2009 die Lieferung von Leuchten mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten (VVG) mit/für TL-D-Leuchtstofflampen 
einstellen. Nutzen Sie bitte unsere alternativen effizienten Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) und beachten Sie bitte unsere 
Hinweise auf den Eingangsseiten dieser Preisliste.

*OLC rundumentblendet

L < 1000 cd/m2 bei g ≥ 65°

konform EN12464-1

Einfach und schnell zu montieren
Impala ist eine Einbauleuchte für TL-D Leuchtstofflampen mit hochwertigen Rastern für beste Lichtverteilung und hohen Wirkungsgrad. Sie ist zur Einlegemontage in 
abgehängten Decken mit sichtbaren Tragprofilen (625 x 625 mm) oder zur Montage mit 4 justierbaren Befestigungsbügeln (als Zubehörsatz) in Decken mit unsichtbaren 
Tragprofilen geeignet und ermöglicht eine einfache und schnelle Montage für das Deckenmodul 625 x 625 mm. Der Netzanschluss erfolgt über eine von außen zugäng-
liche Steckanschlussklemme (PI). Über ein Schnellmontage-Clip-System ist das Raster einseitig abhängbar.					   

Impala Einbauleuchten für TL-D Lampen

622
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629
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Abmessungen in mm

2

Produkt- Bestell-Nr.  
bezeichnung Beschreibung EOC RG Preis in Wo.
Zubehör
ZBS160 MB Decken-Einbausatz für eine Leuchte 299 600 99 (41) 20,– 1

LRL1220/08 tageslichtabhängiges Lichtregelsystem Luxsense* für TL-D Lampen 730 585 00 (41) 55,– 1

LRL1220/08

* Luxsense kann in Leuchten mit Warmstart-EVG 1-10V (HFR) einfach durch Aufklicken auf eine TL-D Lampe integriert werden.
  Bis zu 19 HFR-Leuchten können an eine Leuchte mit Luxsense angeschlossen werden

Deckenausschnitt: 622 minus 14 mm

01F 02F 03F 04F 05F 06F 07F 08F 09F 10FF 14F 16F


	Schaltfläche1: 


