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Pentura Mini Einzel-Lichtleisten TL5

Dekorativ und extrem klein

Pentura Mini ist eine extrem kleine und dekorative Lichtleiste, die eine Installation in Bereichen erméglicht, in denen nicht viel Platz zur Verfiigung steht, wie z.B. in Vitrinen,
Regalen,Vouten etc. Das aus Polycarbonat gefertigte Gehause, bietet die Vorteile der TL5-Lampentechnologie wie z.B. miniaturisierte Leuchten in schlanker Bauform. Die Lie-
ferung erfolgt mit vorinstallierter Lampe in den Lichtfarben 830 (bei 8 W 827) oder 840. Die 35W Ausfiihrung wird generell ohne Lampe geliefert, in jedem Fall ist aber eine
dekorative Langsprismenabdeckung enthalten. Die Durchgangsverdrahtung (2 x 1,5 mm?) bietet die Moglichkeit einer Lichtbandanordnung, wobei die Pentura Mini in zwei
unterschiedlichen Ausfiihrungen angeboten wird.Wihrend die TCH128 uiber Steckanschlussklemmen verfiigt, ist bei der TCH129 eine Schalter integriert und die elektrische
Verbindung mittels Stecker-/Buchsensystem realisiert, was eine noch schnellere Installation gewihrleistet. Das benétigte Zubehér ist in beiden Ausfithrungen enthalten.
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Gewicht Bestell-Nr. ..
. 1| Schutzklasse: Il Produktbezeichnung kg EOC RG Preis in Wo.
= Schutzart: IP 20

TCH128 1xTL5-8W/827 HF 365 0,2 806 63199 (18) 39~ 2
TCH128 1xTL5-14W/830 HF 623 0,3 14852699 (18) 42~ 2
TCH128 1xTL5-21W/830 HF 923 0,4 14854099 (18) 49~ 2
TCH128 1xTL5-28W/830 HF 1223 0,5 14856499 (18) 61— 2
TCH128 1xTL5-8W/840 HF 365 0,2 806 62499 (18) 39~ 2
TCH128 1xTL5-14W/840 HF 623 0,3 14851999 (18) 42—~ 2
TCH128 1xTL5-21W/840 HF 923 0,4 14853399 (18) 49~ 2
TCH128 1xTL5-28W/840 HF 1223 0,5 14855799 (18) 61— 2
TCH128 1xTL5-35W HF 1523 0,5 81517699 (18) 74— 2
TCH129 1xTL5-8W/827 HF 344 0,3 806 61799 (18) 48— 2
TCH129 1xTL5-14W/830 HF 605 0,4 00874599 (18) 52— 2
TCH129 1xTL5-21W/830 HF 905 0,5 00876999 (18 59—~ 2
TCH129 1xTL5-28W/830 HF 1205 0,6 00878399 (18 71- 2
TCH129 1xTL5-8W/840 HF 344 0,3 806 60099 (18) 48— 2
TCH129 1xTL5-14W/840 HF 605 0,4 00873899 (18) 52—~ 2
TCH129 1xTL5-21W/840 HF 905 0,5 00875299 (18 59— 2
TCH129 1xTL5-28W/840 HF 1205 0,6 08877699 (18 71— 2
TCH129 1xTL5-35W HF 1505 0,6 81518399 (18) 84- 2
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