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Savio Zubehör und Hinweise für Savio-Anbauleuchten
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Abmessungen in mm

 

1 2

Produkt- Bestell-Nr.
bezeichnung Beschreibung Abb. EOC RG Preis in Wo.
Zubehör für Leuchten mit Lichtfarbveränderung*
IRT7090/00 	 IR-Fernbedienung, Handsender für Personal Light/Dynamic Ambience 1 207 640 00 (41) 199,– 1

IRT8050/00 IR-Fernbedienung, Wandsender (zum Ein-/Ausschalten) 8 517 070 99 (41) 90,– 1

 

3 4 DCMD401 zusätzliche Spannungsversorgung für Personal Light  2 748 744 00 (41) 204,– 1

(für den Anschluss von mehr als 3 Tochter-Leuchten, maximal 31)

KIT7091 KIT Lichtsteuerung Dynamic Ambience (bis 32 Leuchten) 3 731 612 00 (41) 3899,–

LRC5143/10 zusätzliche Lichtsteuerelektronik Dynamic Ambience 4 731 131 99 (41) 485,–

(für bis zu 32 weitere Tochterleuchten)

5

5 6 Zubehör für Leuchten mit ActiLume*
IRT8098/00 Programmier-Fernbedienung für Auswahl der Funktionsarten, 5 730 806 99 (41) 99,– 1

Schalten/Dimmen, Kalibrierung der tageslichtabhängigen Regelung

IRT8099/10 Programmier-Fernbedienung für Sonderfunktionen (z.B. Adressierung) 6 732 565 99 (41) 99,– 1

IRT8010/00 Infrarot-Fernbedienung, Handsender (zum Ein-/Ausschalten, Dimmen) 7 517 490 99 (41) 79,–

LRH8010/00 Wandhalterung für IRT8010/00 517 971 99 (41) 13,–

IRT8050/00 Infrarot-Fernbedienung, Wandsender (zum Ein-/Ausschalten) 8 517 070 99 (41) 90,– 1

7 8

* weitere Informationen siehe Kapitel Lichtmanagement

Savio TCS760 sind mit integriertem DALI-Lichtregelsystem ActiLume ACL (tageslichtabhängige und bewegungsaktivierte Regelung und Schal-

tung, manuell bedienbar mit IR-Fernbedienung) lieferbar. Bei Verwendung des ActiLume ist pro Beleuchtungsanlage eine Programmier-Fernbe-

dienung IRT8098/00 und bei Anwendung in Korridoren und zur Adressierung unterschiedlicher ActiLume-Leuchten zusätzlich die Programmier-

Fernbedienung IRT8099/10 erforderlich. Zum Dimmen, Ein- und Ausschalten stehen die IR-Fernbedienungen IRT8050/00 und IRT8010/00 zur 

Verfügung.

Savio mit ActiLume

Lichtbandleuchten (nur Langfeld) mit Kupplungsstück sind auf Anfrage standardmäßig lieferbar. Lichtbänder setzen sich aus einer Endleuchte 

(LE) und den Folgeleuchten (LF) zusammen. Das Kupplungsstück wird zusammen mit der Folgeleuchte geliefert. LE und LF Leuchten sind 

durchgangsverdrahtet.

Gesamtlänge des Lichtbandes = Länge A einer Leuchte plus 2 mm zwischen zwei Leuchten.

Lichtband

Blockanordnung mehrerer Savio-Anbauleuchten:

Mehrere quadratische Savio-Anbauleuchten können zu kleinen Lichtdecken montiert werden. Dabei sind die in der nachstehenden Zeichnung 

angegebenen Abstände einzuhalten.

Blockanordnung

Auf Anfrage OLC-Microlinsenoptik aus Polycarbonat (850 °C), TCS760 mit regelbarem DALI-EVG (HFD) oder DALI-EVG Touch & Dim 

(HFD-T) sowie Savio ohne Lichtfarbveränderung mit Diffusor für homogenere Oberfläche lieferbar.
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Effect Wandfluter  Wandfluter für TL5 Lampen

A

Erweckt Räume zum Leben
Die neue Leuchtenfamilie Effect stellt eine dynamische Plug-and-play-Lösung für architektonische Innenbeleuchtung dar. Diese für Leuchtstofflampen vorgesehenen 
Leuchten mit integrierter DMX-Steuerung schaffen mit Wandfluter-Effekten in farbigem und unterschiedlich weißem Licht eine angenehme und faszinierende Atmo-
sphäre. Sie ermöglichen, Lichtkonzepte flexibel auf Veränderungen anpassen zu können, z.B. neue Saison, Kollektion, Trends und Zielgruppen. Die Effect Wandfluter eignen 
sich ideal für die Hinterleuchtung von Schaufenstern sowie für die Beleuchtung von Restaurants, Showrooms und Lounges. Aber auch im Gesundheitswesen kann durch 
den Einsatz der Effect Wandfluter ein angenehmes Ambiente geschaffen werden, das den Patienten entspannt, den Mitarbeitern die Arbeit erleichtert oder auch zum 
positiven Image beitragen kann.

Gewicht A Bestell-Nr.  
Schutzklasse: I

Schutzart: IP 20

Umgebungs-

Produktbezeichnung kg mm EOC RG Preis in Wo.
Effect Wandfluter für Leuchtstofflampen TL-5 28W, Lieferung inkl. Lampe
EFFLUM LLV9640/00 TL5 X3 DMX (RGB) 6,5 81 731 445 00 (11) 1584,–

temperatur: 40°C

LLV9640 3-lampig

EFFLUM LLV9641/00 TL5 X4 DMX (RGBW) 6,7 99 731 452 00 (11) 1936,–

LLV9641 4-lampig

schwenkbarer Effect Wandfluter für Leuchtstofflampen TL-5 54W, Lieferung inkl. Lampe
EFFLUM LLV9642/00 TL5 X3 DMX DIRECTIONAL 9,0 731 469 00 (11) 2530,–

LLV9642 3-lampig, schwenkbar

Im Lieferumfang aller Typen ist enthalten:
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Abmessungen in mmLLV9640/41 LLV9642

F
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A1
	

A (mm)
Anbau-

montage

A1 (mm)
Pendel-
montage

B (mm) C (mm)
Pendel-
montage

D (mm)

1 x 36W   900 1100 1257   80 189

2 x 36W   900 1100 1257 120 305

1 x 58W 1200 1400 1557   80 189

2 x 58W 1200 1400 1557 120 305

Finess Anbau- und Pendelleuchten für TL-D Lampen  

Vielseitig einsetzbar
Finess-Anbauleuchten für TL-D Leuchtstofflampen sind in 1-, 2- und 4-lampiger Ausführung mit 3 symmetrischen (C6-1000, M2, L1) und einer asymmetrischen Optik (A) 
lieferbar. Die Optiken zeichnen sich durch ein patentiertes Design aus und sind mit dreidimensionalen Lamellen für eine perfekte Lichtverteilung und Blendungsbegrenzung 
ausgestattet (C6-1000). Das Gehäuse besteht aus einbrennlackiertem weißen Stahlblech und Kopfstücken aus Kunststoff. Finess kann mit optionalem Zubehör durchgangs-
verdrahtet werden. Auch für Seilpendelanwendungen geeignet (separates Pendelset als Zubehör erhältlich. Zur zusätzlichen Energieinsparung ist optional das Lichtregel-

system Luxsense verfügbar. Dieses kann in Verbindung mit Finess, ausgestattet mit regelbarem HFR-Vorschaltgeräten, eingesetzt werden.

Abmessungen in mm

TCS198 1- und 2-lampig

in Wo.
Gewicht Bestell-Nr.

Schutzklasse: I Produktbezeichnung kg EOC RG Preis
Schutzart: IP 20 hochglänzende Parabolspiegeloptik mit 3D-Lamellen aus Aluminium, C6-1000*

TCS198 1xTL-D36W HFP C6-1000 LR 3,0 694 979 00 (18) 102,– 1

TCS198 2xTL-D36W HFP C6-1000 LR 3,9 694 986 00 (18) 141,– 1

1- und 2-lampig TCS198 1xTL-D58W HFP C6-1000 LR 3,4 694 993 00 (18) 109,– 1

TCS198 2xTL-D58W HFP C6-1000 LR 4,8 695 006 00 (18) 151,– 1

*OLC rundument-

blendet, 

L < 1000 cd/m2 bei c 

≥ 65° 

konform EN 12464-1

TCS198 4xTL-D18W HFP C6-1000 LR 3,7 695 037 00 (18) 160,–

TCS198 1xTL-D36W HFR C6-1000 LR 3,0 696 263 00 (18) 157,–

TCS198 2xTL-D36W HFR C6-1000 LR 3,9 696 270 00 (18) 209,–

TCS198 1xTL-D58W HFR C6-1000 LR 3,4 696 287 00 (18) 167,–

TCS198 2xTL-D58W HFR C6-1000 LR 4,8 696 294 00 (18) 229,–

4-lampig

mattes Aluminium-Raster mit flachen, profilierten Querlamellen, M2
TCS198 1xTL-D36W HFP M2 2,9 285 856 00 (18) 88,– 1

TCS198 2xTL-D36W HFP M2 3,7 285 900 00 (18) 112,– 1

TCS198 1xTL-D58W HFP M2 3,2 285 955 00 (18) 94,– 1

TCS198 2xTL-D58W HFP M2 4,5 286 006 00 (18) 123,– 1

weiß lackiertes Stahlblech-Raster mit flachen Querlamellen, L1
TCS198 1xTL-D36W HFP L1 3,4 285 832 00 (18) 81,– 1

TCS198 2xTL-D36W HFP L1 4,4 285 887 00 (18) 102,–

TCS198 1xTL-D58W HFP L1 3,8 285 931 00 (18) 88,– 1

TCS198 2xTL-D58W HFP L1 5,6 285 986 00 (18) 113,– 1

1- und 2-lampig

Wandfluter, hochglänzende Aluminium-Spiegeloptik mit asymmetrischer Lichtverteilung, A 
TCS198 1xTL-D36W HFP A 3,4 687 568 00 (18) 114,–

TCS198 1xTL-D58W HFP A 3,8 687 575 00 (18) 124,–

Lieferung mit Warmstart-EVG (HFP) oder regelbarem Warmstart-EVG 1-10V (HFR); ohne Lampe(n); inkl. Montageringen (LR) zur einfachen  
Installation.

1-lampig

Hinweis:
Philips wird zum 1. Juli 2009 die Lieferung von Leuchten mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten (VVG) mit/für TL-D-Leuchtstofflampen 
einstellen. Nutzen Sie bitte unsere alternativen effizienten Leuchten mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) und beachten Sie bitte unsere 
Hinweise auf den Eingangsseiten dieser Preisliste.
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Bestell-Nr.
Produktbezeichnung Beschreibung EOC RG Preis in Wo.
Zubehör Finess TCS198

ZPH201 US Seilabhängung für eine Leuchte 596 051 00 (18) 27,– 1

ZCS314 FT58 Durchgangsverdrahtungssatz 046 051 99 (18) auf Anfrage 3

LRL1220/08 tageslichtabhängiges Lichtregelsystem Luxsense* für TL-D Lampen 730 585 00 (18) 38,– 1

LRL1220/08
* Luxsense kann in Leuchten mit Warmstart-EVG 1-10V (HFR) einfach durch Aufklicken auf eine TL-D Lampe integriert werden.
  Bis zu 19 HFR-Leuchten können an eine Leuchte mit Luxsense angeschlossen werden.

     

TCS198 4-lampig

Abmessungen in mm

Finess Zubehör für Finess Leuchten 
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