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Glosario de términos

Alumbrado de emergencia mantenido

el suministro eléctrico general en condiciones normales. En una 

funcionamiento.

Alumbrado de emergencia no mantenido

funcionamiento únicamente cuando se interrumpe el suministro 
eléctrico del alumbrado normal.

Sistema de alumbrado por inducción sin electrodos, caracterizado por 

Alumbrado directo
Iluminación por medio de luminarias con una distribución de luz tal 
que

el plano de trabajo, suponiendo que este plano es ilimitado.

Dispositivo utilizado con las lámparas de descarga para estabilizar la 
corriente.

también es una propiedad del color. Conforme a las recomendaciones 
británicas, el término “brillo” se reserva ahora a la intensidad del color, 
y deberá usarse “luminosidad” para el resto de los casos.

Cambio de color
La capacidad para cambiar la temperatura de color de una instalación 
de iluminación permite crear un entorno de trabajo más confortable o 
introducir efectos de iluminación dinámicos.

Candela
Unidad de intensidad de la luz, abreviada como “cd”, que equivale a un 
lumen por estereorradián.

Cebador

electrodos o de irrupción de tensión en combinación con el balasto de 
serie.

Contraste C (entre dos partes de un campo visual)
Diferencia de luminancias de dichas partes conforme a la fórmula:

C =
L1 - L2

L2

Control de conmutación y regulación
Cada vez son más las fuentes de luz que se pueden regular, de manera 
que los sistemas de control deben ofrecer posibilidades tanto de 
conmutación como de regulación.

Interfaz digital de alumbrado direccionable, sistema de comunicación 
estandarizado para regular los niveles de iluminación y conmutar las 
reactancias HFD electrónicas.

Depreciación lumínica

vida útil.

Deslumbramiento

deslumbramiento molesto, así como el capítulo de información 
luminotécnica.

Deslumbramiento molesto
Deslumbramiento que causa molestia sin reducir necesariamente la 
visión.

Deslumbramiento perturbador
Deslumbramiento que incapacita para la visión.

Detección de movimiento

de presencia mediante sensores de movimiento garantiza el 
funcionamiento de las luces únicamente cuando se necesitan.

Difusor
Elemento óptico utilizado para mezclar haces de luz con objeto de 
mejorar la uniformidad o reducir el deslumbramiento. Por ejemplo, un 
cierre o difusor opalizado.

Ángulo del plano formado por el eje del haz en el que la intensidad 

de su valor máximo.
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Glosario de términos

Cantidad de luz que emite una fuente por unidad de energía eléctrica 

Unidad: lm/W

Factor de mantenimiento
Índice corrector utilizado en diseño de iluminación para compensar el 
factor de depreciación lumínica, causado por el envejecimiento de la 

necesario para garantizar que la iluminancia no descienda por debajo 
del valor mantenido.

Factor de potencia
Relación entre la potencia del circuito, en vatios, y el producto de 

sinusoidales, es igual al coseno de la diferencia de ángulo de fase 
entre tensión y corriente. Con los balastos electrónicos, el factor de 
potencia es 0,95 y no se requiere compensación de fase adicional.

para calcular el número de luminarias requeridas.

Salida total de luz emitida por una fuente luminosa. También es la 

de una fuente de luz se mide en lúmenes.
Unidad: lumen
Símbolo: f

Conjunto de medidas adoptadas para que el usuario de un espacio 
perciba una imagen inequívoca y fácilmente reconocible del trazado 
de su recorrido. La guía visual es importante en los comercios y en los 

todos los requisitos de orientación visual.

Halógena HV

transformador.

requieren un transformador electrónico o electromagnético que suele 
ir integrado en la luminaria.

HFD

HFP

HFR

el que es posible la regulación del alumbrado. Las principales gamas 

HFR-T

nuevo tipo de balasto electrónico pueden usarse pulsadores estándar 

se apaga con el pulsador.

HPI Plus
Lámpara de halogenuros metálicos de descarga de alta intensidad, 

de moderado rendimiento en color. Sus principales aplicaciones 
de interior son las grandes naves industriales y el alumbrado de 
almacenes descuento, hiper y supermercados, y almacenes de bricolaje. 
Las lámparas HPI Plus se integran en luminarias para naves de gran 
altura libre.

Iluminación de estado sólido
Dispositivo luminoso que no contiene componentes móviles ni 

Iluminancia

a pleno sol de verano es aproximadamente de 100.000 lux. Las 
iluminancias recomendadas en los lugares de trabajo abarcan desde 
200 lux para las tareas de poca exigencia visual hasta 2.000 lux para las 
de elevada exigencia y minuciosidad.
Unidad: lux (lx) = lm/m2

Símbolo: E
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hor)

Unidad: lux (lx) = lm/m2

Símbolo: Ehor

Iluminancia mantenida

factor correspondiente.

diseñador de iluminación. Las distintas normas expresan la iluminancia 
mantenida para diversas actividades.
Unidad: lux
Símbolo: Em

Iluminancia media

Unidad: lux (lx) = lm/m2

Símbolo: Emed

Iluminancia vertical

Unidad: lux (lx) = lm/m2

Símbolo: Evert

Índice de reproducción cromática IRC

Intensidad luminosa
Flujo luminoso en una dirección determinada, por ejemplo, desde un 
proyector.
Unidad: candela (cd) = un lumen por estereorradián
Símbolo: I

Lámpara incandescente en la que la inclusión de halógenos en el 
relleno de gas y una ampolla de cuarzo a alta temperatura favorecen 
el ciclo halógeno del tungsteno, permitiendo temperaturas más altas 

vida útil mucho más larga.

Lámparas de descarga de uno o dos terminales para aplicaciones 
industriales, espacios públicos y comercios. Combinan un color blanco 
natural con una luz agradable y una elevada intensidad luminosa.

Lámparas de descarga de alta intensidad para aplicaciones industriales 
y espacios públicos de grandes dimensiones. Se obtienen mejores 
características de luz con las lámparas de halogenuros metálicos.

Lámparas de descarga de alta presión, con una apariencia de color 

principalmente en aplicaciones industriales de nave alta.

Diodo fotoemisor que se utiliza como fuente de luz. Dispositivo 
semiconductor de estado sólido que convierte la energía eléctrica 

reducida. Con un discreto escalonamiento, la forma básica se aplana 
conservando sus características ópticas.

Intensidad de luz por metro cuadrado de área aparente de la fuente 

Unidad: cd/m2

Símbolo: L

alimentación eléctrica y las condiciones de funcionamiento.

Luminaria construida para soportar un chorro directo de agua 
procedente de cualquier dirección.

Luminaria construida de forma que no pueden entrar en ella partículas 

ambiente polvoriento.

un lumen por metro cuadrado.

frecuentemente, los sistemas de control remoto inalámbricos brindan 
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Serie de lámparas de descarga de halogenuros metálicos con 
excelentes propiedades de reproducción cromática y una impresión 

Control de luminancia omnidireccional, una serie de sistemas 

deslumbramiento y de la luminancia alrededor de toda la luminaria.

Óptica
Dispositivo que cambia la dirección de un haz de luz, normalmente 

incorporar lamas para reducir el deslumbramiento.

descarga se desdobla en dos, cuatro o seis elementos. Las lámparas 

longitud. Se integran en luminarias compactas para uso doméstico o 
profesional. También están disponibles con balasto integrado.

Refractor
Elemento óptico utilizado para concentrar los haces o para optimizar 
la dirección de la luz. Un difusor prismático es un ejemplo de refractor.

Relación de uniformidad

mín med

mín máx

Rendimiento en color
Capacidad de una fuente de luz para reproducir los colores con 
naturalidad, sin distorsionar los tonos percibidos bajo un radiador 

Relación entre la luz total emitida por una luminaria y la salida de 
luz total de las lámparas que aloja dicha luminaria, medida en unas 
condiciones de funcionamiento estándar.

de luz.

luminosa y una luz blanca cálida. El rendimiento en color es excelente. 
Las lámparas SDW-T se utilizan en tiendas y espacios públicos en los 
que se desea crear una atmósfera cálida y acogedora.

Temperatura de color

muy aproximado a la apariencia de color de una fuente de luz con la 

Unidad: Kelvin, K
Símbolo: Tc

frecuencia, el sistema TL5 ofrece un excepcional rendimiento tanto 
desde el punto de vista luminotécnico como de consumo de energía.

mm. Disponible en diversos colores y características de reproducción 
cromática.

luminarias en función de las condiciones de luz natural, manteniendo 
un nivel constante del alumbrado interior y garantizando el confort en 
todo momento.
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4IS110 10.8

D350 7.6

D350 7.6

con unidades de lámpara HID 8.22

para proyectores 8.22

asimétrica 3.52

versión LED) 6.52

versión redonda) 6.225

versión cuadrada) 6.225

rectangular) 6.112

(versión doble) 6.15

6.68

versión LEDs) 6.38

versión LED ) 6.52

versión LED) 6.68

versión LEDs) 6.38

(autónoma) 6.227

(módulos luminoso y sensor) 6.227

C
Cabana 7.22

Candeo, la cara brillante 11.40

versión rectangular) 5.54

cuadrada) 5.54

Celino FFS684 4.12

Celino TPS680/682 3.32

Centura2 TCS160 3.86

ColourChaser 11.36

Control integrado en  

luminaria de interior 11.16

Converters 11.37

D
Dueta 5.64

versión redonda) 5.68

E
EFix aplique decorativo 6.192

EFix proyector compacto 6.100

EFix TPS262,TCS260 3.70

Europa 2 5.60

F

para lámpara  

compacta) 5.110

FCG620 (lámpara PL-C, versión 

para montaje adosado) 6.190

FCH481 (versión  

FCS291/296 5.28

FCS398 3.80

FFS644 (versión  

para lámpara PL-L) 4.10

FFS684 4.14

Finess TCS198 3.82

Fiorenza 6.16

FPG620 (lámpara PL-C, versión 

para montaje suspendido) 6.190

FPK440 (versión  

prismática, 410 mm) 6.168

FPK450 (versión  

metal, 450 mm) 6.170

FPK561 (aluminio, versión lámpara 

FPK562 (aluminio/policarbonato, 

versión lámpara  

FPK611 (Versión  

FPK621 (Versión  

versión de lámpara  

FPK630 (P-D315 pequeño,  

versión lámpara  

Fugato iluminación general 5.14

(versión para lámpara  
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Índice de nombres de producto

alumbrado directo) 6.194

alumbrado directo/indirecto) 6.194

alumbrado directo) 6.194

alumbrado directo/indirecto) 6.194

lámpara PL-C) 6.188

G
Garnea 6.160

lámpara) 8.49

lámparas) 8.49

Gondola 6.202

Grazer LED 6.220

H
HPK150 7.24

HPK380 (versión  

equipo grande) 7.16

HPK380 (versión  

equipo mediano) 7.17

HPK380 (versión  

equipo pequeo) 7.19

HPK440 (versión  

prismática,  410 mm) 6.168

HPK450 (versión  

metal,  450 mm) 6.170

HPK460 (versión  

prismática,  635 mm) 6.168

I
iColor Cove 6.206

Indoor Luminaire

based control 11.17

versión de lámpara  

KPK630 (P-D315 pequeño,  

versión lámpara  

KPK640 (P-D410 grande, versión 

L
Latina 5.98

lámpara halógena) 5.38

lámpara halógena) 5.40

versión lámpara halógena) 5.40

versión lámpara halógena) 5.40

interna/externa,  

versión lámpara general) 5.44

versión lámpara halógena) 5.44

lámpara halógena) 6.52

compacta rectangular) 5.58

compacta cuadrada) 5.58

LCS242 (versión base) 6.98

LCS502 (placa base, versión 

lámpara halógena) 6.88

LCS531 (placa base, versión 

lámpara halógena) 6.68

LCS533  (placa base,  

versión lámpara halógena) 6.70

LCS541/542 (placa base,  

versión lámpara halógena) 6.38

LCS551/552 (placa base,  

versión lámpara halógena) 6.42

LCS553 (placa base,  

versión lámpara halógena) 6.44

LCS612 (placa base,  

versión lámpara halógena) 6.82

LCS700 (placa base,  

versión lámpara halógena) 6.22

LCS700 (placa base,  

versión lámpara halógena) 6.19

LCS703 (placa base,  

versión lámpara halógena) 6.28

LGS541 (SemiEmpotrable,  

versión lámpara halógena) 6.52

LGS542 (SemiEmpotrado,  

versión lámpara halógena) 6.53

Linesense 11.16

Longitudes para 1 ó 2  

(581 ó 582) 8.64

LPK541/542  

(versión lámpara halógena) 6.152

(con vidrio deslustrado) 6.124

(versión carril 3 encendidos) 6.98

versión lámpara halógena) 6.88

versión lámpara halógena) 6.68

versión lámpara halógena) 6.70

versión lámpara halógena) 6.38

versión lámpara halógena) 6.42

versión lámpara halógena) 6.44

versión lámpara halógena) 6.82

versión lámpara halógena) 6.22

versión lámpara halógena) 6.19

versión lámpara halógena) 6.28

lámpara halógena) 6.178

versión para lámpara HID) 5.110

versión rectangular) 5.69

versión redonda) 5.66

lámpara HID) 5.38

lámpara HID) 5.40

versión lámpara HID) 5.40

versión lámpara HID) 5.40

lámpara HID) 5.44

externa, versión lámpara HID) 5.44

versión lámpara HID) 5.44

versión lámpara HID) 6.52

versión compacta rectangular) 5.58

versión compacta cuadrada) 5.58

(versión placa base) 6.108

(placa base) 6.102

versión lámpara HID) 6.88

versión lámpara HID) 6.68

lámpara HID) 6.69
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versión lámpara HID) 6.70

versión lámpara HID) 6.38

versión lámpara HID) 6.42

versión lámpara HID) 6.44

versión lámpara HID) 6.48

versión lámpara HID) 6.82

versión lámpara HID) 6.19

versión lámpara HID) 6.22

versión lámpara HID) 6.28

(versión 3 encendidos) 6.18

versión lámpara HID) 6.52

versión lámpara HID) 6.53

versión lámpara HID) 6.58

versión lámpara HID) 6.59

prismática,  410 mm) 6.168

metal,  450 mm) 6.170

prismática,  635 mm) 6.168

(versión lámpara HID) 6.152

versión lámpara HID) 6.156

versión lámpara HID) 6.156

versión de lámpara HID) 6.162

versión lámpara HID) 6.163

versión lámpara HID) 6.163

(versión carril 3 encendidos) 6.108

(versión carril 3 encendidos) 6.74

(versión carril 3 encendidos) 6.96

(versión carril) 6.102

(versión carril 3 encendidos) 6.90

versión lámpara HID) 6.88

versión lámpara HID) 6.68

lámpara HID) 6.69

versión lámpara HID) 6.70

versión lámpara HID) 6.38

versión lámpara HID) 6.42

versión lámpara HID) 6.44

versión lámpara HID) 6.48

(versión carril 3 encendidos) 6.84

versión lámpara HID) 6.82

versión lámpara HID) 6.22

versión lámpara HID) 6.19

versión lámpara HID) 6.28

(versión lámpara HID) 6.178

(aluminio, versión HID) 6.180

versión HID) 6.180

Odyssey 5.104

P

Pendalyte 6.144

Pendalyte Versión Compact  

(220 mm) 6.146

(181 mm) 6.146

Pendola 6.166

PerformaLux 7.14

Productos de propósito  

general 11.19

Proyector Soprano de  

descarga 6.72

(anchura 210 mm, versión  

para lámpara halógena) 5.108

(anchura 310 mm, versión  

para lámpara halógena) 5.110

versión rectangular) 5.69

lámpara halógena) 5.40

versión lámpara halógena) 5.40

versión lámpara halógena) 5.40

halógena) 5.44

versión lámpara halógena) 5.44

placa base) 6.76

versión rectangular) 6.200

prismática,  410 mm) 6.168

450 mm) 6.170

versión lámpara halógena) 6.163

versión rectangular y cuadrada, 

posicionamiento horizontal) 6.174

versión rectangular y cuadrada, 

posicionamiento vertical) 6.174

(versión carril 3 encendidos) 6.76

(versión carril 3 encendidos) 6.99

(versión carril 3 encendidos) 6.80

para lámpara incandescente) 6.203

(aluminio, versión Halógena) 6.180

versión Halógena) 6.180

Plusline Small) 6.188

R

3 encendidos 6.128

S
Savio FFS/TFS764 4.4

Savio TPS760/762/764/770/

772,TCS760/770 3.14
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versión rectangular) 5.69

versión redonda) 5.66

SCN600, SCN601  

(versión placa base) 6.108

SCN690 (versión placa base) 6.74

Scrabble gridlights adosado 6.198

Scrabble gridlights empotrado 5.52

Scrabble gridlights  

suspendido 6.172

SmartForm 2.42

SPK440 (versión  

prismática, 410 mm) 6.168

SPK450 (versión  

metal, 450 mm) 6.170

versión de lámpara HID) 6.162

SPK630 (P-D315 pequeño,  

versión lámpara HID) 6.163

SPK640 (P-D410 grande,  

versión lámpara HID) 6.163

Spot LED 6.110

Spot LED 6.120

Spot LED 5.76

Spot LED Dinámico 6.148

Spot LED Dinámico 5.72

Spot LED Dinámico 6.14

(versión carril 3 encendidos) 6.108

(versión carril 3 encendidos) 6.74

Strato TPH710 3.10

SuperOmni TCH/FCH481 3.90

T

(versión no modular) 10.28

(para disposiciones en hilera) 2.67

Dinámico) 2.15

TCG620

(lámpara TL5 Circular, versión  

para montaje adosado) 6.190

TCH128 9.14

TCH129 9.17

TCH481

TCS 054 9.18

TCS054 9.19

TCS160 3.87

TCS198 (longitudinal,  

versión lista para instalar) 3.83

TCS198 (versión  

longitudinal y cuadrada) 3.83

TCS260 3.74

TCS398 (ancho 195 mm) 3.62

TCS398 (ancho 311 mm) 3.64

TCS398 (cuadrada) 3.65

TCS398 (línea de luz) 3.67

TCS640 3.48

TCS649 3.53

TCS680 3.38

TCS740 3.30

TCS760 (versión estándar) 3.22

TCS770 (versión  

TFS644

(versión para lámpara TL5) 4.10

TFS764 4.6

versión para lámpara TL5) 4.6

TPG620

(lámpara TL5 Circular, versión  

para montaje suspendido) 6.190

TPH710 3.12

TPS262 3.72

TPS350 7.26

TPS350 7.28

TPS498

(directo o directo / indirecto) 3.56

TPS640 (directo) 3.44

TPS642

TPS644

TPS680 (directo) 3.34

TPS682

TPS740 (directo) 3.28

TPS745 (directo / indirecto) 3.28

TPS760 (alumbrado directo, 

versión estándar) 3.18

TPS770 (directo, versión 

TPS772

Trios 11.13

U
UnicOne 6.34

UnicOne Campana 6.150

UnicOne gridlights compact 6.60

UnicOne gridlights micro 6.50

UnicOne gridlights mini 6.56

UnicOne proyector 6.36

UnicOne proyector compact 6.46

Vetro 6.140

W

Z
Zadora 5.84

Zadora spotlight 6.122
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