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EOC - CÓDIGO DE PEDIDO EUROPEO

Es la identificación clara e inequívoca de los productos en toda la
organización Philips Alumbrado facilitada por la implantación del
sistema standard EOC.
Un único código comercial de 8 dígitos. El EOC proporciona
coherencia, ya que lo puede encontrar en la parte posterior de todos
nuestros documentos (documentos de envío, facturas), en las
etiquetas de embalaje, (tanto en productos individuales como en
cajas exteriores), en los catálogos, en las listas de precios y en los
folletos. El EOC identifica cada producto de una forma única, ya que
consiste en un primer grupo de 6 dígitos que identifica el producto
comercial en su configuración primaria de embalaje. Los dos últimos
dígitos identifican la configuración de la caja externa.
Con este código único, podrá pedir, recibir, almacenar y vender
nuestros productos de forma eficaz y sin errores.

RAEE

Las familias acompañadas del siguiente símbolo ( ) entran dentro de
la nueva legislación europea RAEE y cada lámpara sufrirá un recargo
de 0,30 €.

NORMA
UNE-EN ISO 9002

ER-106/2/95

INDICE

Esta lista de precios de fecha Abril 2009 sustituye y
anula a sus correspondientes anteriores

de fecha Abril y Junio 2008

Esta tabela de preços datada de Abril 2009 substitui
e anula a tabela anterior datada

de Abril e Junho 2008.

NOTA: Los datos técnicos de esta Lista de Precios pueden ser modificados sin previo aviso.

FOCUSLINE HALÓGENA
FOCUSLINE DE HALOGÉNEO PAG. 1 www.focusline.philips.com

FOCUSLINE DESCARGA
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EOC - CÓDIGO DE PEDIDO EUROPEO

É a identificação clara e inequívoca dos produtos em toda a organização
Philips Lighting facilitada pela implementação do sistema standard
EOC.
Um único código comercial de 8 dígitos, que proporciona coerência, pois
encontra-se na parte posterior de todos os nossos documentos
(documentos de envio, facturas), nas etiquetas das embalagens, (tanto nos
produtos individuais como nas caixas exteriores), nos catálogos, nas tabelas
de preços, e em folhetos. O EOC identifica cada produto de uma forma
única já que é constituido por um primeiro grupo de 6 dígitos que identifica
o produto comercial, e os últimos 2 dígitos que identificam a caixa exterior.
Com este código único, poderá pedir, receber, e vender os nossos produtos
de forma eficaz e sem erros.

REEE

As gamas acompanhadas deste símbolo, ( ) constam da nova
legislação europeia REEE e cada lâmpada terá um encargo extra de
0,23 €.

NOTA: Os dados técnicos desta tabela de preços podem ser modificados sem aviso prévio
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CONDICIONES
GENERALES DE VENTA Y
SUMINISTRO

CONDIÇÕES GERAIS DE
VENDA E
FORNECIMENTO

€ VENTA Y SUMINISTRO / VENDA E FORNECIMIENTO

Esta Tarifa tiene la finalidad de servir de base para la facturación por nuestra parte a la Red de
Distribución, y podría servir a los Instaladores para la valoración de sus proyectos si así lo
consideran oportuno. Los precios corresponden a los EOC y embalajes que figuran en este
documento. Para cualquier otro tipo de embalaje, es necesario consultar los precios. El criterio
de Administración, que compartimos plenamente, es que la determinación del precio de venta
al público es facultad exclusiva siempre del último escalón de la Distribución y, únicamente a
éste corresponde, en función básicamente del juego de la oferta y la demanda, su fijación
definitiva en cada caso.

Esta Tabela tem a finalidade de servir de base para a facturação da nossa parte para à Rede de
Distribuição,e poderá servir aos instaladores para a valorização dos seus projectos se assim o considerarem
oportuno. Os preços correspondem aos EOC e embalagens que figuram neste documento. Para qualquer
outro tipo de embalagem, é nacessário consultar os preços. O critério da Administração, que
compartilharmos plenamente, é que a determinação do preço de venda ao público seja facultado em
exclusivo pelo último escalão de Distribuição e, apenas a este corresponde, a função básica do jogo da
oferta e da procura, e a sua fixação definitiva em cada caso.

Al cursar cualquier pedido se aplicarán las siguientes condiciones generales.
En caso de necesitar otras condiciones serán acordadas conjuntamente con Philips.

Los plazos de entrega se confirmarán en el momento de cursar el pedido y serán
siempre a título orientativo, por lo que los retrasos que pudiesen existir no
implicarán la cancelación del pedido ni la imputación de penalizaciones.

Una vez recibido un pedido en nuestras oficinas y puesto en nuestros sistemas de
producción, éste no podrá ser cancelado.

Las muestras serán solicitadas bajo pedido y abonadas a su devolución en perfecto
estado.

Las entregas serán realizadas a portes pagados por nuestra agencia habitual. Los
distribuidores que lo necesiten podrán solicitar a portes debidos:
•  Una agencia especial de transporte.
•  Servicio de transporte urgente.
Si el pedido no supera los 500 Euros se cargarán los portes en factura.
Los envíos de mercancías consignados a un punto diferente al de la dirección de la
empresa solicitante, deberán ser autorizados previamente por la Dirección del Área
correspondiente al lugar de destino y siempre serán por cuenta de la empresa
solicitante. Las entregas se realizarán en la dirección indicada en el pedido.
Los costes originados por la solicitud al transportista de una nueva dirección
correrán a cargo del cliente.

1 de Abril de 2009.

El comprador tiene la obligación de revisar la mercancía a la entrega y de conformar
el albarán del transportista con el sello de su empresa y la fecha; de no existir sello
deberá colocar el nombre y NIF de la persona que recepciona el material y la fecha.
En el albarán del transportista debe anotarse cualquier anomalía detectada en la
entrega de la mercancía. De no ser así entenderemos que la mercancía ha sido
entregada correctamente y, por tanto, no se aceptará ninguna reclamación. Sólo en
el caso de que el albarán supere los 40 bultos se ampliará el plazo de reclamación a
48 horas después de la entrega.

Serán aceptadas devoluciones expresamente autorizadas por Philips de productos en
tarifa en perfecto estado y siendo su embalaje, etiqueta y precinto los originales.
Los portes de la devolución correrán a cargo del solicitante y se aplicará un 15% de
depreciación en concepto de gastos de administración y manipulación del material.
En el caso de que la devolución sea producida por un error en el suministro de
Philips no se aplicará depreciación alguna y Philips se encargará de la recogida del
material a devolver, sin coste alguno para el solicitante.

Para todas las discrepancias que se deriven de la presente operación, comprador y
vendedor se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de
Madrid.

Los precios no incluyen el efecto en el coste de los gastos medioambientales previstos
en la Directiva Comunitaria 2002/96 sobre residuos de aparatos eléctricos y electróni-
cos o en cualquier otra norma que la implante o desarrolle.

Directiva Comunitaria 2002/96 (WEEE)

Fuero

Devoluciones de Material al Almacén

Incidencias en la Entrega

Entrada en Vigor

Transporte

Muestras

Cancelación de Pedidos

Plazos de Entrega

General
Estas normas serão aceites pelo comprador desde o momento de fazer um pedido. Outras
condições necessitarão da expressa conformidade da Philips.

Os prazos de entrega confirmar-se-ão no momento de fazer um pedido e serão sempre a
título orientativo, pelo que os atrasos que puderem existir não implicarão o cancelamento
do pedido nem a imputação de penalizações.

Uma vez recebido um pedido nas nossas instalações e posto no nosso sistema de produção,
este não poderá ser cancelado.

As amostras serão solicitadas sob consulta e sujeitas á sua devolução em perfeito estado.

As entregas serão realizadas com portes pagos pela nossa transportadora habitual com as
seguintes excepções:
• Se o cliente solicita uma transportadora especial; sujeitar-se-à aos devidos portes.
• Se o cliente solicita um serviço de transporte urgente, sujeitar-se-à aos devidos portes.
• Se o pedido não supera os 500 Euros acrescentar-se-ão os portes na factura.
Os envios de mercadorias destinados a um ponto diferente ao da direcção da empresa
solicitante, deverão ser autorizados previamente pela Direcção da Área correspondente ao
lugar de destino e sempre serão por conta da empresa solicitante.As entregas realizar-se-
ão na direcção indicada no pedido.
Os custos originados pela solicitação à transportadora de uma nova direcção correrão a
cargo do cliente.

1 de Abril de 2009.

O comprador tem a obrigação de conferir a mercadoria na entrega e de carimbar a guia
de tranporte com o carimbo da sua empresa e a data; se não existir carimbo deverá colocar
o nome e BI da pessoa que recebe o material e a data.
Na guia de transporte deve anotar-se qualquer anomalía detectada na entrega da
mercadoria. Se assim não for entenderamos que a mercadoria foi entregue
correctamente e, por isso, não se aceitará nenhuma reclamação. Só no caso de a guia de
transporte superar as 40 unidades se ampliará o prazo de reclamação a 48 horas depois
da entrega.

Só serão aceites devoluções expressamente autorizadas pela Philips em perfeito estado,
sendo e sua embalagem, etiqueta e fita os originais.
Realizar-se-à uma única recolha por mês aplicándo-se uma depreciação de 15% por razões
de gastos logísticos.
Só em caso de a devolução ser produzida por um erro no fornecimento da Philips não se
aplicará depreciação alguma.

Todas as discrepancias com origem na presente operação, comprador e vendedor
submetem-se expressamente à competência dos juízes e tribunais de Lisboa.

Os preços nao incluem o feito nos custos dos gastos com meio ambiente previstos na
Directiva Comunitâria REEE sobre residuos de equipamentos eléctricos e electrônicos ou em
qualquer outra norma que implante ou crie no futuro.

Directiva Comunitaria REEE

Foro

Devoluções de Material ao Armazém

Incidências na Entrega

Entrada em vigor

Transporte

Amostras

Cancelamento de Pedidos

Prazos de Entrega

Geral
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Microfilm / Microfilme

Características

• Lámparas halógenas de cuarzo de bajo voltaje con reflector incorporado
• El reflector dicroico enfoca el 75% del calor hacia atrás protegiendo la microficha
• Gran eficiacia y poco consumo de energía. No hay apenas depreciación durante la vida de la lámpara

Aplicaciones

• Lectores y proyectores de microfichas y microfilms.
• Equipamientos Médicos
• Equipos para fibra óptica

Características

• Lâmpadas de halogéneo de quartzo de baixa voltagem com reflector incorporado
• O reflector dicróico manda o 75% do calor para trás protegendo a microficha
• Grande eficácia e reduzido consumo de energia. Não há quase depreciação durante a vida da lâmpada

Aplicações

• Leitores e projectores de microfichas e microfilmes.
• Equipamentos médicos
• Equipamentos para fibra óptica

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Medidas Tª Color Horas de vida Posición UE EOC Código Precio
Potência Voltagem Dimensões Tª Cor Tempo vida Posição Preço

(W) (V) C,D (mm) (K) (h) €

13124 9W 6V FKY G3.9 44 50 3000 250 s105 10 41026960 ESA 50,50  
13528 15W 6V - GZ4 39 34 2900 750 s105 10 40978260 ESA 23,00
13137 25W 13.8V FHX GX5.3 44 50 3100 250 s105 10 40994260 ESA 25,00
13711 25W 13.8V FLT GZ4 39 34 3100 250 s105 10 40995960 ESA 22,50
13122 25W 13.8V FKZ GZ4 39 34 3100 250 s105 10 41031360 ESA 23,20
13155 30W 13.8V FJX GX5.3 44 50 3150 500 s105 10 41030660 ESA 17,00
13125 50W 13.8V GJT Special 50 50 3150 1000 s105 10 41024560 ESA 55,50
13189 50W 13.8V EPZ/DJT GX5.3 44 50 3150 1000 s105 10 40977560 ESA 18,00 
13160 80W 21V DDS GX5.3 44 50 3125 500 s90 24 41059730 ESA 16,00
13131 85W 13.8V GED Special 50 50 3125 1000 s105 10 41023860 ESA 40,00
13194 85W 13.8V DED GX5.3 44 50 3200 1000 s105 10 40972060 ESC 18,30
13186 90W 14.5V EPX/EPV GX5.3 44 50 3200 500 s105 10 40980560 ESC 23,00
13158 150W 21V ELD/EJN GX5.3 44 50 2900 40 s90 24 41060330 ESA 18,50
14501 150W 20V DDL GX5.3 44 50 3150 500 s105 24 41061030 ESC 27,00 
13529 9W 6V - GZ4 35 40 3000 250 s105 5 40991160 ESA 30,00
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Microproyección / Microprojecção

Características

• Estas son las lámparas halógenas de cuarzo más pequeñas disponibles
• Se pueden usar como una fuente compacta y eficiente de luz para aplicaciones de microproyección.
• El filamento de la lámpara 5761 está especialmente diseñado para microscopios con lectura por ordenador.

Aplicaciones

• Microscopios. Equipamiento Óptico.
• Visores de films y diapositivas
• Equipos médicos. Aplicaciones Industriales

Características

• Estas são as menores lâmpadas de halogéneo de quartzo disponíveis.
• Podem ser usadas como uma fonte compacta e eficiente de luz para aplicações de microprojecção.
• O filamento da lâmpada 5761 está especialmente desenhado para microscópios com leitura por computador.

Aplicações

• Microscópios. Equipamento óptico.
• Visores de filmes e diapositivos
• Equipamentos médicos. Aplicações Industriais

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Medidas Tª Color Horas de vida Posición UE EOC Código Precio
Potência Voltagem Dimensões Tª Cor Tempo vida Posição Preço

(W) (V) C,D (mm) (K) (h) €

5972 10W 6V - M43 G4 37 8 24 3000 200 universal 10 41005450 ESC 9,25
6605 10W 6V - M42 G4 30 8 19 2700 2000 universal 10 41009250 ESA 6,85  
7387 10W 6V ESA/FHD M29 G4 30 8 19 3200 100 universal 10 41027650 ESA 3,95
7388 20W 6V ESB M30 G4 30 8 19 3200 100 universal 10 40986750 ESC 3,95 
5761 30W 6V - - G4 30 8 19 3200 100 universal 10 41084950 ESA 9,00
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Óptica

Características

• Lámparas halógenas de cuarzo de bajo voltaje con reflector dicroico incorporado
• El reflector dicroico enfoca el 75% del calor hacia atrás manteniendo las temperaturas en límites seguros.
• Gran eficiacia y poco consumo de energía. No hay apenas depreciación durante la vida de la lámpara
• No se recomienda subvoltear menos de un 10% ya que se acortaría su vida útil al no poder hacer el ciclo halógeno.

Aplicaciones

• Proyección de películas de 8 y 16 mm
• Proyección de diapositivas. Ampliadoras. Minilabs. Impresoras de color.
• Equipos médicos. Simulación solar. Equipos de medida.
• Equipos de Fibra Óptica

Características

• Lâmpadas de halógeneo de quartzo de baixa voltagem com reflector dicróico incorporado
• O reflector dicróico dirige 75% do calor para trás mantendo as temperaturas em limites seguros.
• Grande eficácia e reduzido consumo de energia. Não há quase depreciação durante a vida da lâmpada
• Não se recomenda reduzir a voltagem mais de 10% porque se reduziria a vida útil por não poder fazer o ciclo do halogéneo.

Aplicações

• Projecção de filmes de 8 e 16 mm
• Projecção de diapositivos. Ampliadoras. Minilabs. Impressoras a cor.
• Equipamentos médicos. Simulação solar. Equipamentos de medida.
• Equipamentos de Fibra Óptica

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Medidas Tª Color Horas de vida Posición UE EOC Código Precio
Potência Voltagem Dimensões Tª Cor Tempo vida Posição Preço

(W) (V) C,D (mm) (K) (h) €

13139 75W 12V - - GZ6.35 44 49 3400 25 s105 10 40979960 ESA 31,00 
13629 150W 21V EKE - GX5.3 44 50 3400 200 s90 24 41073330 ESA 19,00 
5995 150W 21V EJM - GX5.3 44 50 3400 40 s90 24 41063430 ESA 21,60
13117 150W 17V - - GX5.3 47 49 3200 1000 any 10 40993560 ESA 33,00
13164 200W 24V EJL A1/252 GX5.3 44 50 3400 50 s90 24 41058030 ESA 18,00
13630 200W 24V EWF - GX5.3 44 50 3350 50 s90 24 41074030 ESA 20,60
13163 250W 24V ELC A1/259 GX5.3 45 49 3400 35 s105 10 40975160 ESC 17,00
13163 LL 250W 24V ELC/5H GX5.3 45 49 3100 500 s105 24 41347530 ESA 23,00 
13163/10H 250W 24V ELC/10H GX5.3 45 49 3100 1000 s105 24 43686330 ESA 39,00
13632 250W 82V EXY - GX5.3 44 41 3200 250 s90 24 41067230 ESA 28,30
13830 250W 82V EVW - GY5.3 44 50 3300 50 s90 24 41066530 ESA 18,50 
13095 250W 120V ENH - GY5.3 44 50 3250 175 s90 24 41062730 ESC 22,15
14502 300W 82V EXR - GX5.3 44 41 3350 35 s90 24 41070230 ESA 17,50 
13634 300W 82V FHS - GX5.3 44 41 3300 70 s90 24 41069630 ESA 22,60
13096 300W 120V ELH - GY5.3 44 50 3350 35 s90 24 41057330 ESA 16,95
13098 340W 36V - - GX5.3 44 50 3300 75 s115 24 41065830 ESA 24,50
13824 360W 82V ENX - GY5.3 44 50 3300 70 s90 24 41064130 ESA 18,50
14526 410W 82V FXL - GY5.3 44 50 3300 50 s90 24 42455630 ESA 22,15
14527 150W 21V EJA - GX5.3 24 41256030 ESA 37,00 
14529 150W 21V - - GX7,9 - - 25 s90 24 42459430 ESA 42,00
13631 250W 24V ELC/FA - GX5,3 - - 50 s90 24 41075730 ESA 16,00
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Filamento Plano

Características

• Lámparas halógenas de cuarzo de bajo voltaje con filamento plano
• Las lámparas XHP se han optimizado para una máxima potencia luminosa dentro de los límites IEC para estos tipos
• Especialmente adecuadas para su uso en sistemas de proyección compactos y eficientes
• Gran potencia luminosa constante, durante toda su vida útil

Aplicaciones

• Proyectores de diapositivas, retroproyectores
• Lectores de microfichas
• Aplicaciones dentales
• Microscopios y endoscopios

Características

• Lâmpadas de halogéneo de quartzo de baixa voltagem com filamento plano
• As lâmpadas XHP optimizaram-se para uma máxima potência luminosa dentro dos limites IEC para estes tipos
• Especialmente indicadas para serem usadas em sistemas de projecção compactos e eficientes
• Grande potência luminosa constante, durante toda a sua vida útil

Aplicações

• Projectores de diapositivos, retroprojectores
• Leitores de microfichas
• Aplicações dentárias
• Microscópio e endoscópio

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Medidas Tª Color Horas de vida Posición UE EOC Código Precio
Potência Voltagem Dimensões Tª Cor Tempo vida Posição Preço

(W) (V) C,D,L (mm) (K) (h) €

7027 50W 12V BRL/BCD A1/220 G6.35 43 11 30 3300 50 s90 10 40982950 ESC 4,80 
6899 55W 24V - - G6.35 44 11 1200 750 univ 10 41012250 ESA 11,70
14623 95W 17V - - G6.35 49 13 32 2900 2000 h90 10 42667350 ESA 9,20
14623P 95W 17V - - GZ9.5 59 13 33 2900 2000 h90 10 42658150 ESA 17,35
5973 100W 12V FDT A1/261 GZ9.5 56 11 27 3350 50 s90 10 41006150 ESA 15,00 
6839C 100W 12V EHE/ETA A1/45 PG22 47 11 18 3400 50 s120 10 41011550 ESA 19,15 
7023 100W 12V FCR A1/215 GY6.35 43 11 30 3400 50 s90 10 40981250 ESC 4,80 
7724 100W 12V EVA M28 GY6.35 43 11 30 3100 2000 s90 10 40985050 ESA 6,15
14704XHP 100W 36V - - G6.35 44 11 30 2900 250 s90 10 43843050 ESA 14,45
5974 150W 24V FDS/DZE A1/262 GZ9.5 59 13 33 3400 50 s90 10 41007850 ESA 15,25 
6550 150W 15V EVB/BRJ A1/234 G6.35 43 11 30 3400 50 s90 10 40984350 ESA 5,85
7158 150W 24V FCS A1/216 G6.35 49 13 32 3400 50 s90 10 40983650 ESC 4,25
7158XHP 150W 24V FCS A1/216 G6.35 50 13 33 3400 40 s90 10 41020750 ESC 3,75
6958 250W 24V EVC/FGX M33 G6.35 56 13 33 3200 300 s90 10 40989850 ESC 7,60
6958 10H 250W 24V EVC/FGX M33 G6.35 56 13 33 3200 1000 universal 10 43761750 ESA 20,60
7748XHP 250W 24V EHJ A1/223 G6.35 54 13 33 3400 50 s90 10 41029050 ESC 4,45 
13700 275W 24V FNT - G6.35 54 13 33 3400 75 s90 10 41015350 ESA 8,70
14530 300W 24V FLW JC 24 GY6.35 55 13 33 3400 400 s90 24 42461730 ESA 15,80
7787 400W 36V EVD A1/239 G6.35 59 17 36 3400 100 s90 24 18712338 ESC 18,00
7787LL 400W 36V EVD 3H A1/239 G6.35 59 17 36 3350 300 s90 24 50655938 ESC 26,50
7787XHP 400W 36V EVD A1/239 GY6.35 59 17 36 3400 50 s90 24 50458638 ESC 14,00
JCD 100W 100V G6.35 50 13,5 30 3050 100 510 24 44143030 ESA 28,00
7748S 250W 24V EHJ A1/223 G6,35 - - 50 s90 10 40987450 ESA 5,5
77241 100W 12V EVA - GY6,35 4.8,3 - 2000 s90 10 41280550 ESA Consultar
6390 30W 10.8V DZA - G5,3 1.25 - 1000 s90 10 41008550 ESA 55,00
14746 150W 24V FCS A1/216 G6,35 5,7 2,87 - 300 s90 10 43739650 ESA 7,00
14545P 120W 24V - - A26/14 - 3200 300 universal 10 42809750 ESA 35,50

6390 y 14531

5973, 5974, y 14623P
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Fibra Óptica

Características

• Lámparas halógenas de cuarzo de bajo voltaje con reflector dicroico incorporado
• Optimizadas para su uso en fibra óptica, aunque se pueden usar para otras muchas aplicaciones.

Aplicaciones

• Todo tipo de equipos de fibra óptica:
• Endoscopios, boroscopios, visión de máquinas, iluminación de piscinas.
• Luz para arquitectura, luces de lectura, etc.

Características

• Lâmpadas de halogéneo de quartzo de baixa voltagem com reflector dicróico incorporado
• Optimizadas para o uso em fibra óptica, no entanto podem ser usadas para outras aplicações.

Aplicações

• Todo tipo de equipamentos de fibra óptica:
• Endoscópios, boroscópios, visão de máquinas, iluminação de piscinas.
• Luz para arquitectura, luzes de leitura, etc

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Medidas Tª Color Horas de vida Posición UE EOC Código Precio
Potência Voltagem Dimensões Tª Cor Tempo vida Posição Preço

(W) (V) C,D (mm) (K) (h) €

14558 12W 12V - - GU4 40 34 3000 2000 s90 10 42872160 ESA 22,60
13861 42W 12V - - GZ6.35 42 50 2900 4000 s90 10 41085660 ESA 15,25 
6847 50W 8V - - GZ6.35 42 50 3400 50 s115 10 40992860 ESA 13,40 
13289 50W 13.8V - - 10 41033760 ESA 18,95
14515 75W 12V - - GX5.3 42 50 2900 4000 s90 10 41099360 ESA 17,50 
6853 75W 12V - - GZ6.35 42 50 3400 50 s115 10 40974460 ESC 13,90
13288 85W 13.8V - - GX5.3 46 49 3150 1000 s105 10 41025260 ESA 17,50 
6834FO 100W 12V EFP A1/231 GZ6.35 42 50 3400 50 s115 10 40973760 ESC 13,00 
6834/5H 100W 12V EFP/5H A1/231 5H GZ6.35 42 50 3400 500 universal 10 42999560 ESA 14,40 
6834/8H 100W 12V EFP/8H A1/231 8H GZ6.35 42 50 3400 800 universal 10 43683260 ESC 15,50 
6834/15H 100W 12V A1/231 8H GZ6.35 42 50 universal 10 43917860 ESA 20,50
6834/25H 100W 12V EFP/25H A1/231 5H GZ6.35 42 50 3400 2500 universal 10 40442860 ESA 24,70 
6423 150W 15V EFR - GZ6.35 42 50 3350 50 s115 10 40971360 ESC 13,60 
6423XHP 150W 15V EFR A1/232 GZ6.35 42 50 3450 50 s90 10 41182260 ESC 15,00
6423/5H 150W 15V EFR A1/232 GZ6.35 43 50 3350 500 univ 10 40953960 ESA 14,00
JCR 15 150W 15V - - GZ6.35 42 50 3100 500 s90 24 41329130 ESA 39,00
JCR/H 20W 6V 10 44113325 ESA 40,00 
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Endurecimiento Dental / Fortalecimento Dental

Características

• Lámparas halógenas de cuarzo de bajo voltaje con reflector incorporado.
• Distintos tipos de bases.
• Optimizadas para 400-500 nm para optimizar el secado de las masillas.
• Reflectores dicroicos o azules.

Aplicaciones

• Secado de masillas empleadas en odontología.

Características

• Lâmpadas de halogéneo de quartzo de baixa voltagem com reflector incorporado.
• Diferentes tipos de casquilhos.
• Optimizadas para 400-500 nm para optimizar a secagem das massas.
• Reflectores dicróicos ou azuis.

Aplicações

• Secagem de massas utilizadas em odontologia.

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Medidas Tª Color Horas de vida Posición UE EOC Código Precio
Potência Voltagem Dimensões Tª Cor Tempo vida Posição Preço

(W) (V) C,D (mm) (K) (h) €

13165 35W 14V - - GZ4 40 24 50 universal 10 40976860 ESA 25,00 
13294/99 35W 6V - - GZ4 42 24 35 s105 10 41032060 ESA 16,00
13298 52W 10V - - GZ4 36 24 25 s105 10 41021460 ESA 29,00
14553 52W 10V GZ4 41 25 25 s105 240 42448828 ESA 23,00
13865 75W 12V - - G5.3 35 24 50 s105 10 41071960 ESA 21,50 
14552 75W 12V - - GZ4 40 24 50 s105 10 41244760 ESA 25,00 
14647 100W 13V - - GZ4 42 34 15 universal 50 42744160 ESA 29,00
12037 100W 12V - - G5.3 37 34 30 universal 24 41072630 ESA 45,00 
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CDM SA

Características

• Lámpara compacta de descarga con temperatura de color estable y 4200K de temperatura de color.

Aplicaciones

• Anuncios. Proyección de texto
• Fibra Óptica
• Cabezas móviles para iluminación espectacular

Características

• Lâmpada compacta de descarga com temperatura de cor estável de 4200K.

Aplicações

• Anúncios. Projecção de texto
• Fibra Óptica
• Cabeças móveis para iluminação espectacular

Tipo Potencia Base IRC (%) Tª Color Horas de vida Medidas UE EOC Código Precio
Potência Tª Cor Tempo vida Dimensões Preço

(W) (K) (h) (A B C D E mm) €

CDM-SA/R 150W/942 150 - 93 4200 6000 c 105 d 94 1 20150800 ESA 247,50

Lámparas de microdescarga / Lâmpadas de microdescarga

Características

• Lámparas de microdescarga con y sin reflectores.
• Presentan un gran rendimiento en lm/W. DUV 35 Diseñada para emitir UV

Aplicaciones

• Aplicaciones médicas. Antorchas
• Luces trabajo. Fibra Óptica
• Señalización. Aplicaciones industriales

Características

• Lâmpadas de microdescarga com e sem reflectores.
• Apresentam um grande rendimento em lm/W. DUV 35 Desenhada para emitir UV

Aplicações

• Aplicações médicas. Lâmpadas eléctricas portáteis
• Luzes trabalho. Fibra Óptica
• Sinalização. Aplicações Industriais

Tipo Potencia Base Flujo Luminoso IRC (%) Tª Color Horas de vida UE EOC Código Precio
Potência Fluxo Luminoso Tª Cor Tempo vida Preço

(W) (Lm) (K) (h) €

RP50/740 35 P32d 950 6 40957710 ESA 215,00
DUV 35 35 P32d 1500 – – 500 1 40488630 ESA 255,00
DL 35/745* 35 PX32d 3600 4500 5000 24 40654530 ESA 230,00
DL 50/740* 50 PX32d 24 43932130 ESA 255,00
DL 35/965 35 PX32d - - - - 24 40720730 ESA Consultar

(*)
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Compact Source

Características

• Lámpara halógena de cuarzo con filamento biplano muy compacto.
• Resistencia a golpes mejorada gracias al soporte de filamento optimizado
• Combinado con una luminaria adecuada, el sistema es muy eficiente
• Al consumir menos energía permite que un dimmer controle más luminarias.

Aplicaciones

• Iluminación de estudio y teatro.
• Cabezas móviles para iluminación espectacular

Características

• Lâmpada de halogéneo de quarzto com filamento biplano compacto.
• Resistência a impactos melhorada graças ao suporte de filamento optimizado.
• Combinado com uma luminária adequada, o sistema é muito eficiente.
• Ao consumir menos energia permite que um dimmer controle mais luminárias.

Aplicações

• Iluminação de estúdio e teatro.
• Cabeças móveis para iluminação espectacular.

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Flujo Luminoso Tª Color Horas de vida Filamento UE EOC Código Precio
Potência Voltagem Fluxo Ljminoso Tª Cor Tempo vida (wxh) Preço

(W) (V) (Lm) (K) (h) €

6989P 575W 115V GLC – G9.5 15500 – 400 – 10 51854525 ESA 51,00
6992P 575W 115V GLA – G9.5 13500 – 1500 8x10 10 51894125 ESA 51,00
6986P 600W 230V GKV – G9.5 14700 – 400 8x8 10 51845325 ESA 42,00
6991P 600W 230V GLB – G9.5 13000 – 1500 9,5x9,3 10 51891025 ESA 48,50
6982P 800W 230V – – G9.5 20000 – 400 8x12 10 50109725 ESA 52,50
6981P 750W 115V - - G9,5 20500 3200 300 9,5x9 10 51957325 ESA Consultar

En caso de necesitar estas lámparas en tensiones distintas a las indicadas consultar.
No caso de necessitar destas lâmpadas em tensões distintas das indicadas, consulte-nos.

HPL+

Características

• Lámpara con filamento en forma de cañón aprobado por ETC para las luminarias Source FourTM.
• Lámpara halógena de filamento compacto de alta eficiencia y tecnología P3

Aplicaciones

• Iluminación para estudio, escenarios y teatros.
• Iluminación espectacular.

Características

• Lâmpada de halogéneo de quartzo aprovada por ETC para luminárias Source FourTM.
• Filamento compacto de alta efficiência com tecnología P3

Aplicações

• Iluminação de éstúdios e teatro.
• Iluminação espectacular.

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Flujo Luminoso Tª Color Horas de vida Filamento UE EOC Código Precio
Potência Voltagem Fluxo Ljminoso Tª Cor Tempo vida (wxh) Preço

(W) (V) (Lm) (K) (h) €

7007 575W 230V – – Heat Sink 14900 3200 400 Bi-plano 10 18528025 ESA 40,00
7007 575W 240V – – Heat Sink 14900 3200 400 Bi-plano 10 18531025 ESA 40,00
7007 LL 575W 230V – – Heat Sink 11780 3050 1500 Bi-plano 10 18535825 ESA 43,50
7007 LL 575W 240V – – Heat Sink 11780 3050 1500 Bi-plano 10 18536525 ESA 43,50
7008 750W 230V – – – 19750 3200 300 Bi-plano 10 49658425 ESA 48,50
7008 750W 240V – – – 19750 3200 300 Bi-plano 10 49659125 ESA 48,50

En caso de necesitar estas lámparas en tensiones distintas a las indicadas consultar.
No caso de necessitar destas lâmpadas em tensões distintas das indicadas, consulte-nos.
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Estudio-Filmación Un Terminal / Estúdio-filmagem Terminal simples

Características

• Lámpara halógena con tensión de red. Distintos tipos de filamentos
• Temperatura de color de 3200K

Aplicaciones

• Estudios, rodajes.
• Teatros, iluminación para discotecas

Características

Características
• Lâmpada de halogéneo com tensão de rede. Diferentes tipos de filamentos
• Temperatura de cor de 3200K

Aplicações

• Estúdios, filmagens.
• Teatros, iluminação para discotecas

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Flujo Luminoso Tª Color Horas de vida UE Dimensiones EOC Código Precio
Potência Voltagem Fluxo Luminoso Tª Cor Tempo vida Dimensões Preço

(W) (V) (Lm) (K) (h) (A, B, C mm) €

- 1000W 230V - - GX9.5 25000 3200 200 10 50647425 ESA 132,00
- 1200W 120V - - GX9.5 34200 3200 150 10 49546425 ESA 51,00
6638P 650W 230V FRL CP/89 GY9.5 16500 3200 180 10 22 46 90 18448125 ESA 35,50
6872P 300W 230V FSL CP/81 GY9.5 7050 3200 180 10 18 46 90 18783325 ESA 27,00
6873P 500W 230V FRH CP/82 GY9.5 13500 3200 180 10 18 46 90 18787125 ESA 24,00
6873P 500W 240V FRJ CP/82 GY9.5 13500 3200 180 10 18 46 90 18763525 ESA 24,50
6895P 1200W 230V - CP/90 GY9.5 30000 3200 200 10 25 67 120 18550125 ESA 45,00
6894Y 2500W 230V - CP/91 G22 65000 3200 400 10 40 90 175 50648125 ESA 66,00
6963Z 5000W 230V - CP/85 (CP/29) G38 132500 3200 420 1 62 165 280 18676800 ESA 154,00
6963Z 5000W 240V - CP/85 (CP/29) G38 132500 3200 420 1 62 165 280 18678200 ESA 154,00
6975Z 2000W 230V - CP/92 G22 50000 3200 400 10 40 90 175 50475325 ESA 64,50
6975Z 2000W 240V - CP/92 G22 50000 3200 400 10 40 90 175 50476025 ESA 64,50
6983P 1000W 230V FEP CP/77 G9.5 26000 3200 180 10 20 60 101 18466525 ESA 33,00
6984P 1000W 230V - CP/63 GX9.5 22500 3200 180 10 28 55 110 18529725 ESA 50,50
6993Z 650W 230V FKH CP/68 (CP/39) G22 16500 3200 120 10 22 63 140 18571625 ESA 47,00
6994P 2000W 230V FTM CP/72 (CP/43) GY16 50000 3200 480 10 40 70 145 18583925 ESA 42,00
6994P 2000W 240V FTL CP/72 (CP/43) GY16 50000 3200 480 10 40 70 145 18586025 ESA 41,00
6994Y 2000W 230V - CP/75 (CP/55) G22 50000 3200 480 10 40 75 160 50657325 ESA 88,00
6994Z 2000W 230V FKK/FKP CP/73 (CP/41) G38 50000 3200 480 10 40 127 210 18655325 ESA 46,50
6995P 1000W 230V FVA CP/70 (CP/24) GX9.5 25000 3200 240 10 23 55 110 18511225 ESA 29,00
6995Z 1000W 230V FKJ CP/71 (CP/40) G22 25000 3200 240 10 28 63 140 18565525 ESA 28,50
6999P 650W 230V - CP/65 GX9.5 14000 3200 125 10 22 55 110 18523525 ESA 49,00
7389 500W 230V - A1/244 GY9.5 14000 3200 75 10 22 36 75 18719225 ESA 27,00
6980Z 1200W 80V CP110 G22 36000 3250 300 10 25 63 140 51946725 ESA 89,00
6993P 650W 230V FVC CP/67 (CP/24) GX9.5 16500 - 120 10 21 55 109 18517425 ESA 37,00
7002Y 1000W 230V - - G22 29.000 3200 250 10 22 72 140 18599025 ESA 89,00
7009Z 1200W 80V - - G22 36.000 3250 300 10 25 63 140 49309525 ESA 95,00
7115TXO 750W 100V GX9.5 20250 3200 300 10 22 46 95 50557625 ESA 120,00
7001C 750w 120v BTN - P28s 17500 - 500 10 - 50659725 ESA Consultar
6995Y 1000W 120V CYV - G38 27000 - 240 10 - 18649225 ESA Consultar
6995C 1000W 120V BTR P28s 27000 - 250 10 - 50438825 ESA Consultar
6985P 575W 115V FLK - G9,5 16500 - 300 10 - 49598325 ESA Consultar
6827Z 750W 120V EGR - G22 20000 - 200 10 - 18607225 ESA Consultar
6827C 750W 120V BTP - P28s 20000 - 200 10 - 50437125 ESA Consultar
7010 300W 120V - - GX6,35 7500 - 15 20 - 49728405 ESA Consultar

En caso de necesitar estas lámparas en tensiones distintas a las indicadas consultar.
No caso de necessitar destas lâmpadas em tensões distintas das indicadas, consulte-nos.
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Hi-Brite Fast-Fit

Características

• Casquillo Philips Fast-Fit, reemplazo de lámpara en segundos.
• Filamento más compacto.
• Puede ser utilizado a temperaturas elevadas con una mayor vida útil

Aplicaciones

• Iluminación de estudio y teatro.
• Cabezas móviles para iluminación espectacular, discotecas.

Características

• Casquilho Philips Fast-Fit, substituição da lâmpada em segundos
• Filamento mais compacto
• Pode ser utilizado a temperaturas elevadas com uma maior vida útil

Aplicações

• Iluminação de estúdios e teatros
• Cabeças móveis para uma iluminação espectacular, discotecas

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Flujo Luminoso Tª Color Horas de vida Filamento UE EOC Código Precio
Potência Voltagem Fluxo Ljminoso Tª Cor Tempo vida (wxh) Preço

(W) (V) (Lm) (K) (h) €

Hi-Brite 7 780 80 PGJX50 25000 3250 300 10 Consultar ESA 129,00
7016G/8C 1200 80 PGJX50 36000 3250 200 10 50707525 ESA 130,00
7016G/11 1200 115 PGJX50 33600 3200 300 10 50709925 ESA 128,00
7016G/23 1200 230 PGJX50 2900 3200 300 10 50728025 ESA 128,00
7016G/24 1200 240 PGJX50 29000 3200 300 10 50732725 ESA 128,00

En caso de necesitar estas lámparas en tensiones distintas a las indicadas consultar.
No caso de necessitar destas lâmpadas em tensões distintas das indicadas, consulte-nos.
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Estudio Filmación Doble Terminal / Estúdio-filmagem Terminal duplo

Características

• Lámparas halógenas de cuarzo, tensión a red y doble terminal
• Temperatura de color de 3200 K

Aplicaciones

• Estudios, rodajes.
• Teatros, iluminación para discotecas

Características

• Lâmpadas de halogéneo de quartzo, tensão de rede e terminal duplo
• Temperatura de cor de 3200K

Aplicações

• Estúdios, filmagens.
• Teatros, iluminação para discotecas

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Flujo Luminoso Tª Color Horas de vida UE Dimensiones EOC Código Precio
Potência Voltagem Fluxo Luminoso Tª Cor Tempo vida Dimensões Preço

(W) (V) (Lm) (K) (h) (C, D  mm) €

13162R 800W 230V DXX P2/13 R7s 21600 3200 75 50 78 15 49196165 ESA 13,00
13477R 800W 230V EME P2/11 R7s 24400 3200 150 10 117 10 49216625 ESA 16,50
13704R 1000W 230V - P2/35 R7s 26600 3200 150 50 91 15 49165765 ESA 22,20
13989R 1000W 230V EKM P2/7 R7s 26000 3200 200 10 188 10 49202925 ESA 15,50
6358R 1250W 230V - P2/12 R7s 33750 3200 200 10 188 10 49204325 ESA 15,50
6358R 1250W 240V - P2/12 R7s 33750 3200 200 10 188 10 49205025 ESA 15,50
7775R/16 625W 230V - P2/10 R7s 16250 3200 150 10 188 10 49206725 ESA 26,00
7786R 1000W 230V - P2/20 R7s 30000 3200 300 10 117 10 49212825 ESA 16,00
7786R 1000W 240V - P2/20 R7s 30000 3200 300 10 117 10 49213525 ESA 16,00
7786R 1000W 115-120V FCM P2/20 R7s 28000 3200 300 10 117 10 49201225 ESA 16,00

13203R 1000W 120V DWT - R7s 21500 - 2000 50 - 49540265 ESA Consultar
En caso de necesitar estas lámparas en tensiones distintas a las indicadas consultar.
No caso de necessitar destas lâmpadas em tensões distintas das indicadas, consulte-nos.
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Estudio-Teatro-Discoteca Un Terminal 
Estúdio-teatro-discoteca Terminal simples

Características

• Lámparas halógenas de cuarzo
• Filamento biplano o en M
• La construcción enlazada de los filamentos emite hasta un 25% más de luz desde la focal

Aplicaciones

• Estudios, rodajes
• Teatros, iluminación para discotecas

Características

• Lâmpadas de halogéneo de quartzo
• Filamento biplano o en M
• A construcção entrelaçada dos filamentos emite até 25% mais luz a partir do centro

Aplicações

• Estudios, filmagens
• Teatros, iluminação para discotecas

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Flujo Luminoso Tª Color Horas de vida UE Dimensiones EOC Código Precio
Potência Voltagem Fluxo Luminoso Tª Cor Tempo vida Dimensões Preço

(W) (V) (Lm) (K) (h) (A, B, C mm) €

6800C 500W 120V BTL - P28s 11000 2950 750 10 19 55 130 49535825 ESA 51,00
6800C 500W 230V BTL T/24 (T/17) P28s 9500 2950 750 10 22 55 130 18481825 ESA 32,00
6820P 500W 230V GCV/GVH T/25 (T/18) GY9.5 11000 3000 300 10 22 46 90 18460325 ESA 27,50
6823P 650W 230V GCK/GCT T/27 (T/26) GY9.5 14500 3050 450 10 22 46 90 18454225 ESA 25,00
6874P 300W 230V - M/38 GY9.5 5200 2950 2000 10 18 46 80 18779625 ESA 23,00
6874P 300W 240V - M/38 GY9.5 5200 2950 2000 10 18 46 80 18767325 ESA 24,00
6877P 500W 230V - M/40 GY9.5 10000 2950 2000 10 18 46 85 18775825 ESA 24,00
6897P 1200W 230V FWS T/29 GX9.5 27600 3000 400 10 25 67 120 18475725 ESA 42,00
6996C 1000W 230V FKD T/20 (T/14) P28s 21000 3050 750 10 23 55 125 18499325 ESA 58,00
6996P 1000W 230V FWP T/19 (T/11) GX9.5 21000 3050 750 10 28 55 110 18493125 ESA 25,00
6998C 650W 230V FKB T/22 (T/13) P28s 13000 3000 750 10 22 55 125 18505125 ESA 51,00
6998P 650W 230V - T/21 (T/12) GX9.5 13000 3000 750 10 22 55 110 18487025 ESA 39,00

En caso de necesitar estas lámparas en tensiones distintas a las indicadas consultar.
No caso de necessitar destas lâmpadas em tensões distintas das indicadas, consulte-nos.

6800C
6996C
6998C
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Blue Pinch

Características

• Lámpara halógena de cuarzo con protección del "pinch"
• Filamento biplano

Aplicaciones

• Estudio, Filmaciones,Teatros
• Discotecas, Espectáculos

Características

• Lâmpada de halogéneo de quartzo com protecção dos pinos (casquilho)
• Filamento biplano

Aplicações

• Estudo, Filmagens,Teatros
• Discotecas, Espectáculos

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Flujo Luminoso Tª Color Horas de vida Filamento UE EOC Código Precio
Potência Voltagem Fluxo Ljminoso Tª Cor Tempo vida (wxh) Preço

(W) (V) (Lm) (K) (h) €

6995I/BP 1000W 115V – – GY9.5 27000 3200 250 11x11 10 51944325 ESA 64,00
6995I/BP 1000W 230V – – GY9.5 25000 3200 250 11x14 10 49606525 ESA 64,00

En caso de necesitar estas lámparas en tensiones distintas a las indicadas consultar.
No caso de necessitar destas lâmpadas em tensões distintas das indicadas, consulte-nos.

Video Foto ENG Doble Terminal / Video Foto ENG Terminal duplo

Características

• Lámparas halógenas de cuarzo, tensión a red y doble terminal
• Mucha y constante luz y la alta temperatura de color hacen que las imágenes captadas sean más atractivas

Aplicaciones

• Iluminación portátil para video y cine. Cámaras de reproducción. Modelado de flashes.
• ENG (Electronic gathering news)

Características

• Lâmpadas de halogéneo de quartzo, tensão de rede e terminal duplo
• Luz intensa e constante a alta temperatura de cor fazem com que as imagens captadas sejam mais atractivas

Aplicações

• Iluminação portátil para vídeo e cinema. Câmaras de reprodução. Moldação de flashes.
• ENG (Electronic gathering news)

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Flujo Luminoso Tª Color Horas de vida UE Dimensiones EOC Código Precio
Potência Voltagem Fluxo Luminoso Tª Cor Tempo vida Dimensões Preço

(W) (V) (Lm) (K) (h) (C, D  mm) €

PF801 R 1000W 230V FDG P1/12 R7s 34000 3400 15 10 124 8 49199225 ESA 14,00
PF821 R 500W 230V - - R7s 11000 3200 75 10 132 10 49210425 ESA 20,00
6365R 650W 230V FAD P2/6 R7s 17800 3200 75 50 75 16 49192365 ESA 25,90

En caso de necesitar estas lámparas en tensiones distintas a las indicadas consultar.
No caso de necessitar destas lâmpadas em tensões distintas das indicadas, consulte-nos.
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PAR 64

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Intensidad Tª Color Horas de vida UE EOC Código Precio
Potência Voltagem Intensidade Tª Cor Tempo vida Preço

(W) (V) (Cd) (K) (h) €

PAR 64 CP60 1000W 230V EXC CP 60 GX16d 320000 3200 300 6 44085310 ESA 50,00
PAR 64 CP61 1000W 230V EXD CP 61 GX16d 270000 3200 300 6 44087710 ESA 50,00
PAR 64 CP62 1000W 230V EXE CP 62 GX16d 125000 3200 300 6 44089110 ESA 50,00
Disponibles también en 240 V.
Disponível também em 240V.

PAR 56

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Flujo Luminoso Tª Color Horas de vida UE EOC Código Precio
Potência Voltagem Flujo Luminoso Tª Cor Tempo vida Preço

(W) (V) (Lm) (K) (h) €

PAR 56 NSP 300 230 GX 16d 40000 2000 6 44184310 ESA 30,00
PAR 56 MFL 300 230 GX 16d 22000 2000 6 44188110 ESA 30,00
PAR 56 WFL 300 230 GX 16d 9000 2000 6 44190410 ESA 30,00

Vídeo Foto ENG Un Terminal

Características

• Lámparas halógenas de cuarzo, tensión a red y doble terminal
• Mucha y constante luz y la alta temperatura de color hacen que las imágenes captadas sean más atractivas

Aplicaciones

• Iluminación portátil para video y cine. Cámaras de reproducción. Modelado de flashes.
• ENG (Electronic news gathering )

Características

• Lâmpadas de halogéneo de quartzo, tensão de rede e terminal duplo
• Luz intensa e constante a alta temperatura de cor fazem com que as imagens captadas sejam mais atractivas

Aplicações

• Iluminação portátil para vídeo e cinema. Câmaras de reprodução. Moldação de flashes.
• ENG (Electronic gathering news)

Tipo Potencia Voltaje ANSI LIF Base Flujo Luminoso Tª Color Horas de vida UE EOC Código Precio
Potência Voltagem Flujo Luminoso Tª Cor Tempo vida Preço

(W) (V) (Lm) (K) (h) €

PF808 300W 230V – – GX6.35 8550 3200 15 20 49727705 ESA 25,00
PF810 650W 230V – P1/14 G6.35 21100 3300 15 20 49699705 ESA 20,00
VL150 150W 230V – – GX6.35 3750 3200 20 20 49701705 ESA 18,50
VL300 300W 230V – – GX6.35 8550 3200 20 20 49725305 ESA 21,50

En caso de necesitar estas lámparas en tensiones distintas a las indicadas consultar.
No caso de necessitar destas lâmpadas em tensões distintas das indicadas, consulte-nos.
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MSR Arranque en frío / MSR Arranque a frio

Características

• Lámpara de halogenuros metálicos de alta eficiencia. Arranque en frío
• 2 minutos de calentamiento, 5-10 minutos de re-encendido
• Arco compacto (6-10 mm). Excelente reproducción de color
• Posibilidad de regulación con temperatura de color estable

Aplicaciones

• Teatros
• Discotecas, clubs
• Cabezas móviles para iluminación espectacular

Características

• Lâmpada de iodetos metálicos de alta eficiência. MSR Arranque a frio
• 2 minutos de pré-aquecimento, 5-10 minutos de re-acendimento
• Arco compacto. (6-10 mm). Excelente reprodução de cor
• Possibilidade de regulação com temperatura de cor estável

Aplicações

• Teatros
• Discotecas, clubes
• Cabeças móveis para iluminação espectacular

Tipo Potencia Base Flujo Luminoso IRC (%) Tª Color Horas de vida Medidas UE EOC Código Precio
Potência Fluxo Luminoso Tª Cor Tempo vida Dimensões Preço

(W) (Lm) (K) (h) (A B C D mm) €

MSR 400 400 GX9.5 32000 95 5900 1000 23 6 62 112 4 19027745 ESA 262,00
MSR 575/2 575 GX9.5 49000 80 7200 1000 30 7 65 125 4 19899045 ESA 240,00
MSR 700/2 700 G22 55000 80 7200 1000 30 8 75 155 4 20029745 ESA 288,00
MSR 1200 1200 G22 110000 80 5900 800 40 10 85 175 4 18936345 ESA 325,00
MSR 1200/2 1200 G22 110000 85 7200 800 40 10 85 175 4 20027345 ESA 355,00
MSR 700 700 G22 55000 75 5900 1000 - 4 19021545 ESA 288,00

La forma de la lámpara cambia según potencias.
A forma da lâmpada varia consoante as potencias.
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Lámparas y Equipos O.E.M.

Oficina de Pedidos
Tels. 91 410 01 10 - 91 410 01 09
Fax 900 10 10 85

Información de Producto
Tel. 91 566 96 75 - 91 566 97 64
Fax 91 566 92 42
info.oem@philips.com

www.philips.es
www.es.lighting.philips.com

Philips Portuguesa, S.A
Lighting

Morada Oficial:
Rua Dr. António Loureiro Borges, 5
1499-026 LISBOA - PORTUGAL

Morada para efeitos de correspondência:
Apartado 300
2796-975 LINDA-A-VELHA - PORTUGAL
Tel.: 351 21 416 33 33
Fax: 351 21 416 32 22 - Geral
351 21 416 31 65 - Order Desk

Filial PORTO:
Rua Eng.º Ferreira Dias, 251 - 2º
4100 - 247 PORTO - PORTUGAL
Tel.: 351 226 165 662
Fax: 351 226 165 666
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