












Novallure LED -kynttilä- ja 
mainoslamput

Novallure LED -lamput antavat hehkulampun valoa muistuttavaa säkenöivää 
valoa. Ne sopivat täydellisesti yleis- ja koristevalaistukseen hotelli- ja ravintola-
alalle sekä kotiympäristöön

Kirkas- ja mattakupuiset lamput sopivat erinomaisesti näkyviin kattokruunuihin, seinälam-
petteihin tai moderneihin valaisimiin. Lamput sopivat kaikkiin E14-kantaisiin valaisimiin. Huo-
mioiden kattokruunuvalmistajilta saatu palaute, lamput on suunniteltu lisäämään kattokruunun 
tai valaisimen esteettistä ulkonäköä, oli valaisin sitten päällä tai poissa päältä. Lamppujen kuvut 
ovat klassisen muotoisia ja niiden ainutlaatuinen linssien muotoilu kiinnittää huomiota. Lamput 
tuottavat kaunista, säkenöivää, lämmintä valoa, jonka avulla voidaan säästää huomattavan paljon 
energiaa, pienentäen samalla ylläpitokustannuksia.
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Novallure
Tyyppi 2W E14 3000K 240V B35 CL

2W E14 3000K 240V B35 FR

2W E14 3000K 240V P45 CL

2W E14 3000K 240V P45 FR

Valonlähde 1 LED (Acriche)

Teho 2W

Valon väri Valkoinen (3000K)

Lampun viimeistely Kirkas, matta

Värintoistoindeksi 80 Ra

Valovirta 50 lm 

Keskim. elinikä 15000 h

Himmennettävä Ei

C

D

C D

NOVALLURE P45 77.0 45.0

Novallure LED

-lamppu  P45,

kirkas

Novallure LED

-lamppu P45, 

matta
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C

D

C D

NOVALLURE B35 99.0 35.1

Novallure LED

-kynttilälamppu 

B35, kirkas

Novallure LED

-kynttilälamppu 

B35, matta
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Myymälät



EFix Gridlight – Helpoin tapa 
korostaa

Efix Gridlight on helppo tilata, asentaa ja huoltaa - se on suunniteltu 
helpottamaan tukkukauppiaiden, asentajien ja loppukäyttäjien elämää.

EFix Gridlightia on saatavana yhden, kahden tai kolmen säädettävän uppoasennettavan 
valaisimen versioina. Se tarjoaa myös vaihtoehtoja kaasupurkaus- ja halogeenilampuille, 
eri keilanleveyksille ja elektronisille liitäntälaitteille. Efix Gridlight toimitetaan all-in-one-
pakkauksessa, joka sisältää lampun, optiikat ja liitäntälaitteen. Efix Gridlightissa yhdistyy 
kustannustehokas ja korkealaatuinen korostusvalaistus sekä helppokäyttöisyys. Hyvän suo-
rituskykynsä, huomaamattoman matalareunaisen muotoilunsa ja laadukkaan viimeistelynsä 
ansiosta Efix Gridlight on ihanteellinen liiketila- ja toimistokäyttöön.

www.valaistus.philips.fi
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EFix Gridlight
Tyyppi MBX201 (1-lamppuinen versio)

MBX202 (2-lamppuinen versio)

MBX203 (3-lamppuinen versio)

Valonlähde Purkauslamput:

 1 x ,2 x tai 3 x MASTERColour CDM-T / G12 / 35, 70 W

 1 x ,2 x tai 3 x MASTERColour CDM-R111 / GX8.5 / 35, 70 W

Halogeeni:

 1 x, 2 x tai 3 x MASTERLine 111 / G53 / 45, 60 W

Lampun avautumiskulma MASTERColour CDM-T: 12 + 36º

MASTERColour CDM-R111: 10, 24, 40º

MASTERLine 111: 8 + 24º

Valonlähde mukana Kyllä (lampun väri 830, 930 tai 942)

Valonjako Suora (D)

Kuristin Elektroninen, 220–240 V / 50–60 Hz:

 Elektroninen (EB)

Optiikka (vain HID-lamput) Kapea avautumiskulma 12° (NB12)

Keskisuuri avautumiskulma 36° (MB36)

Liitäntä Wieland-/Adels-työntöliitin, 3-napainen syöttöjohto (ja 2-napainen ohjaussignaali) (W3)

Asennuspistoliitin(met) .. napaa

Asennuspistoliitin(met) .. napaa ja vetovapautus

Materiaali Runko: alumiinia ja terästä

Heijastin: matta, anodisoitua alumiinia

Runko ja liitäntälaitekotelo: muovia ja alumiinia

Väri Harmaa (GR) ja valkoinen (WH)

EFix gridlight MBX201 

1-lamppuinen versio

MBX201

EFix gridlight MBX202  

2-lamppuinen versio

MBX202
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EFix gridlight MBX203  

3-lamppuinen versio

MBX203
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eW Cove QLX Powercore – 
kestävää valaistusta ahtaisiin tiloihin

eW Cove -tuoteperheellä voit luoda valkoisia valotehosteita alkoveihin, ahtaisiin 
tiloihin tai muille kohdealueille. Nämä kompaktit yksiköt ovat hyvin monikäyttöisiä 
ja niiden päästä päähän -kiinnityksen avulla voidaan luoda jatkuvia valovirtakäyriä 
tai monimutkaisempia kuvioita. Ne ovat ihanteellisia toimistoihin, vähittäismyyntiin 
sekä hotelli- ja ravintola-alan käyttökohteisiin. eW Cove -tuotteissa on pitkäikäi-
set, energiatehokkaat LEDit ja ne voidaan yhdistää Powercore®-tekniikkaan, 
jolloin saadaan kestäviä valaistustehosteita.

Viimeisin lisäys tuotevalikoimaan on eW Cove QLX Powercore. Se on korkealuokkainen 
valaisin, joka tuottaa yhtenäisen, kirkkaan, korkealaatuisen valkoisen valon ja mahdollistaa 
yksinkertaisen verkkojänniteasennuksen.
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eW Cove
Tyyppi BCX414

Valonlähde 6 x LED-HB

Valon väri Lämmin valkoinen, 2700 K

Neutraali valkoinen, 4000 K

Teho 6 W

Verkkojännite 230 V / 50 Hz

Valonjako 110 x 110º

Materiaali Runko: polykarbonaatti

Väri valkoinen

Materiaali Runko: muovia

Asennus Pinta-asennus

Säädettävä asennuskiinnike,

jota voidaan kiertää 180º

Ympäristön lämpötila: - 20 ºC < Ta < 50 ºC

Polttoikä 50 000 h (valovirran alenemakerroin 70 %, Ta 25 ºC)

Lisävarusteet Liitosjohto, välijohdot, kiinnityskisko

Huomautukset Vaatii liitosjohdon, joka on tilattava

erikseen tai saatavana

asennussarjapakkauksessa (K)

eW Cove Powercore

BCX414, pinta-asen-

nettava valaisin, 110

x 110º optiikka, Lämpi-

män tai Neutraalin val-

koinen valo

BCX414
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MASTERColour CDM-R Elite 
PAR30 – tekee myymälästäsi 
vastustamattoman … ja pitää sen 
sellaisena
Myymälöissä, hotelleissa ja ravintoloissa tarvitaan energiatehokas vaihtoehto 
heijastimellisille PAR30-halogeenilampuille.

Ratkaisu on tässä: MASTERColour CDM-R Elite PAR30 yhdistää nykyisten CDM-R PAR -lamp-
pujen helppokäyttöisyyden Elite-sarjan ylivoimaisen valon laadun kanssa luoden säkenöiviä 
valotehosteita vain kolmasosalla halogeenien tarvitsemasta energiasta. Silti se kestää neljä kertaa 
pidempään kuin halogeeni. Tämä korkeatehoinen purkauslamppu tuottaa kirkkaan valkoi-
sen valon, joka toistaa värit erinomaisesti ja jolla on tasainen valovirta koko käyttöiän ajan. 
Lamppu on suunniteltu kohde-, yleis- ja korostusvalaistukseen, ja se on helppo asentaa avoimiin 
valaisimiin.

Nykyiseen CDM-R PAR30L -lamppuun verrattuna Elite PAR30L -lamppu antaa laadukkaamman 
valon sekä edullisemmat käyttökustannukset: sen valoteho on 10 % parempi, käyttöikä 30 % pi-
dempi ja lisäksi värintoisto on parempi (80 vrt. 90).

www.valaistus.philips.fi
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Tyyppi CDM-R Elite PAR30L 35 W/930 CDM-R Elite PAR30L 70 W/930
Valovoima 10D 46,000 cd 70,000 cd

Valovoima 30D 8,000 cd 14,000 cd

Valovoima 40D ei käyt. 10.000 cd

Värilämpötila 3000 K 3000 K

Värintoistoindeksi 90 90

Värintoisto (punainen) 40 40

Cd-pysyvyys 2 000 tunnin jälkeen 90% 90%

Cd-pysyvyys 10 000 tunnin jälkeen 70% 70%

50 % kuolleisuus 11 000 tuntia 11 000 tuntia

Liitäntälaite HID-PV 35 HID-PV 70

MASTERColour CDM-R 

Elite PAR30L 35 W ja  

70 W 10D

MASTERColour CDM-R 

Elite PAR30L 35 W ja  

70 W 10D

MASTERColour CDM-R 

Elite PAR30L 35 W ja 

70 W 30D

MASTERColour CDM-E 

Elite PAR30L 70 W 40D

Tyyppi C

nom.

C

maks.

D

nom.

D

maks.

Kaikki tyypit 120 123 95 97 mm



MASTERColour CDM-Tm Mini 
– pieni, säihkyvä valonlähde

Myymälöissä tarvitaan huomaamatonta, energatehokasta valaistusta, joka tuo 
tuotteet esiin parhaalla tavalla ja luo säihkyvän ilmapiirin.

MASTERColour CDM-Tm Mini – maailman pienin kompakti-HID-lamppu – tarjoaa myymä-
lävalaistukseen ainutlaatuisen tuotteen, jossa yhdistyvät pieni koko, erinomainen valonlaatu, 
alhainen tehonkulutus, pitkä käyttöikä ja pienentyneet kokonaiskustannukset, jotka ovat kaikki 
parannuksia perinteisiin halogeeniratkaisuihin verrattuna. Sen raikas valkoinen valo antaa poik-
keuksellisella värintoistollaan tuotteille, erityisesti muodille, enemmän hohtoa väreihin. Lampun 
muoto on muutettu suoraksi putkeksi, mikä antaa valaisinten valmistajille enemmän vapautta 
valaisinsuunnittelussa, tarvitsematta lainkaan tinkiä valon laadusta.

www.valaistus.philips.fi

www.philips.com/viewsandsolutions80



MASTERColour CDM-Tm Mini suora putki
Tyyppi 20W PGJ5 3000K Tm

35W PGJ5 3000K Tm 

Valonlähde 20W ja 35W 830-polttimot

Teho 20W, 35W

Valonväri Säihkyvän valkoinen valo (3000K)

Värintoistoindeksi 20W: 80 Ra

35W: 90 Ra

Valovirta 20W: 1650 lm

35W: 3000 lm

Keskim. elinikä 12000 h

Himmennettävä Ei

C D L
  min.

L
  nom.

L
  max.

O

MASTERCOLOUR CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 52 11.2 22.3 22.6 22.9 3

MASTERCOLOUR CDM-TM MINI 20W 1SYS 55 11.2 32 32.6 33.1 3

MASTERCOLOUR CDM-TM MINI 35W/930 52 11.2 22.3 22.6 22.9 4

MASTERCOLOUR CDM-TM MINI 35W/930 KIT 55 11.2 32 32.6 33.1 4
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Lisätietoja:
Philips Valaistus
PL4, Mattilantie 75
04601 Mäntsälä
puh. (09) 615 800
fax. (09) 6158 0343
www.valaistus.philips.fi
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