
Creatività allo stato solido
Moduli LED PHILIPS, soluzioni dinamiche innovative di infinita creatività,
per l’illuminazione di interni ed esterni



Opportunità nuove e dinamiche
I Moduli LED PHILIPS sono sistemi modulari di illuminazione composti da diodi LED Luxeon, ottica, sistema
elettronico di gestione e dissipatore di calore integrati per garantire alte performance, affidabilità e durata di vita.

Ridottissime dimensioni

I Moduli LED sono compatti ed estremamente affidabili; possono
essere installati senza impiego di apparecchio di illuminazione
in qualsiasi contesto architettonico sia per interni, sia per esterni,
grazie a livelli di protezione da umidità e polveri IP67.

Affidabilità garantita

I componenti e i Moduli LED sono estremamente robusti
e non presentano elementi soggetti a rotture, perdite o guasti.
Utilizzati con alimentatori PHILIPS Xitanium sono coperti
da garanzia di 3 anni, con decorrenza dalla data di registrazione
dell’impianto sul sito internet www.philips.com/LED

Costi di manutenzione contenuti

A differenza degli apparecchi di illuminazione tradizionali,
che richiedono frequenti sostituzioni delle lampade, i Moduli
LED sono pressoché esenti da manutenzione.

Massimo effetto visivo

I Moduli LED a Luce bianca calda offrono resa dei colori
eccellente (Ra>90), mentre i sistemi colorati diffondono luce
monocromatica, garantendo una luminosità e una saturazione
cromatica superiori a quanto si possa ottenere con sorgenti
luminose tradizionali.

Assenza di raggi UV e IR

Assenza di calore e nessun danneggiamento della merce
esposta: il fascio luminoso dei Moduli LED non emette raggi
Ultravioletti o Infrarossi. Questi sistemi possono essere utilizzati
in totale sicurezza con alimenti e materiali fotosensibili.

Avviamento istantaneo

I sistemi di componenti e moduli LED presentano un avviamento
istantaneo, persino a temperature inferiori a -30°C.
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Massima flessibilità
Grazie alla combinazione di 6 diverse colorazioni,
di 3 diverse conformazioni e di 3 diverse aperture
di fascio luminoso, i Moduli LED PHILIPS permettono
di avere a disposizione 60 diverse soluzioni.

Effetti dinamici
Con i Moduli LED PHILIPS è possibile creare effetti
luminosi dinamici di grande impatto, in combinazione
con sistemi di controllo DALI o DMX regolando il flusso
luminoso e gestendo indipendentemente ogni singolo
modulo. I Moduli LED possono essere regolati fino
allo 0% e ciò significa che con i gruppi Rosso – Verde -
Blu - Ambra, oltre che con i moduli RGBA, è possibile
creare tutti i colori dello spettro.

8D 8Dx50D36DRGBA



Pronti da installare

Montaggio

17W n= 8 max n= 2 max n= 4 max n= 1 max
40W n= 19 max n= 6 max n= 9 max n= 2 max
67W n= 20 max n= 6 max n= 10 max n= 2 max
80W n= 20 max n= 6 max n= 10 max n= 2 max

Xitanium LMS 1W LMS 4W LMS 3W LMS 12W

17W n= 10 max n= 3 max n= 5 max n= 1 max
40W n= 21 max n= 7 max n= 10 max n= 2 max
67W n= 39 max n= 13 max n= 19 max n= 5 max
80W n= 48 max n= 16 max n= 23 max n= 6 max

Xitanium LMS 1W LMS 4W LMS 3W LMS 12WXitanium LMS 1W LMS 4W LMS 3W LMS 12W

Xitanium
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Parallelo
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Interfaccia
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Gamma Moduli LED

www.philips.com/LED

Forma

LMS 1x1

LMS 2x2

LMS 1x4

Potenza Colore Fascio Apertura Nome Coloraz. Tc (K) Forma Potenza Potenza Flusso Intensitˆ EOC Codice Quantitˆ
Fascio Commerc. Nominale Massima Luminoso Luminosa Commerciale per imballo

(lm) (cd)

1W Bianco Stretto 8D LMS 1x1 1W WW(932) 3150 1x1 1W 1,5W 10 275 871155976012430 LMS111WW8D 10
Caldo Medio 36D LMS 1x1 1W WW(932) 3150 1x1 1W 1,5W 10 17 871155976018630 LMS111WW36D 10

Lineare 8Dx50D LMS 1x1 1W WW(932) 3150 1x1 1W 1,5W 10 35 871155976020930 LMS111WW8Dx50 10
Bianco Stretto 8D LMS 1x1 1W CW(760) 6050 1x1 1W 1,5W 17 464 871155976022330 LMS111CW8D 10
Freddo Medio 36D LMS 1x1 1W CW(760) 6050 1x1 1W 1,5W 17 61 871155976024730 LMS111CW36D 10

Lineare 8Dx50D LMS 1x1 1W CW(760) 6050 1x1 1W 1,5W 17 127 871155976026130 LMS111CW8Dx50 10
Rosso Stretto 8D LMS 1x1 1W R - 1x1 1W 1,5W 25 691 871155976028530 LMS111R8D 10

Medio 36D LMS 1x1 1W R - 1x1 1W 1,5W 25 92 871155976030830 LMS111R36D 10
Ambra Stretto 8D LMS 1x1 1W A - 1x1 1W 1,5W 10 272 871155976032230 LMS111A8D 10

Medio 36D LMS 1x1 1W A - 1x1 1W 1,5W 10 36 871155976034630 LMS111A36D 10
Blu Stretto 8D LMS 1x1 1W B - 1x1 1W 1,5W 10 250 871155976036030 LMS111B8D 10

Medio 36D LMS 1x1 1W B - 1x1 1W 1,5W 10 32 871155976038430 LMS111B36D 10
Verde Stretto 8D LMS 1x1 1W G - 1x1 1W 1,5W 16 442 871155976040730 LMS111G8D 10

Medio 36D LMS 1x1 1W G - 1x1 1W 1,5W 16 59 871155976042130 LMS111G36D 10
3W Bianco Stretto 8D LMS 1x1 3W CW/763 6300 1x1 3W 3W 33 906 871155976114530 LMS113CW8D 10

Freddo Medio 36D LMS 1x1 3W CW/763 6300 1x1 3W 3W 33 121 871155976116930 LMS113CW36D 10
Lineare 8Dx50D LMS 1x1 3W CW/763 6300 1x1 3W 3W 33 246 871155976118330 LMS113CW8Dx50 10

Blu Stretto 8D LMS 1x1 3W B - 1x1 3W 3W 20 532 871155976120630 LMS113B8D 10
Medio 36D LMS 1x1 3W B - 1x1 3W 3W 20 71 871155976122030 LMS113B36D 10

Verde Stretto 8D LMS 1x1 3W G - 1x1 3W 3W 30 830 871155976124430 LMS113G8D 10
Medio 36D LMS 1x1 3W G - 1x1 3W 3W 30 111 871155976126830 LMS113G36D 10

4W Bianco Stretto 8D LMS 2x2 4W WW/932 3150 2x2 4W 4,5W 40 1099 871155976044530 LMS224WW8D 5
Caldo Medio 36D LMS 2x2 4W WW/932 3150 2x2 4W 4,5W 40 69 871155976046930 LMS224WW36D 5
Bianco Stretto 8D LMS 2x2 4W CW/767 6700 2x2 4W 4,5W 68 2027 871155976050630 LMS224CW8D 5
Freddo Medio 36D LMS 2x2 4W CW/767 6700 2x2 4W 4,5W 68 247 871155976052030 LMS224CW36D 5
Rosso Stretto 8D LMS 2x2 4W R - 2x2 4W 4,5W 100 2764 871155976056830 LMS224R8D 5

Medio 36D LMS 2x2 4W R - 2x2 4W 4,5W 100 369 871155976058230 LMS224R36D 5
Ambra Stretto 8D LMS 2x2 4W A - 2x2 4W 4,5W 40 1087 871155976060530 LMS224A8D 5

Medio 36D LMS 2x2 4W A - 2x2 4W 4,5W 40 145 871155976062930 LMS224A36D 5
Blu Stretto 8D LMS 2x2 4W B - 2x2 4W 4,5W 40 1000 871155976064330 LMS224B8D 5

Medio 36D LMS 2x2 4W B - 2x2 4W 4,5W 40 128 871155976066730 LMS224B36D 5
Verde Stretto 8D LMS 2x2 4W G - 2x2 4W 4,5W 64 1767 871155976068130 LMS224G8D 5

Medio 36D LMS 2x2 4W G - 2x2 4W 4,5W 64 236 871155976070430 LMS224G36D 5
12W Bianco Stretto 8D LMS 2x2 12W CW/763 6300 2x2 12W 12W 130 3624 871155976128230 LMS2212CW8D 5

Freddo Medio 36D LMS 2x2 12W CW/763 6300 2x2 12W 12W 130 483 871155976130530 LMS2212CW36D 5
Blu Stretto 8D LMS 2x2 12W B - 2x2 12W 12W 80 2129 871155976134330 LMS2212B8D 5

Medio 36D LMS 2x2 12W B - 2x2 12W 12W 80 189 871155976136730 LMS2212B36D 5
Verde Stretto 8D LMS 2x2 12W G - 2x2 12W 12W 120 3319 871155976138130 LMS2212G8D 5

Medio 36D LMS 2x2 12W G - 2x2 12W 12W 120 443 871155976140430 LMS2212G36D 5

4W Bianco Stretto 8D LMS 1x4 4W WW/930 2950 1x4 4W 4,5W 40 1099 871155976072830 LMS144WW8D 5
Caldo Medio 36D LMS 1x4 4W WW/930 2950 1x4 4W 4,5W 40 69 871155976074230 LMS144WW36D 5

Lineare 8Dx50D LMS 1x4 4W WW/930 2950 1x4 4W 4,5W 40 139 871155976076630 LMS144WW8Dx50 5
Bianco Stretto 8D LMS 1x4 4W CW/767 6700 1x4 4W 4,5W 68 2027 871155976078030 LMS144CW8D 5
Freddo Medio 36D LMS 1x4 4W CW/767 6700 1x4 4W 4,5W 68 247 871155976080330 LMS144CW36D 5

Lineare 8Dx50D LMS 1x4 4W CW/767 6700 1x4 4W 4,5W 68 502 871155976082730 LMS144CW8Dx50 5
Red Stretto 8D LMS 1x4 4W R - 1x4 4W 4,5W 100 2764 871155976084130 LMS144R8D 5

Medio 36D LMS 1x4 4W R - 1x4 4W 4,5W 100 369 871155976086530 LMS144R36D 5
Ambra Stretto 8D LMS 1x4 4W A - 1x4 4W 4,5W 40 1087 871155976088930 LMS144A8D 5

Medio 36D LMS 1x4 4W A - 1x4 4W 4,5W 40 145 871155976090230 LMS144A36D 5
Blu Stretto 8D LMS 1x4 4W B - 1x4 4W 4,5W 40 1000 871155976092630 LMS144B8D 5

Medio 36D LMS 1x4 4W B - 1x4 4W 4,5W 40 128 871155976094030 LMS144B36D 5
Verde Stretto 8D LMS 1x4 4W G - 1x4 4W 4,5W 64 1767 871155976096430 LMS144G8D 5

Medio 36D LMS 1x4 4W G - 1x4 4W 4,5W 64 236 871155976098830 LMS144G36D 5
RGBA Lineare 8Dx50D LMS 1x4 4W RGBA - 1x4 4W 4,5W - - 871155976198530 LMS144RGBA8DX50 5

12W Bianco Stretto 8D LMS 1x4 12W CW/755 5500 1x4 12W 12W 130 3624 871155976100830 LMS1412CW8D 5
Freddo Medio 36D LMS 1x4 12W CW/755 5500 1x4 12W 12W 130 483 871155976102230 LMS1412CW36D 5

Lineare 8Dx50D LMS 1x4 12W CW/755 5500 1x4 12W 12W 130 982 871155976104630 LMS1412CW8Dx50 5
Blu Stretto 8D LMS 1x4 12W B - 1x4 12W 12W 80 2129 871155976106030 LMS1412B8D 5

Medio 36D LMS 1x4 12W B - 1x4 12W 12W 80 189 871155976108430 LMS1412B36D 5
Verde Stretto 8D LMS 1x4 12W G - 1x4 12W 12W 120 3319 871155976110730 LMS1412G8D 5

Medio 36D LMS 1x4 12W G - 1x4 12W 12W 120 443 871155976112130 LMS1412G36D 5

Imput   Output  Dimensioni 
Tensione Potenza Corrente Tensione Potenza Corrente  Lunghezza Larghezza Altezza EOC Codice
(V) Massima Massima (V) Massima Massima (mm) (mm) (mm) Commerciale

(W) (mA)  (W) (mA)

Per Interni
17W indoor 207-264 21,50 0.20 2.6-24.6 17,10 700 +/- 5% 132,0 30,0 22,0 871150074998730 DRV17
40W indoor 207-264 51,00 0.47 2.6-24.0 40,80 1750 +/- 5% 83,0 77,0 33,8 871150092738530 DRV40

Per Esterni (IP66)
17W outdoor 207-264 21,50 0.20 2.6-24.6 17,10 700 +/- 5% 132,0 34,2 25,0 871150093095830 DRV17E
40W outdoor 207-264 51,00 0.47 2.6-24.0 40,80 1750 +/- 5% 158,0 90,0 82,0 871150093122130 DRV40E
67W outdoor 207-264 80,00 0.40 2.6-25.0 67,20 2800 +/- 5% 240,0 43,2 29,5 871150093120730 DRV67E
80W outdoor 207-264 95,00 0.50 2.6-25.0 80,00 3300 +/- 5% 240,0 43,2 29,5 871150093124530 DRV80E

Interfaccia di Controllo DALI /DMX
36W CI 20-24 36,00 - 20-24 36,00 - 80,0 40,0 22,0 871155976178730 CI36

Alimentatore 20-24VDC per tutti i moduli.

Alimentatore Elettronico Xitanium

Creativitˆ allo stato solido
Moduli LED PHILIPS, soluzioni dinamiche innovative di infinita creativitˆ,
per lÕilluminazione di interni ed esterni




