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Čoraz viac ľudí trávi veľkú časť svojho života 
v kanceláriách. A nejde len o štýlové priestory 
s veľkými oknami a s výhľadom do zelene. 
Už niekoľko desaťročí dávajú investori 
prednosť veľkým administratívnym budovám. 
Do rozľahlých kancelárií však obvykle 
prichádza prirodzené svetlo len oknami po 
obvode budovy. Kvalitné a príjemné umelé 
osvetlenie je teda nevyhnutné.

Svetlo pre  
biele golieriky

Text  Jáchym Koleček foto  iStockphoto
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Človek je na kvalitu svetla citlivý. Nejde len 
o samotný fakt, že je nutné, aby každý na svo-
ju prácu videl, a nekazil si pritom zrak. Musí 
sa pri nej aj dobre cítiť. To, že slabá žiarovka 
alebo modrasté blikanie žiarivky patria skôr 
do filmov pre pamätníkov než do modernej 
kancelárie, je nepochybné. Avšak osvietiť 
priestor takým spôsobom, aby sa ľudia cítili 
príjemne a chcelo sa im pracovať, je o niečo 
zložitejšie.

Priamo alebo odrazom
Majú lúče dopadať priamo na písací stôl, alebo 
je lepšie svietidlá nasmerovať nahor a nechať 
svetlo odrážať sa od stropu a stien? Použitie 
oboch spôsobov má svoje opodstatnenie. Pria-
me svetlo je efektívnejšie a lepšie sa smeruje. 
Hodí sa napríklad na osvetlenie pracovnej plo-
chy, kde je potrebné nastaviť ho podľa polohy 
monitoru. Avšak niektoré miesta, napríklad 
kúty alebo stropy, ostávajú neosvetlené. Orien-
tácia v miestnosti s takým osvetlením tiež nie 
je najľahšia, pretože svetlé časti sú pomerne 
ostro oddelené od tmavých. Tieto problémy 
naopak nevyvoláva nepriame svetlo, ktoré síce 
zdôrazňuje celý priestor, ale ako osvetlenie 
pracovnej plochy je nevyhovujúce.

Pri navrhovaní osvetlenia kancelárie je teda 
ideálne oba spôsoby kombinovať. Nepriame 
osvetlenie celého priestoru môžu dopĺňať 
svietidlá obrátené priamo na pracovné stoly 
alebo na ďalšie dôležité miesta. Tak sa eliminu-

jú problémy oboch prístupov. Pestré osvet-
lenie, kedy sú napríklad uličky medzi stolmi 
osvetlené inak než okolie, navyše uľahčuje 
orientáciu a povzbudzuje psychiku ľudí.

Nebo nad hlavou
Najprepracovanejšie systémy osvetlenia kance-
lárií využívajú dynamické svietidlá. Tie umožňu-
jú regulovať farbu osvetlenia a jeho jas podľa 
zadaných parametrov. Ich pomocou je možné 
napodobňovať prirodzené denné svetlo, ktoré 
človeka neunavuje svojou jednotvárnosťou. 
V niektorých prípadoch sú tieto systémy 
riadené svetelnými senzormi, ktoré regulujú 
jas a farbu svetla podľa vonkajších podmienok 
alebo pridávajú aj vlastné podnety a v nepra-
videlných intervaloch spôsobujú plynulo sa 
pohybujúce zosilnenie jasu.

Flexibilita
Pri plánovaní osvetlenia je nutné počítať aj 
s tým, že sa využitie kancelárie bude časom 
meniť. Na zmeny v priestorovom usporiadaní 
by malo byť pripravené aj osvetlenie – preto je 
užitočné využívať aj mobilné a lištové svietidlá, 
ktoré uľahčia prípadné presuny. 

Pokročilé osvetľovacie systémy vyžadujú 
pomerne náročné plánovanie a vyššie investí-
cie na začiatku. Ich využitie však spríjemní 
prostredie zamestnancom a uľahčí im prácu. 
Základom všetkých týchto systémov sú však 
stále kvalitné svetelné zdroje.
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Budúcnosť lineárnych 
fluorescenčných žiariviek

Text   Jiří Kolařík foto  Philips

Spoločnosť Philips má pre každý 
typ svetelného zdroja svoje vlastné 
„Competence Center“, čiže cen-
trum vývoja a výskumu. Lineárne 
žiarivky majú takéto kompetenčné 
centrum v holandskom Roosendaa-
le. Tu sa odohráva kompletný vývoj 
nových produktov, stanovujú sa 
všetky výrobné procesy lineárnych, 

ale aj kompaktných neintegrova-
ných žiariviek. Prakticky tu zároveň 
prvý raz prídu na svet aj všetky 
produkty. V tunajších halách sa totiž 
súčasne navrhujú i vyrábajú všetky 
zariadenia na výrobu žiariviek. 
Vlastne až na jednu výnimku – ba-
liaci stroj na konci linky ako jediný 
pochádza od externého dodávateľa. 

Všetky ostatné zariadenia vyrába 
Philips vlastnými prostriedkami. 

Potom, až je výroba preverená, 
výrobok riadne predstavený 
zákazníkom a výrobné zariadenie 
odskúšané, stavajú sa nové výrobné 
linky aj pre ostatné výrobné závody. 
Českí a slovenskí zákazníci preto 

z väčšej časti používajú lineárne 
a kompaktné žiarivky Philips 
z poľského mesta Pila, kde je jedna 
z najväčších tovární na ich výrobu.

Žiarivky, ktoré povzbudzujú
A čo v Roosendaale v poslednom 
období pripravili? Novinkou roka 
2007 sú žiarivky radu ActiViva, 

Philips Master TL-D Super 80

Philips Master TL5

Philips Master TL-D Eco
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ktoré rozširujú portfólio trojpás-
mových žiariviek štandardu T5 
a T8. Nový výrobok má špecifický 
pomer jednotlivých farebných 
zložiek svetla. 

Vývoj žiariviek ActiViva bol 
inšpirovaný výskumom ľudského 
zraku. Roku 2002 bol v oku popri 
čapíkoch a tyčinkách objavený ďalší 
receptor, citlivý predovšetkým 
na modré svetlo. Informácie, ktoré 
získava, riadia biorytmus človeka. 
Svetlo, respektíve jeho zloženie, 
má teda takzvaný biologický 
efekt. Ľudia sú skrátka šťastnejší 
a energickejší pri slnečnom počasí 
než za pochmúrneho a zamračené-
ho dňa. Je to dané predovšetkým 
množstvom modrého svetla, ktoré 
ľudia prijímajú.

Na základe týchto poznatkov 
pozmenili inžinieri Philipsu zloženie 
svetla žiariviek tak, aby sa podiel 
modrého svetla patrične zvýšil. 
Žiarivky ActiViva tak vytvárajú 
prostredie, v ktorom sa človek 
dokáže viac sústrediť, je vitálnejší, 
energickejší a čulejší. Rad ActiViva 
Natural dosahuje 8000 K a rad 
ActiViva Active dokonca 17 000 K. 
To všetko pritom negatívne neo-
vplyvňuje farebné podanie, ktoré je 
vyššie než 80 Ra.

ActiViva Natural poskytuje 8000 K. 
Túto teplotu chromatickosti je 
možné kombinovať aj s ďalšími 

žiarivkami s nižšími teplotami. To 
samozrejme neznamená, že by sa 
mali v obľúbených podhľadových 
svietidlách nachádzať rôzne druhy 
žiariviek. Skôr je vhodné osvetliť 
napríklad pracovné miesto žia-
rivkami ActiViva, zatiaľ čo okolité 
plochy vybaviť žiarivkami farby 865 
(studené denné svetlo).

Modré nebo môže byť aj 
v prízemí
Žiarivky ActiViva Active by sa 
vzhľadom na veľmi vysokú teplotu 
chromatickosti kombinácie s ostat-
nými svetelnými zdrojmi nemali 
kombinovať. Vzhľadom na ex-
trémne rozdiely vo farbe svetla 
by pracovné prostredie nebolo 
príjemné. Tento typ sa hodí najmä 
na nepriame osvetlenie a vytvo-
renie tzv. sky-efektu, čiže dojmu 
jasného otvoreného neba priamo 
nad pracoviskom. Tento výrobok je 
dostupný v štandarde TL5.

Všeobecne sú žiarivky Philips 
ActiViva určené predovšetkým 
do kancelárií typu open-space 
a na pracoviská bez prirodzeného 
svetla, čiže najmä do priemyslových 
hál, call centier či skladísk. Ideálne 
je aj ich použitie vo svietidlách 
s dynamickým riadením farieb.

Overovanie účinnosti  
trvalo roky
Než sa dostali žiarivky Philips Acti-
Viva na trh, prebiehali rozsiahle vý-

skumy ich použitia. Testy v reálnych 
aplikáciách sa uskutočňovali viac 
než štyri roky. Počas toho obdobia 
došlo k približne 10% nárastu 
pracovného výkonu na skúmaných 
pracoviskách a súčasne viac než 
80 % ľudí si zdroj ActiViva chcelo 
ponechať aj po skončení skúšobnej 
prevádzky.

Žiarivky Philips ActiViva sa tech-
nicky správajú rovnako ako bežné 
žiarivky štandardu T5, resp. T8. 
Znamená to, že ich možno pre-
vádzkovať v rovnakých svietidlách, 
príslušenstvách a aplikáciách ako 
súčasné žiarivky. Na dosiahnutie 
maximálnej životnosti samozrej-
me odporúčame kombinovať ich 
so zodpovedajúcim elektronickým 
príslušenstvom. 

Šetrite peniaze i prírodu
Zatiaľ čo ActiViva vytvára maximál-
ne pracovné pohodlie a optimálne 
podmienky pre vyššiu výkonnosť, 
absolútna novinka z Roosendaalu, 
ktorá má označenie Philips MAS-
TER TL-D Eco, sa stará predo-
všetkým o Váš účet za elektrinu. 

MASTER TL-D Eco znamená 
prielom v technológii lineárnych 
žiariviek. Je to vôbec prvá úsporná 
lineárna žiarivka. Do používaného 
svietidla na 36 W alebo 58 W 
môžete bez akýchkoľvek úprav 
použiť žiarivku MASTER TL-D 
Eco s príkonom 32 E, resp. 51 W. 

Svetelný tok zostane prakticky 
rovnaký, len Váš účet za elektrinu 
sa zníži o viacej než 10 %! Teplotu 
chromatickosti si aj naďalej môžete 
vyberať medzi farbami 830, 840 
alebo 865, farebné podanie je aj 
naďalej vyššie než 80 Ra a život-
nosť je rovnaká ako pri ostatných 
trojpásmových žiarivkách.

Nové žiarivky pracujú pri opti-
málnej teplote 
Nová konštrukcia optimalizuje 
maximum svetelného výstupu voči 
okolitej teplote. Dnešné fluores-
cenčné svetelné zdroje dosahujú 
svoje maximum pri 25 stupňoch 
Celzia, pri vyššej alebo naopak 
nižšej teplote svoj výkon strácajú. 
Vo svietidlách však dosahuje teplo-
ta 30 stupňov. Preto bol MAS-
TER TL-D Eco vyvinutý tak, aby 
poskytoval maximálny výkon práve 
pri približne tejto teplote. Použitie 
nového luminoforu, plniacich 
plynov a tlakov, ako aj upravených 
elektród umožnilo posun vrcholu 
svetelného toku bližšie k reálnej 
teplote vo vnútri klasických svieti-
diel. Výsledkom je o viacej než 10 % 
nižší príkon, čiže účet za elektrinu 
i emisie skleníkových plynov. Len si 
prestavte, kde všade sa žiarivky T8 
36 W alebo 58 W používajú a aké 
úspory energie ich použitie môže 
priniesť.

O histórii žiariviek viac v rubrike 
nostalgia.
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Nízkotlakové ortuťové výbojové zdroje, známe 
skôr ako žiarivky, sú veľmi obľúbené a spoľahlivé. 
Ich vývoj od typu T12 cez súčasný štandard radu 
MASTER TL-D Super 80 a samozrejme MASTER 
TL5 je dobre známy. Ako budú vyzerať klasické 
žiarivky v budúcich rokoch?
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Žiarivky  
do popolníc nepatria

Text  Roman Peterka foto  Getty Images, ISIFA
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„Česi sa už naučili triediť papier či plasty, ale 
často nevedia, ako zaobchádzať s vyradenou 
úspornou žiarivkou,“ hovorí Andrew Brookie, 
konateľ spoločnosti Ekolamp, ktorá v Česku 
prevádzkuje systém spätného odberu použi-
tých svetelných zdrojov. Za viac než dva roky 
svojho pôsobenia zozbierala na recykláciu vyše 
1400 ton žiariviek a iných svetelných zdrojov 
a svietidiel. Podiel úsporných žiariviek medzi po-
užitými svetelnými zdrojmi však zrejme naďalej 
bude stúpať. „Rastúce ceny elektrickej energie 
povedú domácnosti k pravidelnému používaniu 
úsporiek,“ mieni Brookie.

(Ne)ekologická klasická žiarovka
Doposiaľ sú najrozšírenejšími klasické žiarovky, 
kde je zdrojom svetla volfrámové vlákno zvinuté 
v sklenenej banke naplnenej vákuom alebo 
zmesou vzácnych plynov, ako je argón, xenón či 
kryptón. K ich prednostiam patrí jednoduchá 
konštrukcia, stabilné svietenie bez mihotania, 
spojité spektrum vyžarovaného svetla a zároveň 
fakt, že sú z hľadiska ochrany životného pro-
stredia vcelku neškodným odpadom. Obsahujú 
totiž len veľmi malé množstvo škodlivých látok. 
Volfrám, z ktorého je vytvorené vlákno žiarovky, 
je síce vzácny kov, avšak nie je toxický.

Bežné žiarovky sú preto zaradené medzi tzv. 
zvyškový odpad, ktorý je možné odkladať 
do popolníc ako komunálny odpad. V prípade, 
že žiarovka skončí v spaľovni, sklenené črepiny 
sa pretavia, a kovová pätica vypadne na konci 
spaľovacieho procesu pôsobením elektromag-
netického separátora ako kovový šrot určený 
na recykláciu. Ak skončí na skládke komunálne-

ho odpadu, rozdrvia žiarovku mohutné kolesá 
kompaktora.  Jednoduchá likvidácia klasických 
žiaroviek je dôvodom, prečo ich nákup nie 
je ani v súčasnosti – na rozdiel od ostatných 
svetelných zdrojov – zaťažený tzv. recyklačným 

poplatkom. „Žiarovky sú natoľko jednoduchý 
prístroj, že administratívne náklady na evidenciu 
poplatku by boli vyššie než náklady na ich eko-
logickú likvidáciu,“ vysvetľuje hovorca minister-
stva pre životné prostredie Jakub Kašpar.

I tak však nie je možné o klasických žiarovkách 
hovoriť ako o ekologickom svetelnom zdroji. 
Ako odpad predstavujú síce pre životné pro-
stredie minimálnu záťaž, o to viac ho však zaťa-
žujú v čase, keď slúžia svojmu účelu – svieteniu.  
Sú totiž bezkonkurenčne najmenej hospodár-
nym svetelným zdrojom, drvivá väčšina elektriny 
sa bez úžitku vyžiari vo forme tepla. 

Pozor na ortuť
Kompaktná úsporná žiarivka patrí do sku-
piny nízkotlakových ortuťových výbojových 
svetelných zdrojov. Svetlo je tvorené premenou 
ultrafialového žiarenia výboja na viditeľné svetlo 
za pomoci vrstvy luminoforu. Samotný výboj 
prebieha v parách ortuti. Moderné úsporné 
žiarivky ponúkajú v porovnaní s klasickými 
žiarovkami obrovskú úsporu elektriny – až 80 
percent – a majú aj niekoľkonásobne dlhšiu 
životnosť. Keď doslúžia, treba s nimi zaobchád-
zať opatrnejšie.

V nerozbitom stave nie sú žiarivky ani iné vý-
bojky ekologicky škodlivé. Ortuť a ďalšie možné 
škodliviny sa z nich uvoľňujú až pri rozbití. Ak sú 
vyhodené do popolnice na tuhý odpad, skončia 
obvykle na skládkach, kde sa z ich črepín 
odparuje ortuť a dážď z nich postupne vymýva 
do okolia vysoko toxické zlúčeniny ortuti, tália, 
kadmia a bárya. Množstvo ortuti v úspornej 
žiarivke pritom nie je zanedbateľné – podľa 
údajov americkej firmy Eco-Products, ktorá sa 
špecializuje na fluorescenčné svetelné zdroje 
a ich recykláciu, dokáže ortuť z jedinej úspornej 
žiarivky znečistiť v závislosti od veku a typu 
žiarivky 2500 až 21 000 litrov vody nad bezpeč-
ný limit.

Cesta úspornej žiarivky k recyklácii
Ak nemá čoraz rozšírenejšie používanie úspor-
ných žiariviek viesť k paradoxne vyššej ekolo-
gickej záťaži, je nutné dosiahnuť, aby nekončili 
v odpadkových nádobách, ale v recyklačných 
staniciach. Kolektívny systém spätného odberu 
a recyklácie svetelných zdrojov a svietidiel 
zaisťuje práve spoločnosť Ekolamp. Základom 
systému sú zberné dvory, kam majú obyvatelia 
svoje vyradené žiarivky a iné svietidlá prinášať. 
Špeciálne kontajnery na svetelné zdroje – po-
dobne ako už niekoľko rokov fungujú pri triede-
nom zbere papiera, plastov a skla – sú zatiaľ len 
v zberných miestach. Vlani predstavil Ekolamp 
nový typ kontajnera prvý raz v priebehu 

vianočných trhov na pražskom Staromestskom 
námestí. Tohto roku sa ich chystá postupne za-
vádzať v Prahe. Cieľom je čo najviac zjednodušiť 
systém na zber použitých svetelných zdrojov. 
Zo zberného dvora potom prepravné firmy 
prevezú nádoby naplnené použitými svetelnými 
zdrojmi na ďalšie spracovanie. Z Prahy putujú 
obvykle do Panenských Břežian, kde sídli firma 
Recyklace EKO-WUK. Tá sa zaoberá využitím 
a odstránením nebezpečných odpadov s obsa-
hom ťažkých kovov už od roku 1992.

V tamojšej recyklačnej stanici sa použité žiarivky 
a výbojky spracúvajú metódou tzv. riadenej 
deštrukcie. Počas nej sa oddeľujú niektoré pod-
statné časti žiariviek (napr. pätice) pred drvením 
a triedením. Po rozdelení odpadu žiariviek 
na sklo, pätice a luminofor je možné získať 
klasickými úpravárskymi metódami (magnetická 
separácia, drvenie, sitovanie, vzdušné triedenie 
a pod.) čisté produkty, využiteľné ako druhotné 
suroviny. Výstupom z recyklačnej stanice sú pre-
dajné produkty, ako napr. mäkké a tvrdé sklo, hli-
ník, železo, mosadz a ortuť. Doposiaľ nepredajný 
je tepelne stabilizovaný podiel odpadu, ktorý 
obsahuje vytriedený luminofor, drobné kúsky 
skla a pertinaxu (tvrdeného papiera používané-
ho ako izolant).

Recyklácia je teda v prípade úsporných žiariviek 
nevyhnutná. Ďalší vývoj smeruje aj k nahradeniu 
ortuti inými materiálmi, ktoré nebudú zaťažovať 
životné prostredie.
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Čo so starou žiarovkou, 
keď doslúži? Tie klasické 
volfrámové je možné ešte 
bez výčitiek svedomia vyhodiť 
do popolnice, úsporné žiarivky 
by však v komunálnom odpade 
rozhodne skončiť nemali. 
Obsahujú totiž malé množstvo 
ortuti, ktorá sa pri rozbití môže 
uvoľniť do okolia a poškodiť 
nielen životné prostredie, ale aj 
ľudské zdravie.
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LED´s roll!
Hviezdy medzi svetlami 

Súťaž
foto  ISIFA
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Keď už dnes môže mať svoju 
MISS kadekto, povedali sme 
si – prečo nie aj osvetľovacie 
sústavy? A tak sa zrodila súťaž 
LED´s roll! Ide o to – vybrať 
najlepší projekt osvetľovacej 
sústavy so svetelnými zdrojmi 
a svietidlami na báze LED 
technológie spoločnosti Philips. 
Víťazná sústava musí byť šik, 
chytrá, zvodná, elegantná, 
moderná, neobvyklá, odvážna – 
jednoducho dokonalá.

Začíname 1. apríla 2008 – žiadne obavy, nie je to prvý apríl! 
Súťaž vyhlasuje Philips Česká republika, s.r.o., divízia Lighting 
v spolupráci s Philips Slovakia, s.r.o., divízia Lighting. 

Súťažiť môže každá fyzická i právnická osoba. Stačí poslať svoj 
návrh osvetľovacej sústavy, ktorá buď už niekde funguje, alebo 
zatiaľ na svoj okamžik len čaká. Súťažným návrhom máme 
na mysli technický projekt osvetľovacej sústavy v interiéri či 
exteriéri (takže napríklad osvetlenie domu, bytu, miestnosti, 
fasády, mosta, interiér hotela či reštaurácie, alebo napríklad ino-
vatívne svietidlo alebo ich typový rad a podobne). S prihláškou 
projektu do súťaže musí súhlasiť vlastník objektu, pre ktorý je 
sústava určená alebo kde už nejaký čas funguje. V súťažnom 
návrhu (čo je dosť podstatná podmienka) musia byť použité 
výhradne svietidlá a svetelné zdroje spoločnosti Philips s LED di-
ódami. Potom už len do prihlášky napíšete zoznam, typ a počet 
kusov svietidiel a svetelných zdrojov s LED diódami, pripojíte 
technický projekt (výkres) s farebnou vizualizáciou súťažného 
návrhu, fotografiou klasickou či digitálnou, prípadne počítačovou 
prezentáciou, pošlete – a ste v súťaži.
 
Prihlásené návrhy prejdú odbornou komisiou zloženou z 3 za-
mestnancov organizátora, 1 architekta – experta na exteriéry, 
1 architekta – experta na interiéry. Porota bude ostrým zrakom 
a s veľkými nárokmi sledovať predovšetkým inovatívnosť 
technického projektu osvetľovacej sústavy, rozsah a finančnú ná-
kladnosť technického projektu osvetľovacej sústavy, energetickú 
náročnosť, elimináciu rušivého svetla pri exteriérovej realizácii 
a prípadný vplyv projektu na životné prostredie, celkovú reali-
zovateľnosť projektu po stránke technickej i faktickej a celkový 
umelecký dojem.

200 tisíc pre víťaza!
A čo by to bolo za súťaž, keby v nej chýbali ceny? 
Výherca hlavnej ceny sa môže tešiť na príspevok 
na realizáciu výherného súťažného návrhu poskytnu-
tím svetelných zdrojov a svietidiel na báze LED diód 
spoločnosti Philips v hodnote 200 000 Kč. Ďalej 
získa výherca výrobky spotrebnej elektroniky Philips 
podľa vlastného výberu v hodnote 50 000 Kč. Vý-
sledky nájdete v decembri 2008 tu v magazíne Phil.

Svoje návrhy pošlite písomne alebo na akomkoľvek bežnom nosiči 
dát (napr. CD-ROM/DVD) na adresu Philips Česká republika, s.r.o., 
so sídlom Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5, alebo e-mailom na 
vera.kocisova@philips.com alebo na kontaktnú adresu Philips Slovenská 
republika, s.r.o., Ing. Monika Michalová, Plynárenská 7/b, 821 09 Bratislava, 
alebo e-mailom na monika.michalova@philips.com. Nezabudnite vyplniť 
svoje kontaktné údaje, ako je meno, priezvisko a adresa, vrátane orientač-
ného alebo popisného čísla, obce a PSČ.

A pretože všetko má svoje pravidlá, má ich aj naša súťaž. Nájdete ich na 
www.phil.cz alebo www.phil.sk,. Nebude to asi príliš zábavné, ale prečítať 
by ste si ich mali.

Súťaž sa koná od 1. 4. do 30. 11. 2008!
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NOSTALGIA

Žiarivky sú špecifickým označením 
nízkotlakových svietiacich trubíc 
naplnených ortuťovými parami 
a argónom. Priechodom elektric-
kého prúdu dochádza k ionizácii 
ortuťových pár a časť dodanej 
energie sa mení na neviditeľné ul-
trafialové žiarenie. Vnútorné steny 
trubice sú preto pokryté tenkou 
vrstvičkou luminoforu, ktorý toto 
žiarenie premieňa na viditeľné 
svetlo.

Uvádza sa, že žiarivku vynašiel roku 
1936 Arthur Compton z americkej 
firmy General Electric Company. 
Ešte v tom istom roku mohli 
ich svetlo obdivovať obyvatelia 
Washingtonu. Ich priemyslová 
výroba sa začala o dva roky neskôr. 
Historický vývoj, ktorého výsled-
kom bol tento objav, sa však začal 
oveľa skôr. 

Crookesovo zelené svetlo
Pravek žiariviek je rovnako ako 
pri ostatných výbojkách spojený 
s vynálezcom Heinrichom Geissle-
rom, ktorý od polovice 19. storočia 
vyrábal výbojové trubice (dodnes 
nosiace jeho meno) s vyčerpaným 

Žiarivka sa po sedemdesiatich 
rokoch prediera na stupne víťazov

TEXT  Václav Dvořák

Prvé pokusy so žiarivkami sa uskutočnili už v dobe Thomasa Edisona. Vtedy však 
dostala prednosť žiarovka. Posledných sedemdesiat rokov získavajú žiarivky čoraz 
významnejšie miesto medzi svetelnými zdrojmi. Zlatá éra žiarovky sa zrejme 
definitívne skončí s modernými úspornými žiarivkami.

foto  Getty Images, ISIFA
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vzduchom, ktoré slúžili na predvá-
dzanie elektrických výbojov.

Ďalšiemu vývoju pomohli i expe-
rimenty sira Williama Crookesa, 
ktorý v sedemdesiatych rokoch 
19. storočia dokázal, že plyny, 
ktorými prešiel elektrický prúd, 
získavajú elektrický náboj. Do 
sklenenej trubice umiestnil elek-
tródy, ku ktorým priložil napätie 
a z trubice potom vyčerpal vzduch. 
Zostávajúci plyn potom začal žiariť 
zelenou farbou.

Svoju žiarivku v roku 1896 pred-
stavil i Thomas Alva Edison. Banka 
s nepatrným zvyškom vzduchu 
mala steny pokryté zmesou kre-
mičitanu zinočnatého a volfrámanu 
vápenatého, takže vyžarovala biele 
svetlo. Ďalej však v týchto experi-
mentoch nepokračoval, uprednost-
nil žiarovku.

Ortuť a platina
Pravdepodobne prvý, kto začal 
experimentovať s elektrickým vý-
bojom v ortuťových parách, bol ne-
mecký fyzik Martin Leo Arons. Ten 
už v roku 1892 zostrojil v Berlíne 
vákuovú trubicu v tvare U, v ktorej 
ramenách obrátených nadol bola 
naliata ortuť a boli v nich umiestne-
né platinové elektródy. Po pripojení 
na zdroj napätia sa ortuť začala 
elektrickým prúdom zahrievať 
a odparovať a v jej parách sa zapálil 
elektrický výboj vydávajúci biele 
svetlo. 

Prvé komerčné využitie tohto prin-
cípu bolo úzko späté s možnosťou 
výroby kremenného skla okolo 
roku 1895. Takzvaná Küchova & 
Retschinskyho lampa slúžila síce 
aj na svietenie, ale využívala sa 
predovšetkým na terapeutické 
účely. Vzhľadom na cenu taveného 
kremeňa bola veľmi nákladná. 

Pred rozsvietením nadvihnite
Skutočným praotcom žiarivky 
s ortuťovou náplňou je americký 
inžinier Peter Cooper-Hewitt. 
Začiatkom 20. storočia sa mu 
podarilo vytvoriť svietidlo vo for-
me mierne sklonenej vzducho-
prázdnej, asi meter dlhej trubice. 
Na jej nižšom konci bolo menšie 
množstvo ortuti. 

Pri prvých modeloch sa muse-
la trubica ručne nadvihnúť, aby 
sa trochu ortuti rozlialo medzi 
elektródy, a tak vznikol elektrický 
oblúk. Neskôr bolo vynájdené aj 
samočinné nadvihovanie. Takto 
vytvorené svetlo sa však nehodilo 
na bežné svietenie. Ortuťové lampy 
sa využívali hlavne pri fotografovaní 
a neskôr na ožarovanie (známe ako 
„horské slnko“), pretože vysielali 
silné ultrafialové žiarenie.

Trvalo ďalších tridsať rokov, kým 
sa podarilo uzavrieť pary v tru-
bici tak, aby sa s ňou nemuselo 
nijako manipulovať. Pre rozšírenie 
žiariviek bolo dôležité, že sa krátko 
po začatí komerčnej výroby začali 
uplatňovať v továrenských halách. 
Svojím spôsobom za to vďačia aj 
druhej svetovej vojne – v Spoje-
ných štátoch amerických potre-
boval vojenský priemysel kvalitné 
osvetlenie. Na konci štyridsiatych 
rokov sa ďalej rozširovalo ich 
použitie najmä vo výrobných 
halách, skladoch, kanceláriách, alebo 
slúžili ako verejné osvetlenie. Nie 
je nezaujímavé pripomenúť, že 
v Prahe boli vonkajšie žiarivky prvý 
raz inštalované v roku 1955, a to 
na Staromestskom námestí.

Kancelárie bez okien
Nový zdroj svetla zmenil aj 
uvažovanie architektov. Umožnil 
totiž nezávislosť práce od den-
ného svetla. Architektúra sa 
úplne premenila. Začali sa stavať 
budovy s rozsiahlymi, pomerne 
nízkymi podlažiami – aby sa ich 
do danej výšky budovy vošlo čo 
najviac – bez átrií či svetlíkov 
uprostred. Denné svetlo stačilo 
len úradníkom pri oknách, ostatní 
si celý deň svietili. 

Žiarivky, ktoré neblikajú ani 
nebzučia
Na ďalší historický krok si žiarivka 
musela počkať ďalšie tri desaťročia. 
Až potom sa objavili moderné 
kompaktné žiarivky vhodné 
na osvetľovanie domácností. Tento 
nový impulz je neodmysliteľne spo-
jený s firmou Philips. Jej výskumníci 
objavujú v sedemdesiatych rokoch 
nízkopásmové fosfory – od tejto 
chvíle bolo možné vyrábať svietidlá 
s vyšším svetelným tokom a s dob-
rým farebným podaním. 

Kompaktné žiarivky predviedla 
táto spoločnosť ako prvá už roku 
1980. Naraz tu oproti žiarovkám 
stál zdroj svetla s až päťnásobne 
nižšou spotrebou elektriny a dlh-
šou životnosťou. Vďaka použitiu 
elektronického predradníka sa 
súčasne podarilo odstrániť blikanie 
a bzučanie, hlavné nedostatky 
žiarivkových trubíc, ktoré z tohto 
dôvodu v domácnostiach prežívali 
len v kuchyniach. 

Momentálne sa zdá, že kompakt-
nú žiarivku na jej víťaznej ceste 
nezastaví už nič. Prednedávnom 
predstavený návrh Európskej únie 
ráta s tým, že klasické žiarovky 
sa začnú vo verejných budovách 
a na pouličnom osvetlení v celej EÚ 
povinne nahradzovať úspornejšími 
žiarivkami a výbojkami. V Aus-
trálii zas chcú do štyroch rokov 
prestať predávať klasické žiarovky, 
o niečom podobnom sa uvažuje aj 
na Novom Zélande a v niektorých 
štátoch USA. Že by mladšia sestra 
žiarovky zvíťazila?
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 Názov	 Ulica	 PSČ	 Mesto	 WWW

Banskobystrický				  
CONSTRUCT s.r.o	 Zvolenská cesta 23	 974 05	 BANSKÁ BYSTRICA	
ALFEX a.s.	 Zvolenská cesta 5	 974 01	 BANSKÁ BYSTRICA	 www.alfex.sk
CONSTRUCT s.r.o.	 Vajanského 80	 984 01	 LUČENEC	
CONSTRUCT s.r.o.	G emerská cesta 1	 984 01	 LUČENEC	
CONSTRUCT s.r.o.	 Potravinárska 17	 979 01	 RIMAVSKÁ SOBOTA	
HAGARD:HAL a.s.	 SNP 261 	 962 01 	 ZVOLENSKÁ SLATINA 1 	 www.hagard.sk
HAGARD:HAL a.s.	 Priemyselná cesta 267/23 	 965 01 	 ŽIAR NAD HRONOM 1 	 www.hagard.sk 
Bratislavský				  

SVENTEX s.r.o	 Páričkova 18	 821 08	 BRATISLAVA	 www.sventex.sk
E.D.E.N. EL-MAT s.r.o.	 Komárňanská 24	 821 05	 BRATISLAVA	 www.edenelmat.sk
ANMIMA	 Cablková 3	 821 04	 BRATISLAVA	 www.anmima.sk
HAGARD:HAL a.s.	 Stará Ivánska cesta	 831 04	 BRATISLAVA	 www.hagard.sk
KONEX  ELEKTRO s.r.o.	 Bajkalská 25	 827 18	 BRATISLAVA	 www.konex.sk
PROLUX s.r.o.	 Ulica svornosti 41	 821 06	 BRATISLAVA	 www.prolux.sk
VEREX - ELTO spol. s r.o.	 Elektrárenská 1	 831 04	 BRATISLAVA	 www.verex.sk
Mgr. Miroslava Boháčová - BOA	 Lieskovec 13 	 821 06   	 BRATISLAVA 2 	 www.boa.sk 
i-center s.r.o.	 Stará Vajnorská cesta 15 	 831 04 	 BRATISLAVA 3 	 www.i-center.sk 
GÁLIK A VESELÝ  s.r.o.	 Osuského 3 	 851 03 	 BRATISLAVA 5 	 www.galves.sk
MURAT s.r.o.	 Bratislavská cesta 87	 902 01	 PEZINOK	 www.murat.sk
Košický				  

HAGARD:HAL a.s.	 Tolstého 1	 066 01	 HUMENNÉ	 www.hagard.sk
SIBA elektro s.r.o.	 Tolstého 1	 066 01	 HUMENNÉ	
UNIHOS elektro s.r.o.	 Dom služieb CENTRUM	 066 01	 HUMENNÉ	 unihos@stonline.sk
PROLI s.r.o.	 Rozvojová 2	 040 11	 KOŠICE	 www.proli.sk
KONEX  ELEKTRO Stavomontáže s.r.o.	 Hraničná 1	 040 01	 KOŠICE	 www.konex.sk
WAVEX s.r.o.	 Južná trieda 66	 040 01	 KOŠICE	 www.wavex.sk
VEREX - ELTO spol. s r.o.	 Južná trieda 78	 040 01	 KOŠICE	 www.verex.sk
KONEX  ELEKTRO s.r.o.	 Dopravná 1	 040 13	 KOŠICE	 www.konex.sk
KONEX  ELEKTRO Elmat s.r.o.	 Južná trieda 5	 040 01	 KOŠICE	 www.konex.sk
EAST s.r.o.	 Cottbuska 7	 040 11	 KOŠICE	 www.eastke.sk
HAGARD:HAL a.s.	 Holubyho 12 	 043 27 	 KOŠICE 	 www.hagard.sk
E.D.E.N. EL-MAT s.r.o.	 Priemyselná 2	 041 04	 KOŠICE 1	 www.edenelmat.sk
HAGARD:HAL a.s.	 Močarianska 1	 071 01	 MICHALOVCE	 www.hagard.sk
SIBA elektro s.r.o.	 Priemyselná 2 	 071 01	 MICHALOVCE	
KONEX  ELEKTRO s.r.o.	 Stavbárov 11	 071 01	 MICHALOVCE	 www.konex.sk
MONTREL Plus s.r.o.	 Šafárikova 79/A	 048 01	 ROŽŇAVA	 www.montrel.sk
Nitriansky				  

IMPULZ LIGHT s.r.o.	 Vnútorná okružná 53 	 945 01 	 KOMÁRNO 	 www.impulzlight.sk   
VEREX - ELTO spol. s r.o.	 Pražská ulica	 949 01	 NITRA	 www.verex.sk
P.E.MAX - ING. ROBERT PECHO	 Dolnočermánska 	 949 01	 NITRA	 www.pemax.sk
SVENTEX s.r.o.	 Novozámocká 102	 949 05	 NITRA	 www.sventex.sk
HAGARD:HAL a.s.	 Pražská 6	 949 11	 NITRA - MLYNÁRCE	 www.hagard.sk
SVENTEX s.r.o	 Zelená ulica 	 940 53	 NOVÉ ZÁMKY	 www.sventex.sk
TomLux s.r.o. 	 Dolná 2	 940 01	 NOVÉ ZÁMKY	
Prešovský				  

KONEX  ELEKTRO Elektroodbyt Bardejov s.r.o.	 Stocklova 13	 085 01	 BARDEJOV	 www.konex.sk
KONEX  ELEKTRO Elektroodbyt Bardejov s.r.o.	 Duklianká 9	 085 01	 BARDEJOV	 www.konex.sk
HAGARD:HAL a.s.	 Teplická 34 	 058 01 	 POPRAD	 www.hagard.sk
E.D.E.N. EL-MAT s.r.o.	 Teplická 34 /areál Stavomontáží/	 058 01	 POPRAD - VEĽKÁ	 www.edenelmat.sk
HAGARD:HAL a.s.	 Budovateľská 50 	 080 01   	 PREŠOV 1 	 www.hagard.sk
KONEX  ELEKTRO Elmat s.r.o.	 Zimná 69	 052 01	 SPIŠSKÁ NOVÁ VES	 www.konex.sk
KONEX  ELEKTRO Elmat s.r.o.	 M.R.Štefánika, OD Jednota	 075 01	 TREBIŠOV	 www.konex.sk
Trenčiansky				  

ANMIMA	 Textilná ulica	 957 01	 BÁNOVCE NAD BEBRAVOU	 www.anmima.sk
BREL - Rončák J s.r.o.	 Centrum 1746/265	 017 01	 POVAŽSKÁ BYSTRICA	 www.brel.sk
CONSTRUCT s.r.o.	 Košovská cesta 24	 971 01	 PRIEVIDZA	
BLESKOSPOL - INTERLUX	 Krušovská 1571 	 955 01 	 TOPOĽČANY 	 www.bleskospol.sk 
ANMIMA	 Na Zámostí - Zlatovská cesta	 911 05	 TRENČÍN	 www.anmima.sk
VEREX - ELTO spol. s r.o.	 Zlatovská 27	 911 05	 TRENČÍN	 www.verex.sk
SLOVEX ALFA s.r.o	 Kubranská 306	 911 01	 TRENČÍN	 www.slovex.sk
Trnavský				  

ELMAT SLOVAKIA s.r.o.	 1. Mája 99 	 901 04 	 MALACKY 	 www.elmat.sk
HAGARD:HAL a.s.	 Skladová 3	 917 00	 TRNAVA	 www.hagard.sk
Žilinský				  

VEREX - ELTO spol. s r.o.	 Priemyselná	 031 01	 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	 www.verex.sk
ANMIMA	 Ulica 1. mája	 031 04	 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ	 www.anmima.sk
KONEX  ELEKTRO Elmat s.r.o.	 Na Bystričku 14	 036 01	 MARTIN	 www.konex.sk
BENLUX s.r.o	 Kollárova 90	 036 01	 MARTIN	 www.benlux.sk
KONEX  ELEKTRO s.r.o.	 Podhora 26	 034 01	 RUŽOMBEROK	 www.konex.sk
KONEX  ELEKTRO Elmat s.r.o.	 Tatranská 27	 034 01	 RUŽOMBEROK	 www.konex.sk
ANMIMA	 Dolné Rudiny 15	 010 01	 ŽILINA	 www.anmima.sk
VEREX - ELTO spol. s r.o.	 M. Rázusa 13	 010 01	 ŽILINA	 www.verex.sk
HAGARD:HAL a.s.	 Rajecká cesta 	 010 01 	 ŽILINA 1 	 www.hagard.sk

Zoznam veľkoobchodných predajných partnerov
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Zelená pre životné prostredie
Nové kompaktné integrované žiarivky MASTER PL Electronic sú tou 
správnou voľbou nielen pre Vás, ale i pre životné prostredie. Patria 
medzi výrobky označené symbolom „Green Flagship“, ktoré sú krok 
pred súčasnou i budúcou environmentálnou legislatívou. Vďaka život-
nosti 15.000 hodín, jej nezávislosťou od počtu zapnutí a minimálnemu 
obsahu ortuti, sú jedničkou na trhu.

www.philips.sk


